stosowania w przemysle i budownictwie. Nadaja sie réwniez do prac wysoko$ciowych i ratowniczych, jesli po dokonaniu oceny ryzyka, ze wzgledéw bezpieczenstwa, okazuje sie
konieczne automatyczne rozpinanie klamry pod broda (rozpinanie klamry podbrédkowejod 15 do 25 daN, wymagania normy EN 397).

* CAIM.P. Ares Air, Ares Air Plusi Armor Proto kaski alpinistyczne, certyfikowane zgodnie znorma EN 12492:2012. Spetniaja one réwniez niektére wymagania normy EN 397: amortyzacja
uderzeni odpornosc na penetracje. Nadaja sig do zastosowan alpinistycznych i przy wspinaczce. Kaski te mozna takze stosowac przy wykonywaniu prac na wysokosci i przy prowadzeniu
dziatan ratowniczych, jesli po dokonaniu oceny ryzyka, w razie upadku, kask powinien pozostawac na gtowie (zgodnie z norma EN 12492 rozpiecie klamry podbrédkowej przy oporze
wiekszym niz 50 daN).

« C.A.M.P. Ares, Ares Air Plus to réwniez kaski ochronne do zastosowan w przemysle, spetniajagce wymogi amerykanskiej normy krajowej Plus/ISEA Z89.1-2014: typ 1 do ochrony przed
uderzeniem w gornej czesci kasku, klasa C (przewodzace) nie sg przeznaczone do ochrony przed zagrozeniami elektrycznoscia o wysokim napieciu. Kaski te mozna stosowa¢ w przemysle,
budownictwie, pracach zdostepem linowym, arborystyce, ratownictwie i przy wykonywaniu innych podobnych czynnosci.

. l(:.g.M.P. A(rjesto réwniez kask izolowany elektrycznie, certyfikowany zgodnie znormg EN 50365:2002; mozna go uzywac przy instalacjach elektrycznych niskiego napiecia do 1000 V a.c.

ub 1500V d.c.
Korzystanie z kasku znacznie zmniejsza ryzyko urazéw gtowy; nie eliminuje go jednak catkowicie.
Zastosowanie
Aby kask spetniat swoja role ochronna, nalezy prawidtowo zatozy¢ go na gtowe i zamocowa¢, wykonujac nastepujace czynnosci:

1.Wyregulowac opaske obwodu gtowy na najwiekszy rozmiar, natozy¢ kask na gtowe i zapia¢ system, dostosowujac go do odpowiedniego rozmiaru. Rys. 1a ukazuje dziatanie systeméw

regulacji zastosowanych w réznych modelach.
Dlamodeli Ares/Ares Air/Ares Air Plus/Ares Air Pro:

» mozna regulowac wysoko$¢ paska na czole,

« ztytu pasek moze by¢ ustawiany w dwéch pozycjach: catkowicie opuszczony przy uzytkowaniu kasku, lub catkowicie podniesiony wewnatrz kasku przy transportowaniu;

- w przedniej wewnetrznej czesci kasku, na obwodzie gtowy, mozna wstawi¢ centrujaca wktadke dla matych rozmiaréw, dotaczong do w opakowania (Rys. 1b)

2.Dostosowac dtugos¢ tasm, a nastepnie zapiac¢ klamre tak, aby tasmy byty dobrze napiete pod broda (Rys. 2a). Sprawdzi¢, czy natozony na gtowe kask jest dobrze wysrodkowany (nie
powinien by¢ zbytnio wysuniety ani do przodu ani do tytu); aby dostosowac pozycje, nalezy wyregulowac tasmy (Rys. 2b).

Ares/Ares MIPS/Ares Air Pro/Skylor Plus/Safety Star. tasmy podbrédkowe wyposazone s3 w klamre z systemem awaryjnego rozpinania, ktéra zwalnia kask w razie szarpniecia tasm z sit3 o
\é«argoéci od 15daNdo 25daN (EN 397). Wyregulowa¢ miejsce, w ktorym krzyzuja sie tasmy podbrédkowe tak, aby klamra awaryjnego rozpinania znajdowata sie z boku szczeki, a nie pod

roda.

Po ewentualnym rozpieciu klamry mozna ja ponownie aktywowa¢é maksymalnie 10 razy; nastepnie nalezy obowiagzkowo wymieni¢ kask lub tasmy podbrodkowe (Rys. 2c).

Ares Air/Ares Air Plus/Armour Pro: tasmy podbrédkowe o petnej wytrzymatosci> 50 daN (EN 12942) (Rys. 2d).

3.Sprawdzi¢ poprawne zamocowanie kasku, wykonujac szybkie ruchy gtowa od géry do dotu iz prawejstrony do lewej: kask musi trzymac sie na swoim miejscu.

W modelach wyposazonych w oprawke do mocowania latarki, gumke latarki czotowej nalezy przypiac pod specjalnymiklipsami (Rys. 3).
Modele Ares/Ares MIPS/Ares Air/Ares Air Plus/Ares Air Pro/Skylor Plus/Armour Pro sq wyposazone w uniwersalne ob /y do mocowania
montaz przedstawiononaRys. 4.

W modelach Ares/Ares Air Pro/Skylor Plusistnieje mozliwo$¢ usuniecia lub wymiany paska podbrédkowego (Rys. 5).

Modele Ares/Ares MIPS/Ares Air/Ares Air Plus/Ares Air Pro/Armour Pro sq wyposazone w urzqdzenia do mocowania przytbicy ochronnej (Ares Visor /Ares Visor Plus /Armour Pro Visor).

Kask AreshAir: wyposazony jest w przesuwane drzwiczki stuzace do zamykania otworéw wentylacyjnych (Rys. 6). Zgodnos¢ z norma EN 12492 zapewniona jest tylko przy otworach
otwartych.

Ares/Ares Air/Ares Air Plus/Ares Air Pro: opakowanie zawiera dwie wymienne wysciotki réznego typu (wykonane z chtonnej tkaniny lub hydrofobowej pianki).

Wszelkie certyfikaty dotyczace opcjonalnych wymagan normy EN 397 okreslone s na oznakowaniu i przedstawione w tab. A. Nie umieszczac naklejek ani napiséw identyfikacyjnych na
zewnetrznej stronie skorupy kasku. W razie potrzeby ewentualne informacje (np. nazwisko uzytkownika) mozna zapisa¢ za pomoca nieusuwalnego markera na bazie wody wytacznie na
wewnetrznej powierzchni skorupy lub na specjalnej etykiecie, nie zakrywajac przy tym istniejacego oznakowania. Nalezy wyposazy¢ sie w odpowiedni sprzet ratunkowy i przeprowadzic¢
wiasciwe szkolenie zespotéw roboczych, tak aby mogty one zapewni¢ poszkodowanemu szybkg pomoc.

Izolacja elektryczna EN 50365 (Ares—Ares Mips)

Kask Ares/Ares MIPS mozna stosowac przy instalacjach elektrycznych o wartosciach nieprzekraczajqcych 1000 V a.c. lub 1500 V d.c.: przed rozpoczeciem pracy nalezy zawsze sprawdzac
napigcie. Oprécz kasku nalezy obowiazkowo stosowac inny sprzet chroniacy przed zagrozeniem elektrycznym dobrany do specyflcznego ryzyka wykonywanej pracy. Trudne warunki
uzytkowania (w szczegdlnosci woda, $nieg, l6d), nieprawidtowe magazynowanie (patrz paragrafy ,Konserwacja” i ,Przechowywanie” w dokumencie Informacje ogélne), zte temperatury
przechowywania (zaleca sie temperature od 5 do 35°C), zte lub btedne czyszczenie oraz starzenie moga pogarsza¢ wtasciwosci izolacji elektrycznej. Obecnos¢ substangji (takich jak oleje,
farby, smota) na skorupie kasku moze mie¢ negatywny wptyw na wiasciwosci izolacyjne: nalezy prawidtowo wyczysci¢ skorupe kasku, a jezeli nie jest to mozliwe — wytaczy¢ kask z
uzytkowania. Nie stosowac¢ kasku w sytuacji, gdy istnieje ryzyko zmniejszenia wtasciwosci izolacji elektrycznej. Aby zachowac sta{e wiasciwosci izolacyjne kasku, poza okresami
uzytkowania, nalezy przechowywac go odpowiednim pojemniku ochronnym.

Zastosowanie zgodnie znorma EAC

Modele certyfikowane do uzytku zgodnie z norma EAC (norma obowigzujaca w Rosji, Biatorusi, Kazachstanie, Armeni i Kirgikistanie) przedstawione s w tabeli A i posiadajg oznakowanie
naetykiecie produktu.

PRZEGLAD

Bezpieczenstwo uzytkownika zalezy od ciagtej sprawnosci i trwatosci urzadzenia. Oprécz zwyktej kontroli wzrokowej przeprowadzanej przed, podczas i po kazdym uzyciu, niniejszy
produkt musi by¢ sprawdzany przez posiadajaca odpowiednie kompetencje osobe co 12 miesiecy poczawszy od daty pierwszego uzycia produktu; te date oraz pozniejsze kontrole nalezy
zapisywac w karcie uzytkowania produktu: dokumentacje nalezy przechowywa¢ w celu kontroli i pézniejszego korzystania przez caty okres zywotnosci produktu. Sprawdzi¢ czytelnosé
oznaczen wyrobu. W przypadku ktérej$ z ponizszych wad, produkt nie nadaje sie do dalszego uzytku:

« trwate odksztatcenie skorupy;

« obecnos¢ szczelin lub peknie¢ na wewnetrznej lub zewnetrznej powierzchni skorupy
lub na obwodzie gtowy;

« nieprawidtowe dziatanie lub uszkodzenie klamry zamykajacej lub systemoéw regulacyjnych;

« nacigcia lub otarcia na tasmach lub szwach;

- zerwanie, odksztatcenie lub korozja nitéw mocujacych tasmy.

Produkt mozna naprawic za pomoca przewidzianych czesci zamiennych (tab. B), w razie wystepowaniajednego z ponizszych defektow:

« zerwanie lub nieprawidtowe dziatanie systemu regulacji obwodu gtowy;

« brak lub zty stan wysciotki.

Hetm wykonany jest w taki sposéb, aby pochtaniat energie uderzenia poprzez cze$ciowe zniszczenie lub uszkodzenie skorupy i uprzezy. Nawet jesli takie uszkodzenie moze nie by¢
natychmiast widoczne, kazdy hetm, ktéry poddany byt silnemu uderzeniu, nalezy wymienic.

OKRES ZYWOTNOSCI

Okres zywotnosci wynosi 10 lat, liczac od daty pierwszego uzycia produktu i przy uwzglednieniu warunkéw magazynowania; produktu nie nalezy w zadnym przypadku uzytkowac po
uptywie dwunastego roku od daty produkgji (np. rok produkcji 2021, okres uzytkowania do konca roku 2033). Produkt mozna uzytkowac przez wskazany powyzej okres czasu, jesli nie
pojawiaja sie przyczyny powodujace wytaczenie go z uzytku i pod warunkiem przeprowadzania okresowych kontroli co 12 miesiecy i zapisywania ich wynikéw w karcie uzytkowania wyrobu.
Ponizsze czynniki moga spowodowac skrécenie okresu zywotnosci wyrobu: intensywna eksploatacja, uszkodzenia czesci wyrobu, kontakt z substancjami chemicznymi, wysokie
temperatury, otarcia, naciecia, silne uderzenia, btedy w sposobie uzytkowania i zalecanej konserwacji. W przypadku watpliwosci, czy produkt nadal zapewnia niezbedne bezpieczenstwo,
nalezy skontaktowac sie z firma C.A.M.P.SpA lub dystrybutorem.

TRANSPORT

Chroni¢ wyréb przed wyzej wymienionymi czynnikami.

ochronnych lub stuchawek radiowych;

X-OZNACZENIA

1.Nazwaiadres producenta 2.Nazwa przyrzadu 3.Numerreferencyjny produktu

4.0znakowanie zgodnoscizrozporzadzeniem (WE) 2016/425 5.Nrorganu kontrolujgcego produkcje wyrobu

6.Norma referencyjnairok wydania 7.Nalezy zapoznacsie zinstrukcja uzytkowania

8.Model posiada certyfikat zgodnie znorma EAC (norma obowigzujaca w Rosji, na Biatorusi, w Kazachstanie, w Armenia i w Kirgistan)
norma Plus (USA) 10.Rozmiar

11.440V a.c.=izolacjaelektryczna LD = odksztatcenie boczne -20°C=bardzo niska temperatura

MM=rozpryski stopionego metalu 12.Miesigcirok produkgji 13.Numerseryjny

14. Certyfikat EN 50365 Klasa 0- ochrona przed zagrozeniami pradem elektrycznym o napigciu do 1000V a.c.lub 1500V d.c.

9. Model posiada certyfikat zgodnie z

W1-0rgan kontrolujacy produkcje wyrobu W2 -Notyfikowanajednostka certyfikujacazgodno$¢znorma UE
J-KARTAWYROBU

1.Model 2.Numerseryjny 3. Miesiacirok produkgji 4.Datazakupu

5.Data pierwszego uzycia 6.Uzytkownik  7.Uwagi 8.Kontrola co 12 miesiecy 9.Data

10.0K. 11.Nazwisko/podpis 12.Data kolejnej kontroli

& |
VSEOBECNE INFORMACE

Spolecnost C.A.M.P. dodévé lehké a inovativni vyrobky pro potieby horolezcd. Jsou to vyrobky spolehlivé a
bezpeéné, protoze jsou testované a vyrabéné v ramci certlflkovaneho systému jakosti. Pouzivejte vyrobek po. celou
dobu jeho zivotnosti dle pfilozeného ndvodu: navod si prectéte, prostudujte a uschovejte ho. V pfipadé ztréty lze
opakované stahnout navod k pouziti vyrobku z webu www.camp.it. Prohlaseni o shode EU lze stahnout z téchto
stranek. Prodejce musi poskytnout ndvod k pouzitivyrobku vjazyce zemé, ve které se bude vyrobek prodavat.
POUZITI - Toto pfisluenstvi musi pouzivat pouze osoby kompetentni a proskolené, nebo pod dohledem osob
proskolenych a kompetentnich. Tyto pokyny Vam neposkytnou vyklad o technikach lezeni, alpském lezeni a
horolezectvi, ani oJakekolWJme pridruzené aktnvnte napied musite projit radnym skolenlm pred pouzitim této
vybavy. Lezeni a kazda jina cinnost pro kterou mize byt tento vyrobek pouZit, je potencialné nebezpecna.
Nespravna volba nebo pouzitii nespravna idrzba vyrobku maze zpUsobit poskozeni, vazna zranéni nebo smrt.
Uzivatel musi byt zdravotné zplsobily, schopen dbat na vlastni bezpecnost a zvladat nouzové situace. Vyrobek
smi byt pouzivan jen zpiisobem nize popsanym a nesmi byt modifikovan. Maze byt pouzit v kombinaci s jinymi
artikly vhodnych vlastnosti a v souladu s evropskymi predpisy (EN) jez pamatuji na omezeni viech jednotlivych
dila ve vybave. V téchto pokynech jsou zastoupeny nékteré z prikladi nevhodného pouziti, ale existuje mnoho
dalsich prikladd chybného pouziti jez nelze vyjmenovat, nebo si predstavit. Je-li to mozné, musi byt tento

L . vyrobek povazovan za osobni.

UDRZBA - Cisténi textilnich a plastikovych cdsti: ejte vyhradné sladkou vodou s neutralnim mydlovym piipravkem (maximélni teplota 30°C) a vysuste pfirozenym zplsobem vzdalené

od pri i\ICh tepelnych zdroja. Cisténi kovovych cdsti: omyjte sladkou vodou a vysuste. Teplota: vyrobek udrzujte v teploté nez 80°C k zachovani jeho charakteristik a bezpecnosti .

Chemické ldtky:zlikvidujte vyrobek v pipadé kontaktu s chemickymi latkami, rozpoustédly nebo palivy, které mohou zplsobit zhorsenijeho vlastnosti.

SKLADOVANI - Rozbaleny vyrobek skladujte na suchém a chladném misté, vzdaleny od svétla a zdrojt tepla, zvyené vlhkosti, hran ostrych predmétd, latek zpasobujicich korozi, nebo

jakoukolivmoznost poskozeni.

ODPOVEDNOST - Spolec¢nost C.A.M.P. SpA, nebo distributor, nepfijimaji zddnou odpovédnost za skody, zranéni nebo smrt, zplisobenou nespravnym pouzivanim vyrobku, nebo v pripadé

modifikovaného vyrobku. Je odpovédnosti uzivatele pochoplt a dodrzovat pokyny fadného a bezpecného pouzivani kazdého vyrobku dodaného firmou C.A.M.P. SpA, nebo jejim

prostiednictvima pouzivat jej k ¢innostem, ke kterym byl vyroben pouzitim viech bezpecnostnich procedur. Pfed pouzitim vybavy zvazte G¢inny zpisob zachrany vnouzovém pfipadé. Jste

osobné odpovédnizavasicinnost a rozhodnuti: nejste-lischopni prijmout viechna rizika z nich pochazejici, toto vybaveni nepouzivejte.

TRi LETA ZARUKA - Na tento vyrobek se vztahuje tfileta zéruka na vsechny materialové nebo vyrobni vady od data nékupu. Zaruka nepokryva: bézné opotiebeni, zmény a Gpravy,

nespravné skladovani, korozi, skody v disledku nehod, nedbalostia pouziti, pro které tento vyrobek neni urcen.

SPECIFICKE INFORMACE

NAVOD K POUZITi
Oblast pouziti

« CAM.P. Ares, Ares Air Pro, Skylor Plus a Safety Star jsou ochranné helmy pro pramysl certifikované podle normy EN 397:2012 + A1:2012. Jsou uréené pro pouziti v primyslu a ve
stavebnictvi. Jsou rovnéz uréené pro pracive vyskach a pfi poskytovanl pomociv pfipadé, kdy by po vyhodnoceni rizika bylo z bezpecnostnich divodi nutné, aby doslo k automatickému
uvolnénifeminku pod bradou (uvolnénifeminku pod bradou mezi 15 a 25 daN, pozadavek normy EN 397).

« C.A.M.P. Ares Air, Ares Air Plus a Armour Pro jsou prilby pro horolezce certifikované podle normy EN 12492:2012. Spliuji také nékteré pozadavky normy EN 397: utlumeni narazd a
odolnost vaci prL"Jniku. Jsou uréené pro pouziti pfi alpinismu a horolezectvi. Jsou rovnéz uréené pro praci ve vyskach a pfi poskytovani pomoci v pripadé, kdy by po vyhodnoceni rizika
musela prilbav piipadé padu zistat na hlavé (uvolnénifeminku pod bradou pfi odporu vétsim nez 50 daN, pozadavek normy EN 12492).

*CAMP. Ares, AresA/rP[ustou také pramyslové ochranné prilby vyhovujici americké narodni normé Plus/ISEA Z89.1-2014: typu 1 k ochrané pred narazy do horni & prllby, tridy C
(vodlve) nejsou urcené k ochrané pred vysokonapétovymi elektrickymi riziky. Jsou pouzitelné v pramyslu, ve stavebnictvi, pfi pristupu po lané, pfi péstovani stromd, pfi poskytovani

pomocia pridaldich podobnych ¢innostech.
« C.A.M.P. Aresje také elektrickyizolovana prilba certifikovana podle normy EN 50365:2002 pro pouziti na nizkonapétovych elektrickych instalacich do 1000 VAC nebo 1500 VDC.
ipfilby vyrazné snizuje rizika, kterym je hlava vystavena, aniz by je ale zcela vyloudila.

Aby plnila svou ochrannou funkci, musi byt pfilba spravné nasazena a upevnéna na hlavé, a to nasledujicim zptsobem:
1.va9dhhlav()1/ nlasléavte na nejvétsi velikost; nasadte si prilbu na hlavu, utahnéte systém a pfizpisobte ho spravné velikosti. Obr.1a znazorfuje funkénost regulaénich systémd, jez jsou na
rtznych modelech.
U modelt Ares/Ares Air/Ares Air Plus /Ares Air Pro:
» mUzete nastavit vysku popruhu na celnistrang,
« vzadu ma popruh dvé polohy: zcela spuétény pro pouzivani, zcela zvednuty uvnitf pfilby zdivodu prepravy;
« do predni ¢asti obvodu hlavy je mozné vlozit centrovaci distanéni podlozku pro malé velikosti, jez je dodavana v baleni (obr. 1b).
2.Upravte délku popruh(; pak zapnéte zaviraci prezku tak, aby popruhy byly pod bradou dobfe napnuté (obr. 2a). Zkontrolujte, zda je pfilba na hlavé dobre vystfedéna, ani pfilis vepiedu
ani prili§ vzadu. Pokud chcete pozici upravit, pouzijte k regulacl popruhy (obr.2b).
Ares/ Ares MIPS/ Ares Air Pro / Skylor Plus / Safety Star. popruhy pod bradou jsou vybaveny nouzovou rozpojovaci piezkou, kterd prilbu uvolni v pfipadé zatizeni pdsobiciho na popruhy o
hodnotémezi15daNa25daN (EN 397). Sefidte polohu boénil)ﬁ,o kiizeni reminku pod bradou tak, aby prezka k nouzovému uvolnénibyla po strané éelisti, nikoliv pod bradou.
Po pfipadném rozpojeni prezky je mozné jiznovu aktivovat maximalné 10krat a poté je nutné vymeénit pfilbu nebo feminek pod bradou (obr.2c).
Ares Air/Ares Air Plus /Armour Pro: popruhy pod bradou maji plnou odolnost viici uvolnéni>50 daN (EN 12942) (obr. 2d).
3.Zkontrolujte spravné pipevnéniprilby pomocirychlych pohybi hlavou nahoru dolli a zprava doleva: pfilba musi ziistat na svém misté.
Umodeld vybavenych drzdkem na svétlo pripevnéte gumu ¢elového svétla pod prislusné drzaky (obr. 3).
Ares/Ares MIPS /Ares Air /Ares Air Plus /Ares Air Pro / Skylor Plus /Armour Projsou vybaveny univerzalnimi dosedacimi plochamik pripevnéni ochrannych nebo radiovych sluchatek. Ohledné
instalace se podivejte naobr.4.
Reminek pod bradou je mozné odstranit nebo vyménit u Ares/Ares Air Pro /Skylor Plus (obr. 5).
Ares/Ares MIPS/Ares Air / Ares Air Plus /Ares Air Pro/Armour Projsou vybaveny mechanismy k pfipevnéni ochranného stitu (Ares Visor/Ares Visor Plus /Armour Pro Visor).

Ares Air.je vybavena posuvnymi piepazkami k uzavienivétracich otvor( (obr. 6). Shodas normou EN 12492 je pouze v piipadé otevienych otvord.

Ares/Ares Air / Ares Air Plus / Ares Air Pro:v balenijsou dodavany dvé rizné a vzéjemné zaménitelné vyplné (ze savého materiélu nebo z pénové hmoty odpuzujicivodu).

Pripadné certifikaty tykajici se nepovinnych pozadavkd normy EN 397 jsou uvedeny na oznaceni a rozepsany v tab. A. Na vnéjsi stranu skorepiny pfilby nelepte nalepky ani tam neumistujte
identifikacninapisy. V pripadé potieby je mozné pouzit nesmazatelny fix na vodni bazi k napsani pfipadnych informaci (napf. jméno uzivatele) vyhradné na vnitfni povrch skofepiny nebo na
prisludny stitek, aniz byste zakryli stavajici oznaceni. Vybavte se vhodnym vybavenim k poskytnuti pomoci a zajistéte vhodné skoleni pracovnich tyma tak, aby mohly zranéné osobé rychle
poskytnout pomoc.

Elektrickaizolace EN 50365 (Ares—Ares Mips)

Ares/Ares MIPS |ze pouzit na elektrické instalace nepfesahujici 1000 VAC nebo 1500 VDC: pfed pouzitim vzdy zkontrolujte napéti. Pouziti helmy je nutné kombinoval;sjinym vybavenl’m k
elektrické ochrané, které je potfeba vybrat podle konkrétnich rizik vykondvané prace. Podmlnky pouziti (zejména voda, snih, led), spatne uskladnenl (viz odstavce ,Udrzba” a ,Ulozeni“ z
Obecnych |nformac|) nevhodné teploty skladovani (doporuceno: od'5 do 35 °C), Spatné nebo chybné cisténi a zestarnuti mohou nepfiznivé ovlivnit elektrické izolani vlastnosti. Vyskyt
latek na skofepiné (napf. olej, lak, dehet) mize negativné ovlivnit izola¢ni vlastnosti: fadné skofepinu ocistéte nebo, pokud ocisténi neni mozné, vyradte prilbu z provozu. Nepouzivejte
helmu vsituacich, kde existuji rizika, kterd by snizila elektrické izola¢ni vlastnosti. Aby se izola¢ni vlastnosti nezmemly,Je vhodné ukladat prilbu do vhodného obalu, ktery by pfilbu chranil,
kdyzjinepouzivate.

Pouziti EAC

Modely certifikované pro pouziti EAC (norma Ruska-Béloruska-Kazachstanu-Arménie-Kyrgyzstanu) jsou uvedeny v tabulce A a oznaceny na Stitku produktu.

REVIZE

Bezpelnost uzivatell zavisi na pribézné vyuzn:elnostl a zivotnosti vybaveni. Kromé bézné vizualni kontroly, kterou je nutné uskutecnit pred, béhemipo pouzm vyrobku je nutna kontrola
provedena kompetentni osobou kazdych 12 mésict od data prvniho pouziti vyrobku; registrace tohoto data a nasledujicich kontrol se musi uvést na provoznim listu vyrobku: ukladejte
kontrolni a referenéni dokumentaci po celou dobu Zivotnosti vyrobku. Zkontrolujte také Citelnost oznaceni na vyrobku. Pokud objevite na vyrobku nékterou z nasledujicich vad, potom jej
musite ihned vyradit:

« trvala deformace skorepiny;

« trhliny nebo praskliny na vnitinim nebo vnéjsim povrchu skofepiny nebo obvodu hlavy;

« nespravna funkce nebo rozbiti uzaviraci prezky nebo sefizovacich systéma;

« pofezaninebo odrenina popruzich nebo svech;

« rozbiti,deformace nebo koroze pfipeviiovacich nytd popruhu;

V pfipadéjedné z nasledujicich vad maze byt produkt opraven pomoci dodanych nahradnich dild (tab. B):

« rozbitinebo $patna funkénost regulacniho systému obvodu hlavy;

«nenitam vyplﬁ nebojevyplive §patném stavu.

Helma je navrzena tak, aby tlumila energu ndrazu zni¢enim nebo ¢asteénym poskozenim skorepiny a vystroje, a i kdyz takové poskozeni nemusi byt okamzité viditelné, musi byt jakakoliv
helmavystavena silnému narazu vyménéna.

ZIVOTNOST

Zivotnost je 10 let ode dne prvniho pouziti vyrobku se zapoctenim doby ulozeni a nesmi se pouzivat po prekroceni 12. roku od jeho prvniho pouziti a vyroby (pfiklad, rok vyroby 2021,
Zivotnost az do roku 2033). Zivotnost vyrobku se musi chapat tak, pokud nenastanou okolnosti, které by poskodily vyrobek natolik, ze bude potreba ho vyiadit z provozu a pokud se budou
provadét pravidelné kontroly kazdych 12 mésici ode dne jeho prvniho pouziti. Uvedte vysledek kontroly do provozniho listu vyrobku. Uvedte vysledek kontroly do provozniho listu
vyrobku. Faktory snizujici Zivotnost vyrobku jsou: intenzivni pouzivani, poskozeni ¢asti vyrobku, kontakt s chemickymi latkami, zvySena teplota, podfeni, zarezy, silné udery, nespravné
pouzivaniaudrzba. V pripadé podezieni, ze vyrobek jiz neposkytuje potiebnou bezpecnost, kontaktujte spole¢nost C.A.M.P. nebo distributora.

PREPRAVA

Vyrobek chrarite pred vyse uvedenym nebezpedim.

X-OZNACENi
1.Jménoaadresavyrobce
kontrolujici systém kvality 6.Referen¢ninormaarok vydani

7.Proctetesinavod kpouziti ~ 8.Model byl certifikovanyipro EAC (Ruska-Béloruska-Kazachstanska-Arménie-Kyrgyzstan norma) 9. Model byl certifikovany i pro Plus (USA) 10.
Velikost 11.440 VAC = elektrickdizolace

LD=bocnideformace -20°C=velmi nizka teplota MM=stfikaniroztaveného kovu 12.Mésicarok vyroby
ochranu proti elektrickym rizikm s napétim do 1000 VAC nebo 1500 VDC

2.Nazev zafizeni 3.Informace o vyrobku 4.Znamka shody s evropskym predpisem (EU) 2016/425 5. Cislo organu

13.Sériové Cislo 14. Certifikace EN 50365 tfidy 0 na

W1-0rganu kontrolujici systém kvality W2 -0rganizace opravnéna uskutecnit zkousku s oznacenim EU je

J-PROVOZNILIST

1.Model 2.Sériové¢islo 3.Mésicarok vyroby 4.Datum zakoupeni

6. Uzivatel 7.Pozndmka  8.Kontrolakazdych 12 mésict  9.Datum 10.0K
12.Datum nasledujici kontroly

SLOVENCINA

VSEOBECNE INFORMACIE
Spolocnost C.A.M.P. prindsa inovativne a lahké vyrobky urcené alpinistom a horolezcom. St navrhnuté, testované a vyrobené v
sulade s certifikovanym systémom kvality s cielom pontknut vam spolahlivy a bezpecny vyrobok. Tieto pokyny slizia na
poskytnutie informécii o sprévnom pouzivani vyrobku pocas celej jeho zivotnosti. Je nutné precitat si, porozumiet a uchovat
tieto pokyny. V pripade straty si pokyny mdZzete stiahnut zo stranky www.camp.it. Vyhlasenie o zhode EU'mozno stiahnut z tejto
stranky. Distribitor musi poskytnat pokyny vjazyku krajiny, vktorejje vyrobok predavany.
POUZITIE - Toto prisluenstvo mézu pouzivat len tie osoby, ktoré si kompetentné a vyikolené pre dané ¢innosti alebo si pod
dohladom kompetentnych a vyskolenych oséb. Tieto pokyny vam neposkytnt vyklad o technikach horolezectva, alpinizme ani o
akejkolvek inej pridruzenej aktivite: predtym, ako zacnete pouzivat toto prisluSenstvo, musite absolvovat primerany vycvik a
pripravu. Horolezectvo a kazda ind :mnost pre ktord moéze byt tento vyrobok pouznty sd potencidlne nebezpecne Nespravny
vyber alebo pouzitie alebo tiez nespravna drzba vyrobku méze sposobit skody, vazne zranenia alebo smrt. Pouzivatel musi byt
zdravotne spdsobily kontrolovatsvoju bezpeénost a zvladnut nidzové situacie. Vyrobok smie byt pouzwany len takym sposobom,
ako je uvedené nizsie a nesmie byt ziadnym spésobom modifikovany. Méze sa pouzivat v kombinacii s inymi vyrobkami, ktoré maju
vhodné vlastnosti, v sulade s eurépskymi predpismi (EN), majic na pamati obmedzenia jednotlivych jeho zloziek. V tychto
pokynoch st zahrnuté niektoré priklady nespravneho pouzitia, aviak st mnohé dalsie priklady nespravnych aplikacii, ktoré
nemotz)no na tomto mieste vymenovat a ani si ich predstavit. Podla moznosti je treba povazovat tento vyrobok za vec osobnej
potreby.
UDRZBA - Cistenie textilnych a plastovych casti: umyvajte ich vyluéne sladkou vodou s neutralnym mydlovym pripravkom
(maximalna teplota 30°C) a nechajte volne vysu aleko od prlamych zdrojov tepla. Cistenie kovovych casti: umyte ich sladkou
vodou a nechajte vysusit. Teplota:vyrobok udrzujte pri teplote do 80°C, aby ste neohrozili jeho vlastnosti a bezpecnost. Chemické
[zliLkag/ pripade kontaktu vyrobku s chemickymi latkami, rozpastadlami lebo palivami, ktoré mézu zhorsit jeho vlastnosti, vyrobok
zlikvidujte.
SKLADOVANIE - Rozbaleny vyrobok skladujte na suchom a chladnom mieste, vzdialeny od svetla a zdrojov tepla, zvySenej
vlhkosti, ostrych hrén a predmetov, latok sposobujucich koréziu, ind moznost pos| odema alebo opotrebovania.
ZODPOVEDNOST - Spolo¢nost C.A.M.P. SpA alebo dlstnbutor neakceptuju ziadnu zodpovednost za skody, zranenie alebo smrt
sposobené nespravnym pouzivanim vyrobku alebo v pripade, Ze bol vyrobok nejakym spésobom upraveny. Pouzivatel je
zodpovedny za pochopenie a dodrziavanie pokynov pre spravne a bezpecné pouzivanie kazdého vyrobku dodaného firmou
C.A.M.P. SpA, alebo jej prostrednictvom, pouzivat ho len pre cinnosti, pre ktoré bol tento vyrobeny a pri jeho pouziti uplatfiovat
vietky hezpecnostne postupy Pred pouzmm zhodnotte spésob, akym moze bytv prlpade potreby tato vybava vyuzn:a vabsoldtne
bezpecnych h a aéinnym sg Ste osobne zodpovedny za vase sprévanie a rozhodnutia, ak nie ste schopny
prevziat vietky rizika, ktoré plyni z pouzwanla tohto vybavenia, nepouzivajte ho.
TROJROCNA ZARUKA - Tento vyrobok mé zaruku 3 roky, ktorej platnost zaina plyndt od datumu zakipenia vyrobku a plati na
vietky materialové alebo vyrobné chyby. Zaruka sa nevztahu;e na: bezné opotrebenie, zmeny a upravy, nespravne skladovanie,
koroziu, $kody v désledku nehéd, nedbanlivostia pouzitia spdsobom, naktory tento vyrobok nie je uréeny.

5.Datum prvniho pouziti
11.Jméno/podpis

PODROBNE INFORMACIE

NAVOD NA POUZiVANIE
Oblast pouzitia

+ CAM.P. Ares, Ares Air Pro, Skylor Plus a Safety Star s ochrannymi priemyselnymi prilbami certifikovanymi v zmysle noriem EN
397:2012aA1:2012. S0 urcené na pouzitie v pnemysle astavebnictve. Okrem toho ich mozno pouzit privyskovych a zéchrannych
pracach, pri ktorych sa na zaklade hodnote izik vyzaduje automatické uvolnenie podbradného popruhu z bezpeénostnych
dévodov (podbradny popruh sa uvolniprizatazeniod 15do 25 daN, vzmysle poziadavky normy EN 397).

« C.A.M.P. Ares Air, Ares Air Plus a Armour Pro su prilby pre horolezcov certifikované v zmysle normy EN 12492:2012. Spifiaja aj
niektoré poiiadavky normy EN 397: timenie narazov a odolnost proti penetracii. SU uréené na horolezectvo a alpinizmus. Okrem
toho ich mozno pouzit pri vyskovych a zachrannych pracach, pri ktorych sa na zaklade hodnotenia rizik vyzaduje pritomnost
prilby pripade (podbradny popruh odold zataZeniu vyssiemu ako 50 daN, vzmysle poziadavky normy EN 12492).

« C.AM.P. Ares, Ares AirPlus s ochrannyml priemyselnymi prilbami, ktoré spifaji americkd normu Plus/ISEA Z89.1-2014: typ 1 -
prilby vyrobené tak, aby vydrzali narazy z vrchu, trieda C (vodiva prilba) - prilba nechrani uzivatela pred elektrickym pradom.
Moznoich pouzitv prlemysle stavebnictve, pri vyskovych pracach, arboristike, zdchrannych pracach apodobnych ¢innostiach.

* C.A.M.P. Aresje elektroizola¢na prilba certifikovana v zmysle normy EN 50365:2002 na pouzivanie pri pracach na instalaciach
nizkeho napatiado 1000 VACalebo 1500VDC.

Nosenie prilby vyrazne znizuje riziko poranenia hlavy, ktoré viak nie je mozné Gplne vylucit.
Pouzitie:
Pre splnenie ochrannej funkcie musi b 'prilba nasadenda upevnena podlatohto postupu:

1.8irku obvodu hlavy nastavte na vacsiu velkost. Nasadte si prilbu na hlavu a systém remienkov stiahnite na vhodn( velkost. Na
obr. 1aje znazornené fungovanie systému nastavitelnych remienkov najednotlivych modeloch.

Modely Ares/Ares Air/Ares Air Plus/Ares Air Pro:

« vpredu je mozné nastavit hribku pasky,

« vzadu mé paska dve polohy: iplne sklopena pri pouzivani alebo Gplne vytiahnuta vnatri prilby pri prenasani;

« do prednej casti pdsky je mozné vlozit centrovaciu podlozku pre malé velkosti, ktord sa nachéddza v baleni (obr. 1b).

2.Nastavte dlzku remienkov; zapinaciu sponu zalozte tak, aby boli remienky pod bradou natiahnuté (obr. 2a). Skontrolujte, ¢i je
prilba umiestnend presne v strede hlavy. Nesmie byt ani velmi vzadu, ani velmi vpredu. Polohu mézete upravit pomocou
remienkov (obr. 2b)

Ares/Ares MIPS/Ares Air Pro/Skylor Plus/Safety Star: na remienkoch pod bradou sa nachadza bezpeé¢nostna spona, ktora sa uvolni
prizatazenina remienkoch od 15 daN do 25 daN (EN 397). Nastavte polohu boénych prekrizeni podbradného popruhu tak, aby sa
bezpeénostna spona nachadzala na bo¢nej casti celuste, nie pod bradou.

Po pripadnom rozpojeni je sponu mozné zapnut najviac 10 krat, potom je potrebné prilbu alebo podbradny popruh vymenit (obr.

2¢).

AresAir/AresAirPlus/Armauer remienky pod bradous plnym zatazenim > 50 daN (EN 12942) (obr. 2d).

3.Skontrolujte sprévne upevnenie prilby tak, Ze hlavou budete rychlo pohybovat hore, dole a do stran. Prilba musi zostat na
svojom mieste.

Modely s drziakom na ¢elovd lampu: gumku éelovej lampy upevnite pod prislusné klipy (obr. 3).

Ares/Ares MIPS/Ares Air/Ares Air Plus/Ares Air Pro/Skylor Plus/Armour Pro sd vybavené univerzalnymi Gchytmi na chranice sluchu

alebo radiové slichadl; miesta uchyteniasiznazornené naobr. 4.

Umodelov Ares/Ares Air Pro/Skylor Plus (obr. 5) je mozné odobrat alebo vymenit podbradny popruh.

Na modely Ares/Ares MIPS/Ares Air/Ares Air Plus/Ares Air Pro/Armour Pro je mozné uchytit ochranny stit (Ares Visor/Ares Visor

Plus/Armour Pro Visor).

Prilba Ares Air ma posuvné uzavery na uzatvorenie vetracich otvorov (obr. 6). Zhoda v silade s normou EN 12492 plati len pri
otvorenych otvoroch.

Ares/Ares Air/Ares Air Plus/Ares Air Pro: v baleni sa nachadzaji dve rézne zamenitelné vystelky (z absorpénej textilie alebo
hydrofébneho materialu).

Pripadné dalsie certifikcie pre nepovinné poziadavky podla normy EN 397 si uvedené na oznaceni a v tab. A. Na skelet prilby
nelepte Ziadne nalepky alebo identifikacné napisy. V pripade potreby mézete na zaznam identifikacnych tdajov (ako je napr. meno
pouzivatela) pou tpermanentny popisovac navodnejbaze, ato len navnatornom povrchu skeletualebona pnslusnom stitku, bez
zakrytia existujiceho znaéenia. Pre pripad potreby poskytnutla pomoci zranenej osobe je potrebné mat vzdy pripravené
zachranné prostriedky a vhodne zaskolené pracovné skupiny.

Elektricka izolacia EN 50365 (Ares—Ares Mips)

Prilbu Ares/Ares MIPS mozno pouzivat pri pracach na initalécia’ch nizkeho napétia do 1 000 VAC alebo 1500 VDC. Pred pouzitim
vzdy skontrolujte napatie. Okrem prilby sa pozaduje aj pouzivanie dalsich ochrannych prostriedkov pre pracu pod napatim, ktoré je
potrebné vybrat podla rizik hroziacich pri vykone konkrétnych pracovnych cinnosti. Podmienky pouzivania (predovsetkym dazd'a
voda, sneh, (ad), nespravne uskladnenie (poznte ¢asti Udrzba a Skladovanie vo Véeobecnych informaciach), nespravna teplota
uskladnenia (odporicana teplota: od 5 do 35°C), nevhodné alebo nedostatocné vycistenie a opotrebovanie mozu

mat neprlaznlvy vplyv na elektrlcku izolaci ritomnost niektorych latok na skelete prilby (napr oleJa, farby,

dechtu) méze mat nepriaznivy vplyv na izolaciu: skelet prilby riadne ocistite. Ak vycistenie nie je mozné, prilbu

prestante pouzivat. Prilbu nepouzivajte v situaciach, pri ktorych hrozi riziko znizenia elektrickej izolacie. Pre

zachovanie izola¢nych vlastnostiulozte prilbu dovhodnej nadoby, ktora bude sluzit najejochranu.

Pouzivanie podla EAC

Modely certifikované podla EAC (norma platna v Rusku, Bielorusku, Kazachstane, Arménsku a Kirgizsku) st uvedené

vtab. Aaoznacené na stitku vyrobku.

REVizZIA

Bezpelnost pouzivatelov zavisi od Géinnosti a trvanlivosti pnslusenstva Okrem beznej vnzualnej kontroly, ktord je

potrebné uskutocnit pred pouzitim vyrobku, pocas jeho pouzivania a aj po kazdom pouziti musi byt vyrobok

odborne skontrolovany kazdych 12 mesiacov od datumu prvého pouzitia vyrobku; datum a nasledné kontroly je

potrebné zapisat do zaznamu kontrol; dokumentaciu uchovajte pre potreby kontroly a informacii pocas celej

Zivotnosti vyrobku. Skontrolujte pritom aj ¢itatelnost oznacenia vyrobku. Vyrobok musi byt vyradeny z pouzivania

privyskyte niektorej z tychto pordch:

« deformécia skeletu;

« praskliny alebo Strbiny na vnitornom alebo vonkajsom povrchu skeletu alebo hlavovej pasky;

« nefunkénost alebo poskodenie spony alebo systému nastavitelnych remienkov;

« trhliny alebo odreniny naremienkoch alebo svoch;

« trhliny, deformacia alebo korézia upeviovacich nitov na remienkoch.

V pripade nizsie uvedenych porich je vyrobok mozné opravit s pouzitim vhodnych nahradnych dielov (tab. B):

« trhliny alebo nefunkénost systému nastavenia hlavovej pasky;

« nepritomnost alebo zly stavvy’stuie

Prilba bola vyrobena tak, aby pri ndraze absorbovala energiu. Done k poskodeniu alebo zni¢eniu skeletu a upinania. Poskodenie
nemusi byt viditelné na prvy pohlad. Kazd prilbuje po velkom naraze potrebné vymenit.

ZIVOTNOST

Zivotnost je 10 rokov a za¢ina plynGt od prvého pouzitia vyrobku a, s ohladom na skladovanie, nemdze byt dlhsia ako 12 rokov od
roku vyroby (napr. priroku vyroby 2021 zivotnost vyrobku koncina konciroka 2033). Zivotnostou sa rozumie zivotnost vyrobku bez
pricin, ktoré ho odstavia z pouzivania pod podmienkou uskutocfiovania pravidelnych kontrol najmenej raz za 12 mesiacov od
datumu prvého pouzitia vyrobku a zaznamenania vysledkov do zaznamu kontrol. Faktory, ktoré mézu znizit Zivotnost vyrobku sa:
intenzivne pouzivanie, poskodenie asti vyrobku, kontakt s chemickymi ldtkami, zvysena teplota, odrenie, rezy, silné Gdery,
nespravne pouzivanie a Gdrzba. V pripade podozrenia, ze vyrobok uz neposkytuje pozadovanu ochranu, kontaktujte spolo¢nost
C.A.M.P.alebodistribatora.

PREPRAVA

Vyrobok chrante pred vyssie uvedenymi rizikami.

X-OZNACENIE

1.Meno aadresavyrobcu 2.Nazov zariadenia,
eurépskym nariadenim (EU) 2016/425 5.Cislo organlzacle zodpovednej za kontrolu vyroby

6.Referenény predpisarokjehozverejnenia 7.Preditajte si pokyny pre pouzitie 8. Model certifikovany podla
normy EAC (Rusko-Bielorusko-Kazachstan-Arménsko-Kirgizsko) ~ 9.Model certifikovany podla normy Plus (USA)

10. Velkost 11.440VAC=elektrickdizolacia LD=bocnadeformacia -20°C=velminizkateplota

MM=rozstrek roztaveného kovu 12.Mesiacarok vyroby 13.Sériové Cislo

14. Certifikacia EN 50365 trieda 0 pre ochranu pred elektrickym prddom do 1 000 VAC alebo 1 500 VDC

3.0dkazna produkt 4. Oznacenie zhody s

W1-0rgan zodpovedny za kontrolu vyroby W2-0rgéan opravneny navykon skasky pre ziskanie oznacenia EU
J-ZAZNAMKONTROL

1.Model 2.Sériovéislo 3.Mesiacarok vyroby 4.Datum zakdpenia
6.Pouzivatel  7.Poznamka  8.Kontrolakazdych 12 mesiacov 9.Datum 10.0K
11.Meno/podpis 12.Datum nasledujicej kontroly

SLOVENSKI

SPLOSNE INFORMACIJE
Skupina C.A.M.P. izpolnjuje zahteve pohodnikov in plezalcev z lahkimi in inovativnimi izdelki. Izdelke naértujemo, testiramo in
proizvajamo v skladu s certificiranim sistemom kontrole kakovosti, kar vam Zelimo zagotavljati njihovo zanesljivost in varnost. Ta
navodilaso namenjena vasemu seznanjanju o uporabiizdelka prek nJegove celotne Zivljenjske dobe. Zato ta navodila preberitein
shranite. Ce jih izgubite, jih lahko snamete s spletnega mesta www.camp.it. Izjavo EU o skladnosti je mogoce prenestis te spletne
strani. Preprodajalecje dolzanizroditi navodila za uporabo vjeziku drzave, vkateriseizdelek proda.
UPORABA - To opremo smejo uporabljati le izurjene in usposobljene osebe ali osebe pod nadzorom izurjenih in usposobljenih
oseb. Iz teh navodil se ne boste naucili tehnik plezanja, alpinizma ali drugih povezanih dejavnosti: preden uporabite to opremo,
morate biti Ze ustrezno usposobljeni. Plezanje in druge dejavnosti, pri katerih je ta izdelek mogoce uporabiti, so potencialno
nevarne dejavnosti. Nepravilna izbira ali uporaba ali nepravilno vzdrzevanje tega izdelka lahko povzrocijo poskodbe, hude rane ali
smrt. Uporabnik mora biti zdravstveno sposoben ter sposoben skrbeti za svojo varnost in ukrepati v nevarnih situacijah. Izdelek se
sme uporabljati le na nacin, ki je opisan v nadaljevanju. Izdelka se ne sme predelati. Za uporabo skupaj z drugimi izdelki velja, da
morajo ti imeti ustrezne lastnosti in biti v skladu z evropskimi normativi (EN), pri cemer je treba upoStevati omejitve za vsak
posamezni kos opreme. V teh navodilih so navedeni le nekateri primeri neprawlne uporabe. Primerov napaéne uporabe pa je
mnogo vecin vseh nimogoce navesti nitisijih predstavljati. Cejemogoce, najtaizdelek pripada enisami osebi.
VZDRZEVAN.JE - Ciscenje tekstilnih in plasticnih delov: Operite izkljuénoz mehko vodo in nevtralnim milom (s temperaturo najve¢
30°C). Osusite naravno, ne izpostavljajte neposrednim virom toplote. Ciscenje kovinskih delov: Operite z mehko vodo in osusite.
Temperatura:lzdelka ne izpostavljajte temperaturinad 80°C. To bi lahko ogrozilo njegovo uinkovitost in varnost njegove uporabe.
Kemicnasredstva:|zdelek zavrzite, ce pridevstik s kemi¢nimi reagenti, topiliin gorivi, ki bi lahko spremenili njegove lastnosti.
HRAMBA - Izdelek brez embalaze hranite v svezem in suhem prostoru, dale¢ od svetlobe in virov toplote, visoke stopnje vlaznosti,
dalec od robov ali ostrih predmetov, korozivnih snoviin vseh drugih moznih povzrociteljev poskodb.
ODGOVORNOST - Podjetje C.A.M.P. SpA oziroma distributer ne bosta priznala odgovornosti za poskodbe, rane ali smrt zaradi
nepravilne uporabe izdelka ali zaradi predelave izdelka. Uporabnikova odgovornost je: da razume in uposteva navodila za pravilno
invarno uporabo vsakega izdelka, ki je bil dobavljen od podjetja C.A.M.P. SpA ali prek njega; da ga uporablja zgolj za dejavnosti, za
katere je bil izdelan; in da izvaja vse varnostne postopke. Pred uporabo opreme premislite, kako bi v primeru nevarnosti izpeljali
varno in ucinkovito reSevanje. Osebno ste odgovorni za svoja dejanja in odlocitve: ne uporabljajte te opreme, ce niste sposobni
sprejetistem povezanih nevarnosti.
GARANCIJA: 3 LETA - Ta izdelek ima 3 letno garancijo od datuma nakupa, ki velja za vse napake materiala ali izdelave. H garanciji
ne spadajo: obi¢ajna obraba, modifikacije in predelave, malomarna hramba, korozija, poskodbe zaradi nezgod in malomarnosti ter
naciniuporabe, za katere taizdelek ninamenjen.

5.Datum prvého pouzitia

SPECIFIENE INFORMACIJE

NAVODILAZAUPORABO

Podrogjauporabe

« C.A.M.P. Ares, Ares Air Pro, Skylor Plusin Safety Starso zascitne ¢elade za uporabo vindustrijskih panogah, certificirane v skl:
standardom EN 397:2012 + A1:2012. Primerne so za uporabo v industriji in gradbenistvu. Primerne pa so tudi za delo na visini in
pri resevanju, ¢e je po oceni tveganja iz varnostnih razlogov potrebno samodejno odpenjanje podbradnika (samodejno
odpenjanje podbradnikamed 15 do 25 daN, zahteva standarda EN 397).

«C.AM.P. Ares Air, Ares Air Plus in Armour Pro so Celade za alpiniste, certificirane v skladu s standardom EN 12492: 2012.
Izpolnjujejo pa tudi nekatere zahteve standarda EN 397, kot so blazitev udarcev in odpornost proti penetraciji. Primerne so za
uporabo v alpinizmu in plezalstvu. Primerne pa so tudi za delo na visini in pri reSevanju, ce je po oceni tveganja iz varnostnih
razlogov potrebno, da ¢elada v primeru padca ostane na glavi (odpenjanje podbradnika z odpornostjo, visjo od 50 daN, zahteva
standarda EN 12492).

« C.AIM.P. Ares, Ares Air Plus so Celade, primerne tudi za zas¢ito v industriji, ki so skladne z ameridkim nacionalnim standardom
Plus/ISEA Z89.1-2014: vrste 1 za zascito pred udarci zgornjega dela ¢elade, razreda C (prevodno), ki niso namenjene zasciti pred
visokonapetostnimi elektri¢nimi tveganiji. Uporabljajo se lahko v |ndustrusk|h panogah, gradbenistvu, dostopu na vrvi,
sadjarstvu, priresevanjuin drugih sorodnih dejavnostih.

«C.AM.P. Ares je Celada, ki je tudi elektri¢no izolirana, certificirana v skladu s standardom EN 50365: 2002 za uporabo na
nizkonapetostnih elektri¢nih napeljavah do 1000V a.c.ali 1500 Vd.c.

Uporaba ¢elade znatno zmanjsa tveganja za poskodbe glave, jih pa ne v celoti odpravi.

Uporaba

Da lahko ¢elada nudi u¢inkovito zad¢ito, jo je treba pravilno nositiin na glavo namestitina primeren nacin:

1.Nastavite pas glave na najve¢jo velikost; namestite ¢elado na glavo in zaprite sistem ter ga prilagodite na ustrezno velikost. Slika
1a prikazuje delovanje sistema za nastavitev prirazli¢nih modelih.

Primodelih Ares/Ares Air/Ares Air Plus/Ares Air Pro

« jemogoce visino pascka nastaviti spredaj,

« zadaj paima pascek lahko dva polozaja: popolnoma spuscen polozaj za obicajno uporabo ali popolnoma dvignjen polozaj znotraj
¢elade zauporabo med prevozom;

« nasprednjistrani pasu glave je mogoce vstaviti centrirni distan¢nik za majhne velikosti, ki je prilozen v paketu (slika 1b).

2.Nastavite dolzino pasckov, nato pritrdite varnostno zaponko tako, da sta pascka pod brado dobro napeta (slika 2a). Preverite, ali
je celada namescena na sredini glave — ne prevec naprej in ne prevec nazaj; e zelite nastaviti njen polozaj, lahko to storite s
ponovno nastavitvijo pasckov (slika 2b).

Ares/Ares MIPS/Ares Air Pro/Skylor Plus/Safety Star. pascki pod brado imajo zaponko za odpenjanje v sili, ki ¢elado odpne ob
obremenitvi pas¢kov z vrednostjo med 15 daN in 25 daN (EN 397). Nastavite polozaj stranskih krizanj podbradnlka tako, da se
zaponka za odpenjanje vsilinahaja ob strani pri ¢eljustiin ne pod brado.

P? F\korgb)itnem odpenjanju zaponke jo je mogoce ponovno uporabiti 10-krat, nato pa je treba ¢elado ali podbradnik zamenjati

slika 2c).

Ares Air/Ares Air Plus/Armour Pro: pascki pod brado se ne odpnejo > 50 daN (EN 12942) (slika 2d).

3.5 hitrimi gibi glave od zgoraj navzdol in od desne proti levi preverite, ali je ¢elada pravilno namescena. Ob gibanju glave mora
Celadaostatina mestu.

Primodelih, kiso opremljeniz drzalom za svetilko, elastiko svetilke pritrdite pod posebne sponke (slika 3).

Modeli Ares/Ares MIPS/Ares Air/Ares Air Plus/Ares Air Pro/Skylor Plus/Armour Pro so opremljeni z univerzalnimi ohisji za pritrditev

zascitnihslusalk ali slusalk za radio; glede namestitve glejte sliko 4.

Podbradnik modelov Ares/Ares MIPS/Ares Air Pro/Skylor Plus (slika 5) je mogoce odstraniti ali zamenjati.

Modeli Ares/Ares Air/Ares Air Plus/Ares Air Pro/Armour Pro so opremljeni z napravami za pritrditev zas¢itnega vizirja (Ares Visor /
Ares Visor Plus/Armour Pro Visor).

Model Ares Air je opremljen z drsnimi vratci za zapiranje odprtin za prezracevanje (slika 6). Skladnost s standardom EN 12492 je
prisotnasamo z odprtimi odprtinami.

Ares/Ares Air/Ares Air Plus/Ares Air Pro: v paketu prejmete dve razli¢ni in zamenljivi oblazinjenji (iz vpojne tkanine oz.
vodoodbojneega penastega materiala)

Morebitna certificiranja v zvezi z opcijskimi zahtevami standarda EN 397 so navedena na oznaki, podrobneje pa v tabeli A. Na
zunanjo stran lupine celade ne namescajte nalepk ali napisov. Ceje to nujno potrebno, je z alkoholnim Flomastrom na vodni osnovi
mogoce napisati morebitne podatke (npr.ime uporabnika), in sicer izkljuéno na notranjo povrsino lupine ali ustrezno nalepko, ne
da se pri tem zakrije oznako. Potrebno je imeti ustrezno opremo za resevanje in zagotoviti usposabljanje delovnih skupin za hitro
resevanje ponesrecenih.

Elektri¢naizolacija EN 50365 (Ares—Ares Mips)

Model Ares/Ares MIPS se lahko uporablja na elektri¢nih napeljavah, ki ne presegajo 1000 V a.c. ali 1500 V d.c.: pred uporabo vedno
preverite napetost! Celado je treba vedno uporabljati z ostalo opremo za elektriéno zascito, ki jo izberete glede na posebna

11.440V c.a.=elektri¢naizolacija LD=bo¢na deformacija -20°C=vrlo niska temperatura
MMs=prskanjetaljenogmetala 12.Mjesecigodinaproizvodnje 13.Serijskibroj

14. Certifikat EN 50365 Klasa 0 za elektri¢nu izolaciju sanaponom do 1000V c.a.ili 1500 V c.c.

W1 -Tijelo koje vriikontrolu proizvodnje proizvoda W2 -Priznato tijelo za UE ispitivanje tipa
J-SERVISNILIST

1.Model 2.Serijskibroj  3.Mjesecigodinaproizvodnje  4.Datum kupnje 5. Datum prve uporabe
7.Napomene  8.Kontrola svakih 12 mjeseci 9.Datum 10.UREDU

11.Ime/Potpis 12.Datumsljedece kontrole

PYCCKUWA

OBLWAS NUHOOPMALNA

I'pynna komnanun CAMP yaosnetTsopsaeT HOTPQGHOCTVI pasOTBIOU.LMX Ha BbICOTe CBOMMMW JIerkOBeCHbIMMU M MHHOBAUWOHHbIMKW
npoaykTamu. OHW pa3paboTaHbl, NCMbITaHbI U M3TOTOBNEHbI B CEPTUOWLMPOBAHHON CHCTEME KauecTBa, rapaHTupyouei
HAAEXKHYI0 1 6€30NaCcHYI0 MPOAYKLMIO. TN MHCTPYKUNM NHOOPMHPYIOT BAC O NPaBU/IbHOM VCMOJIb30BAHNM N3AENNA B TeYeHNe
BCero CpoKa ero cyxobbl. O: b, NOAMUTE M Te AaHHOE P! T80. EC/M Bbl NOTEPANN MHCTPYKLNK, Bbl
MoOXeTe CKayaTb uX C Beb-caiiTa www.camp-russia.ru. CepTudukaTbl COOTBETCTBMA CTaHAAPTaM Bbl MOXETe TakXe CKadaTb Ha
HaleM caitTe. NP1 PO3HNYHON NPOAAXE AO/KHBI NPEAOCTABAATLCA MHCTPYKLMM MO 3KCM/YATALNM HA A3bIKE CTPaHbI, B KOTOPOI
NpoAyKT NPoA3&TCs.

NCNOJIb3OBAHME - [laHHoe 060pyA0BaHWE AOIKHO NCMO/Ib30BATLCA TOIbKO 06Y4EHHBIMW U KOMMETEHTHLIMMU IMLLAMU. M xe
N0/1b30BaTe b A0/IKEH HAXOANTLCA N0 HENOCPEACTBEHHBIM KOHTPO/IEM 0BYYEHHOTO 1 KOMMETEHTHOrO INLA. 3Ta MHCTPYKUMA He
HayuuT B3aC MeToAam paboTbl HA BbICOTE MW KaKoW-1M6o Apyron Nofo6HOM AeATeNbHOCTU: Bbl AOJIKHbI MOJY4YnTH
KEaI‘IVId)VIL\VIDOBBHHbIe WHCTPYKUMW nepes ncnosib30BaHnemM AaHHOro U3genus. AnbnnHU3M v Nto6ble Apyrvne Buabl AeATe/IbHOCTH,
CBA3aHHble C WNCMO/Ib30BaHWMEM [aHHOTO 060PYAOBaHMA OMacHbl MO CBOE nMpupode. [locneacTBUAMM HeBepHOro Bbibopa,
HENPaBM/IbHOrO MCMOJIb30BaHMA WM MAOXOr0 06CNYXNBaHNA 060PYAOBaHMA MOTYT CTaTb MpUUYMHeHWe yuwepba, cepbesHble
TPaBMbl MM CMePTb. M0/1b30BaTe/lb O/KEH 6bITb C MANLMHCKOI TOYKM 3peHIsA CNOCO6EH KOHTPOIMPOBaTL CBOIO COBCTBEHHYIO
6€30MacHOCTb 1 Ntobble BO3MOXHbIE YPE3BbIYaNHbIE CUTYaLMKU. 118 CUCTEM 3aLUMTbI OT NaeHUA BAXHO, YTOBbI YCTPONCTBO UK
TOUKA 33KpenneHns (3HKepHas TOYKa) BCerAa NpaBuIbHO PACcMoNaranncs 1 paboTa BbINOMHANACL TIKMM 06Pa3oM, YTOBbI pUCK

6. Korisnik

tveganja dela, ki ga opravljate. Pogoji uporabe (zlasti v vodi, snegu ali ledu), neprimerno hranjen]e (glejte odstavke »Vzdrz j

in »Sklad|scenje« razdelka Splosne |nF0rmac|Je), neprimerne temperature hranJenJa (priporocljiva temperatura: od 5 do 35 °C),
slabo ali nepravilno ¢iscenje in staranje izdelka imajo lahko negativen vpliv na njegove lastnosti elektri¢ne izolacije. Prisotnost
snovi na lupini celade (npr. olje, barva, katran) lahko negativno ypliva na njene lastnosti izolacije. Zato lupino ¢elade primerno
ocistite ali, ce Ciscenje ni mogoce, jo prenehajte uporabljati. Celade ne uporabljajte v okolis¢inah, kjer obstaja tveganje za
zmanjsanje njenih lastnosti elektricne izolacije. Ce Zelite ohraniti njene lastnosti izolacije, je pI'IDOI'OClJIVO da celado hranite v
ustreznem zabojniku, ki celado 5¢iti, ko je ne uporabljate.

Uporaba EAC

Modeli, ki so certificirani za uporabo EAC (standard v Rusiji, Belorusiji, Kazahstanu, Armeniji in Kirgizistanu) so navedeni v tabeli A
in oznaceni na etiketiizdelka.

PREGLED

Varnost uporabnikov je odvisna od stalne ucinkovitosti in trajnosti opreme. Poleg obicajnih vizualnih pregledov pred, med in po
uporabi mora ta izdelek od datuma njegove prve uporabe na vsakih 12 mesecev pregledati kompetentna oseba. Datum prve
uporabe in vseh nadaljnjih pregledov mora biti zabelezen na kontrolnem listu izdelka: to dokumentacijo hranite vso Zivljenjsko
dobo proizvoda za moznost kontrole in sklicevanja. Preveriti je treba citljivost oznak izdelka. Ce je ugotovljena katera izmed
naslednjih pomanjkljivosti, izdelka ne smete ve¢ uporabljati:

« trajnadeformacijalupine;

« razpoke ali poskodbe na notranji ali zunanji povrsini lupine ali pasu za glavo;

« nepravilno delovanje ali poskodbe varnostne zaponke ali sistema za nastavitev;

« rezialiodrgnine na pasckih ali Sivih;

+ poskodba, deformacija ali korozija pritrdilnih zakovic pasckov;

Ce pride do ene od naslednjih napak, je izdelek mogoce popravitis primernimi nadomestnimi deli (tabela B):

. poikodba alineprimerno delovanje sistemaza nastavitev pasu za glavo;

« Ce oblazinjenja nialije vslabem stanju.

Celadaje zasnovana tako, da prek unicenja ali delne poskodbe lupine in pasckov vpije energijo, ki nastane ob trku, in ¢eprav skode
morda nimogoce takoj videti , je treba zamenjativsako ¢elado, kije dozivelamocantrk.

ZIVLJENJSKA DOBA

Zivljenjska doba izdelka je 10 let od datuma njegove prve uporabe in - upostevajoc ¢as uskladid¢enja - je ni mogoce podaljsati dlje
od preteka 12 let od izdelave. (Ceje npr. leto izdelave 2021 Jje Zivljenjska doba do konca leta 2033) Navedena zivijenjska doba velja,
¢e ni prislo do vzrokov za njegovo neustreznost in pod pogojem, da se od datuma prve uporabe vsaj enkrat na vsakih 12 mesecev
opravi pregled in se rezultati pregleda zabelezijo na kontrolnem listu izdelka. Naslednji dejavniki pa lahko dobo uporabnosti
proizvoda skrajsajo: intenzivna uporaba, poskodbe sestavnih delov proizvoda, stik s kemicnimi sredstvi, visoke temperature,
odrgnine, ureznine, mo¢ni udarci, neupostevanje navodil o uporabiin hrambi. Ce sumite, da proizvod ne zagotavlja vel potrebne
varnosti, se posvetujte s podjetjem C.A.M.P.SpAalidistributerjem.
TRANSPORT

Izdelek zavarujte pred zgoraj navedenimi nevarnostmi.

X-0OZNAKA

1.Imein naslov projzvajalca 2.Imeopreme 3.Referenc¢nastevilkaizdelka 4. Znak skladnosti z evropsko uredbo (EU)

2016/425 5.Stevilka ustanove, ki nadzoruje izdelavo tegaizdelka 6. Ustrezajocistandardin leto njegove objave

7.Preberite priro¢nik znavodili 8. Model je certificiran po standardu EAC (standard, ki velja v Rusiji, Belorusiji, Kazahstanu,

ArmenijainKirgizistan) 9. Modeljecertlﬁclranpostandardu Plus (USA)  10.Velikost 11. 440 V.a.c = elektriéna

izolacija LD=stranskadeformacija -20°C=zelo nizka temperatura MM=brizgi staljene kovine

12.Mesecin letoizdelave 13. Serijska stevilka

14. Certificiranje EN 50365 razreda 0 za zas¢ito pred elektri¢nimi tveganji z napetostmido 1000V a.c.ali 1500V d.c

W1 -Ustanova, ki nadzoruje izdelavo tegaizdelka W2-Pooblas¢ena ustanovaza EU-pregled tipa

J-KONTROLNILIST

1.Model 2.Serijska stevilka 3.Mesecin letoizdelave

5 Datum prve uporabe 6.Uporabnik  7.0pombe
0.0K 11.Ime/podpis 12.Datum naslednjega pregleda

HRVATSKI

OPCE INFORMACIJE
Grupacija C.A.M.P. svojim lakim i inovativnim proizvodima pruza odgovor na potrebe alpinista i penjaca. Proizvodi su projektirani,
ispitani i proizvedeni u certificiranom sustavu upravljanja kvalitetom kako bi bili pouzdani i sigurni. Ove upute pruzaju informacije o
pravilnoj uporabi proizvoda tijekom njegovog zivotnog vijeka: pro:ltajte ih s razumijevanjem i sacuva]te U slucaju da izgubite
upute, mozete ih preuzeti na internet stranicama www.camp.it. EU izjavu o sukladnosti moguce je preuzeti na istim internet
stranicama. Prodavateljje duzanisporuditi upute najeziku zemlje u kojoj se proizvod prodaje.
UPORABA - Ovu opremu smiju koristiti iskljucivo obucene stru¢ne osobe odnosno osobe pod nadzorom obucenih stru¢nih osoba.
Kroz ove upute necete nauciti tehnike penjanja, alpinizma ili drugih srodnih aktivnosti: prije uporabe ove opreme potrebna je
odgovarajuca obuka. Penjanje te sve druge aktivnosti za koje je moguce koristiti ovaj proizvod potencijalno su opasne. Nepravilan
odabir ili uporaba odnosno nepravilno odrzavanje proizvoda mogu uzrokovati Stetu, teske ozljede ili smrt. Korisnik mora biti
zdravstveno sposoban i u stanju kontrolirati svoju sigurnost te upravljati stanjima nuzde. Proizvod se smije koristiti isklju¢ivo na nize
opisan nacin, a izmjene na proizvodu nisy dopustene. Mora se koristiti zajedno s drugim artiklima odgovarajucih karakteristika, a u
skladus europsklm normama (EN), imajuci u vidu ogranicenja za svaki pojedini dio opreme. U uputama je prikazano nekoliko primjera
nepravilne uporabe, no postoji jos mnogo drugih primjera pogresne primjene koje je nemogucée nabrojati ili zamisliti. Ovaj proizvod
trebao bise smatrati osobnim, ako je to moguce.
ODRZAVANUJE - Ciscenje tekstilnih i plasticnih dijelova: prati |sl<lJuc|vo sa slatkom vodom i neutralnim sapunom
(maksimalna temperatura 30 °C) i susiti na prirodan nacin, zasti¢eno od izravnih i izvora topllne Ciscenje metalnih
duelova isprati u slatkoj vodi i osusiti. Temperatura: prolzvod Cuvati na temperaturi nizoj od 80 °C kako bi se odrzao
ucinak i sigurnost proizvoda. Kemijski agensi: u slu¢aju dodira s kemijskim reagensima, otapalima ili gorivom koji bi
mogliizmijeniti karakteristike proizvoda, istise mora baciti.
CUVANLJE - Nakon otvaranja ambalaze, proizvod ¢uvati na suhom i hladnom mjestu, daleko od izvora svjetlosti i
topllng, velike vlage, ostrih bridova i predmeta, nagrizajucih tvari i bilo kojeg drugog moguéeg uzroka stete ili
propadanja.
ODGOVORNOST - Tvrtka C.A.M.P. SpA odnosno distributer ne snose nikakvu odgovornost za Stete, ozljede ili smrt
uzrokovane neprimjerenom uporabom ili izmijenjenim proizvodom tvrtke C.A.M.P. Korisnik je odgovoran za
razumijevanje i primjenu uputa za pravilnu i sigurnu uporabu svih proizvoda isporucenih od strane ili putem tvrtke
C.A.M.P.te ih smije koristiti samo za one aktivnosti za koje su izradeni, uz provodenje svih sigurnosnih postupaka. Prije
uporabe opreme potrebno je uzeti u obzir pitanje kako e se eventualno spasavanje u slucaju nuzde izvesti nasigurani
efikasan nacin. Osobno odgovarate za vase postupanje i odluke: ako niste u stanju preuzetirizike kojiiz toga proistjecu,
ne koristite ovu opremu.
JAMSTVO 3 GODINE - Proizvod ima 3 godine jamstva od datuma kupnje za bilo kakav nedostatak na materijalu ili
tvornicke greske. Jamstvo ne pokriva: redovno trosenje, izmjene ili manje popravke, ¢uvanje u lo3im uvjetima, koroziju, Stetu nastalu
uslijed nezgodailinesmotrenosti, uporabu za koju ovaj proizvod nije namijenjen.

4.Datum nakupa
8.Pregled navsakih 12 mesecev 9.Datum

POSEBNE INFORMACIJE

UPUTEZAUPORABU
Podrugje primjene

« C.A.M.P. Ares, Ares Air Pro, Skylor Plusi SafetyStarsu industrijske zastitne kacige certificirane u skladu sa zakonom EN 397:2012 +
A1:2012. Namijenjene su za uporabu u industriji i gradevinarstvu. Namijenjene su uJedno i za radove na visini j uporabu prilikom
spasavanja, u situacijama gdje je potrebno, nakon procjene opasnostl osigurati moguénost automatskog otkacivanja sigurnosnog
podbradnog remena (otkacivanje podbradnog remenaizmedu 15i25 daN, uvjet zakona EN 397).

+ C.AM.P. Ares Air, Ares Air Plusi Armour Prosu kacige za alpinizam cemﬁarane uskladu sazakonom EN 12492:2012. Zadovoljavaju i
odredene uv1ete zakona EN 397: absorpcua udarca i otpornost na penetraciju. Namuenjene su za uporabu u alpinizmu i penjanju.
Namijenjene su i za radove na visini i uporabu prilikom spasavanja, u slu¢aju da je uslijed procjene opasnosti potrebno da kaciga
ostane ne glavi prilikom pada (otkacivanje podbradnog remena sa otporom preko 50 daN, uvjet po zakonu EN 12492).

» C.A.M.P. Ares, Ares AirPlus su industrijske zastitne kacige u skladu sa americkim zakonom Plus/ISEA Z89.1-2014: vrste 1 za zastitu
od udarca na gornjem dijelu kacige, klase C (sprovodni) nisu namijenjeni za elektri¢nu izolaciju pod visokim naponom. Mogu se
uporabljatiu industriji, gradevinarstvu, pristupu sa uzetom, u arborikulturi, kod spasavanjaisli¢nim aktivnostima.

« C.A.M.P. Ares je ujedno i kaciga sa elektricnom izolacijom certificirana u skladu sa zakonom EN 50365:2002, za uporabu kod
elektricnihinstalacija pod niskim naponom do 1000V c.a.ili 1500V c.c.

Uporaba kacige znatno smanjuje opasnostiza glavu, aliih ne sprije¢ava u potpunosti.
Uporaba
Kako bi sluzila svojoj zastitnoj namjeni, kaciga mora bitiispravno polozenai fiksirana na glavu, slijedecinavedene upute:

1.Regulirati kolijevku na vecu duzinu; postaviti kacigu na glavu i zatvoriti sklop prilagodavaju¢i ga na prikladnu mjeru. Na sl.1a

prikazano je kako radi regulacijskisklop na raznim modelima.
Zamodele Ares/Ares Air/Ares Air Plus/Ares Air Pro:

» Moguce je regulirativisinu trake na prednjem dijelu,

« Nastraznjoj strani trakaima dva polozaja: u potpunosti spustenaza uporabu, u potpunosti podignuta unutar kacige za prijenos;

. ?Alogg)éeje umetnuti na prednjem dijelu kolijevke odstojnik za centriranje u slu¢aju manje mjere, koji je dostavljen sa proizvodom

s

2.Regulirati duzinu traka, zatim zakaciti kopéu za blokiranje na nacin da su trake dobro zategnute |spod brade (sl.2a). Provjeritidaje
polozaj kacige na glavi 'dobro centriran U odnosu na glavu, ne smije biti ni previse naprijed ni previse unatrag; za podesavanje
polozajaregulirati trake (sl.2b).

Ares/Ares MIPS/Ares Air Pro/Skylor Plus/Safety Star. Podbradni remeni imaju kop¢u za otkacivanje u slucaju hitnoce koja oslobada
kacigu u slucaju da su trake pod pritiskom, od 15 daN do 25 daN (EN 397). Regulirati polozaj boénih krizanja podbradnika tako da se
kopca za otkacivanje u slu¢aju hitnoce nalazibo¢no u ondosuna celjust, aneispod brade.

Nakon eventualnog otkacivanja kopce moguce je istu ponovno osposobiti maksimalno 10 puta, nakon toga je potrebno zamijeniti
kaciguipodbranik (sl.2c).

Ares Air/Ares Air Plus/Armour Pro: podbradni remeniimaju potpunu otpornost > 50 daN (EN 12942)(sl.2d).

3.Prl()\{jeriti daje kacigaispravno fiksirana brzim pokretima glave odozgo prema dolje i od desna na lijevo: kaciga mora ostati na svom
polozaju.

Zamodele sadrzacem lampe, fiksirati elasti¢nu traku prednje lampe pod za to namijenjene kopée (sL.3).

Ares/Ares MIPS/Ares Air/Ares Air Plus/Ares Air Pro/Skylor Plus/Armour Proimaju univrerzalna kugista za fiksiranje zastitnih slualica ili
radio sludalica; za postavljanje vidisl.4.

Moguce je skinutiilizamijeniti podbradnik na kacigama Ares/AresAlrPro/SkylofPIus(sl 5).

Ares/Ares MIPS/Ares Air/Ares Air Plus/Ares Air Pro/Armour Proimaju opremu za fiksiranje zastitne maske (Ares Visor /Ares Visor Plus /
Armour Pro Visor).

Ares Air. ima klizne poklopce za zatvaranje ventilacijskih otvora (sl.6). Sukladnost sa zakonom EN 12492 je zajamcena iskljucivo kada
suotvorislobodni.

Ares/Ares Air/Ares Air Plus/Ares Air Pro: sa proizvodom se dostavljaju dva razli¢ita umetka koji se mogu zamijeniti (od apsorbirajuce
tkanineiliod vodootpornog materijala na bazi pjene).

Ne smiju se lijepiti naljepnice ili identifikacijski natpisi na Skoljku kacige. U sluaju potrebe moguce je uporabiti neizbrisiv vodeni
flomaster za ispisivanje eventualnih |nForrnac|Ja (npr. imena korisnika) isklju¢ivo na unutarnjem dijelu kacige ili na prikladnoj
naljepnici, pazeci da se ne prekrije postojece obiljezje. Opskrbiti se sa opremom za spasavanje i predvidjeti prikladnu obuku za
operatere kako bi moglizajamciti brzo spasavanje ozlijedene osobe.

Elektri¢naizolacija EN 50365 (Ares—Ares Mips)

Ares/Ares MIPS se moze uporabljati kod elektricnih instalacija koje ne prelaze 1000 V c.a. ili 1500 V c.c.: uvijek je potrebno provjeriti
napon prije uporabe. Potrebno je kombinirati uporabu kacige sa ostalom opremom za elektri¢nu izolaciju, koju je potrebno odabrati
ovisno o speoﬁcnom riziku radnul koje se vrie. Uvjeti uporabe (posebno voda, snijeg, led), skladistenje u neprikladnim uvjetima (vidi
poglavlje “Servisiranje” i “Skladitenje” u Op¢im |nFormacuama) skladlstenje pod neprikladnom temperaturom (savjetuje se
temperatura od 5 do 35°C), lo3a ili neprikladna ¢istoca i starost proizvoda mogu negativno utjecati na elektri¢nu izolaciju. Prisutnost
tvarinakacigi (npr ulje, boja, katran) mogu negativno utjecatina izolacijsku sposobnost; prikladno odistiti kaclgu iline uporabljati ako
se ista ne moze odistiti. Kacigu se ne smije uporabljati u situacijama gdje postoji opasnost od smanjenja elektri¢ne izolacijske
sposobnosti. U cilju odrzavanja izolacijske sposobnosti, potrebno je kacigu skladistiti unutar prikladne kutije koja stiti kacigu kada se
istane uporablja.

Uporaba EAC

Modeli kaciga certificirani za uporabu EAC (zakon za Rusiju-Bjelorusiju-Kazakistan-Armeniju-Kirgistan) navedeni su u tab.Ai oznaceni
nanaljepnicina proizvodu.
TEHNICKIPREGLED

Sigurnost korisnika ovisi o neprekidnoj ucinkovitosti i trajanju opreme. Osim redovne vizualne kontrole koja se vrsi prije, tijekom i
nakon svake uporabe, proizvod mora biti pregledan od strane stru¢ne osobe svakih 12 mjeseci, po¢ev od datuma prve uporabe.
Navedeni datum te datume sljedecih kontrola potrebno je upisati u servisni list proizvoda: dokumentaciju ¢uvajte u svrhe kontrole i
evidencije tijekom cijelog Zivotnog vueka proizvoda. Provjeravati ¢itljivost oznaka na proizvodu. U slu¢aju nastanka nize navedenih
nedostataka, proizvod se morastavitiizvan uporabe:

- trajna deformacija kacige;

« prisutnost rupaili puknuéa na unutarnjojili vanjskoj povrsini kacige ili kolijevke;

« neispravnailirazbijena kopéa za blokiranje ili regulacijski sklop;

« rezoviiliogrebotine na trakamaili Savovima;

« puknuce, deformacijaili korozija zakovica za fiksiranje traka;

Usslucaju bilo koje od navedenih deformacija proizvod mora biti popravljen predvidenim rezervnim dijelovima (tab.B):

« puknuceilineispravan rad regulacijskog sklopa kolijevke;

« neprisutnostililose stanjeispunjenja.

Kaciga je izradena tako da moze apsorbirati energiju udarca usued potpunog ili djelomi¢nog ostecenja skoljke i kopce; ¢ak ako takvo
ostecenje nije odmah vidljivo, svaka kaciga koja je zadobilajak udarac mora biti zamijenjena.
VIJEKTRAJANJA
Vijek trajanja iznosi 10 godina od datuma prve uporabe proizvoda, a obzirom na skladistenje, ni u kom slucaju ne moze biti duzi od 12
godina od datuma proizvodnje (npr. godina prolzvodn]e 2021., vijek trajanja do kraja 2033.9.). Vijek trajanja podrazumijeva da ne
postoje uzrocizbog kojih bi proizvod bio stavljenizvan uporabe i pod uvjetom da se periodi¢ne kontrole vrse najmanje jednom svakih
12 mjeseci pocev od datuma prve uporabe te da se rezultati kontrola upisuju u servisni list proizvoda. Na smanjenje zivotnog vijeka
proizvoda utjecu sljededi ¢imbenici: intenzivna uporaba, ostecenja sastavnih dijelova proizvoda, dodir s kemijskim tvarima, visoke
temperature, abrazija, urezi, jaki udarci, greke pri preporucenoj uporabi i ¢uvanju. Ukoliko sumnjate da proizvod vise ne pruza
potrebnusigurnost, obratite se tvrtki C.A.M.P. SpAiilidistributeru.

PRIJEVOZ

Proizvod zastititi od prethodno navedenih rizika.

X-OZNACAVANJE

1.Naziviadresa proizvodaca 2.Nazivopreme 3.Referentnaoznakaproizvoda 4. 0Oznaka sukladnosti s europskom Uredbom
(EV)2016/425 5.Br.tijelakoje vrsikontrolu proizvodnje proizvoda Mjerodavna norma i godina objave
7.Procitati upute za uporabu 8. Model certificiran u skladu s EAC standardom (Rusua Bjelorusija-Kazahstan-Armenija-Kirgistan)
9.Model certificiran uskladu s Plus standardom (SAD) 10. Veli¢ina

Nt CBOAMNCA K , @ €M NafieHne BCE-TakM NPOM3OMAET — MUHMMM3MPOBANaCh BLICOTA TaKOrO NajieHus.
KoHTponupyiiTe Heobxoanmoe CBo6OAHOE MPOCTPAHCTBO HUXE M0/b30BaTeNA HAa Paboyem MecTe W nepej Kaxabim
MCMONb30BaHNEM, YTOBbI B C/ly4ae MajieHns — He NPOM3OLIO CTOSKHOBEHME M0/1b30BaTeNs C 3eMIEN MAN KaKnM-1M60
NpenaTCTBMEM Ha NyTW NajeHus. B cuctemax octaHoBkv nagenus (FTOCT P EH 363) AonycTMMO WMCMOJ/Ib30BaThb TONLKO NOJIHYI0
06Bs3Ky (cTpaxoBouHyto npuessb) (FOCT P EH 361). M3aenne A0/IXHO UCMNO/Ib30BATLCA TOIbKO B COOTBETCTBUW C MHCTPYKLMEN
WM3roTOBUTENA U HWK3KME W3MEHEHWUs K 3Ton VIHCprKLll/Il/I He moryT 6bITb BHECEHbI. M3IJEI'II/IE MOXeT BbITb WCMONb30BAHO B
coYeTaHum c APYyrMMn noaxo, C COOTE@TCTEyIOLLLMMIA CﬂeLll/Id)lAKaLllAHMVI n COOTBETCTBYOWMMU EN
(FOCT) cTaHaapTamu, C y4eToM OrpaHuyeHNit Kax,u,oro M3 W3AeNNA NO OTAEBHOCTU. ITa MHCTPYKUMA OMUCLIBAET MpUMEpbI
HEMPaBU/IbHOTO MCMO/b30BaHNA AAHHOMO M3aenns. O6paTMTe BHMMaHME, YTO HEBO3MOXHO MOKA3aTh WM MPeACTaBUTL BCE
HEnpaBW/IbHble CNOCO6bI MCMO/Ib3OBAHMA, U NO3TOMY 3TO M3AE/IMe CIe/lyeT UCMO/Ib30BaTh TO/ILKO TaK, Kak YKa3aHo M3roToBMUTE/IeM
EIJBHHOFI WHCTPYKUNK. Ecnn BO3MOXHO, 3TO U3aenne cneayer 3aKpennTb 33 0TAE/IbHbIM NO/1b30BaTENIEM KaK NepPCOHa/IbHOe.
OBCJIYXXKUBAHMUE - Oyucmka mekci u naaci (: NPOMbITb B YACTOW BOAE C HEWTPasibHbIM MOILLMM
CpPeACTBOM (MaKC. TemnepaTypa BoAbl 30°C) M BbICYLUMTb €CTECTBEHHbIM MyTeM, BAAN OT NPAMbIX MCTOYHMKOB Tenna. O4ucmka
Memaiudeckux demanel: NPONOOCKATb B YMCTOM BOAE, a 3aTeM BbICYWNTb. Temnepamypa: He noasepraiite usnenne
BO3AENCTBUIO TemnepaTyp Bbiwe 80°C, 4TObbl He MOBAMATL HA €ro XapakTepucTUku. Xumudeckoe Bo3deldcmaue: HeMeANeHHO
BbiBEAETE n3aesive u3 3KCnayataunun, ecsin OHO BCTYNUNO0 B KOHTAKT C XMMUYECKMMN EeLLleCTEBMM/peaI’eHTSMVI, pacTsoputenamm
WM TON/INBOM, YTO MOTJIO MOB/IMATH Ha €70 XapaKTePUCTHKN.

XPAHEHME - XpaHunTb 060f cneayet (B pacnp OM BUAE) B MPOX/IAAHOM, CyXOM, TEMHOM MecTe;
BA3NIN OT UCTOYHNKOB CBET3, UCTOYHUKOB TENN3, BbICOKOMN BNIAXKHOCTU, OCTPbIX KPOMOK M KOPPO3MOHHO - ONACHbIX BELLECTB, a TakXe
APYrNX BO3MOXHbIX MPUYNH NOBPEXAEHMA NN N3HOCA.

OTBETCTBEHHOCTb - KomnaHusa C.A.M.P. SpPA nau ANCTPUBLIOTOP HE HECET HUKAKO OTBETCTBEHHOCTM 33 NpUUMHEHMe yuiep6a,
TPaBMbl /I CMEPTb B PE3y/ibTaTe HErpaBu/IbHOTO WUCMONb30BAHNA WM W3MEHEHNN (CaMOCTOATesIbHON MoANdMKaLMM)
npoayKuuu komnannu C.A.M.P.. O693aHHOCTAMM CaMOr0 M0/1b30BaTe A BCErAa ABIAETCA: MOHUMAHWE 1 COBMIOAEHNE MHCTPYKLMI
no NPaBMILHOMY 1 6@30MacHOMY MCMO/b30BaHMIO NK060ro 13 NPOAYKTOB KoMnaHun CAMP; NCMo/Ib30BaHME 3TOro NPoAyKTa
TOJIBKO MO ero NpiMOMy Ha3Ha4YeHuo Ansa L\eﬂeﬁ, ANA KOTOPbIX OH NpeAHa3Ha4yeH; NCNoIHeHWe BCeX Hagnexawmx npoueayp
6esonacHocTn. Mepes Mcnonb3osaHnem 060pyA0BaHMA Bbl AOJKHBI CAMW NPEANPUHATL BCe HeobxoauMble warn Ans
03HaKOM/IEHMS C METOAAMM CMIaCeHNA NPY BOSHMKHOBEHIUN YPE3BbIYANHON CUTYaLIMN. Bbl IMYHO NPUHIMMaETe Ha Cebsl BCe PUCKN 1
HeceTe OTBETCTBEHHOCTL 33 CBOW /1€/CTBIUA W PELIEHWS: eC/IM Bbl HE CMIOCOBHbI MM HE MOXETE MPUHATL Ha CebA 3TH PUCKN 1
OTBETCTBEHHOCTb—HE UCMONb3YITE JaHHOE 060PYA0BaHME.

3rOAA FTAPAHTWM - 3TOT NPOAYKT UMEET rapaHTuio oT to6oro gedexra Ma'repmanos wn npomaBoncTBa B TeueHme 3 neTcpatel
NOKYNKK. TapaHTUA He PacnpOCTPaHACTCA Ha: HOPMasibHbI PabouMit M3HOC; MO NbHOE
XpaHeHWe; KOpPO3Mio; yLep6 B pe3y/ibTaTe HECHACTHOrO CAIYYas UM HEBPEXHOCTH; MCI'IOI'IbZOBEIHMe Heno Ha3HaueHMIo,

WHOOPMALINA OB U3OENNN

WMHCTPYKLMU MO 3KCMJIYATALLUK
QBnacTb NpUMeHeHNs

« Kacku C.A.M.P. Ares, Ares Air Pro, Skylor Plus w. Safety Star otBevatoT Bcem Tpe6GoBaHusim 6ezonacHocTu ctaHgapta EN 397:2012 +
A1:2012 » MOryT MCMonb3oBaTbCA MpU NPOBEAEHUM paBoT Ha BLICOTE, METANNOKOHCTPYKUMSX W chnacaTenbHbiX paboTax.
MonBopoaoyHeI peMeHb paccTerBaeTca aBTomaTuyeck B Liensx 6esonacHocTy (no TpebosaHnam ctaHaapTa EN 397 npu Harpyske
mexay 15125 kH).

« Kacku C.A.M.P. Ares Air, Ares Air Plus n.Armour Pro cepTuchuLupoBaHbl B COOTBETCTBUM CO cTaHaapTom EN 12492:2012 n Takke
YAOBNETBOPSIOT HEKOTOPbLIM TpeGoBaHusM ctaHaapTa EN 397: norfnoLLeHne sHeprum yaapa 1 conpoTUBneHne NPOHUKHOBEHMIO. OHK
npegHasHa4YeHbl ANA UCNONb30BaHUSA B anbnHU3Me U CkanonasaHuu, cnacartenbHblX DaGOTaX. Kacka AOIMKHa OCTaTbCA Ha ronose, B
cnyua? naaeHus (NoaGopoAoYHbI peMeHb PAaCCTErHETCS TONMbKO NPU Harpy3ke np: 50 kHnoTp ctaHpapTa EN
12492).

*CAMP. Ares n Ares Air Plus Takke siBNsieTCsi 3alyWTHOM Kackoil, ydoerneTeopsioweit TpeGoeanusm Plus/ISEA Z89.1-2014
AMepVIKaHCKI/IIZ CTaHaapT ANs NPOMbILWNEHHbIX 3aWWUTHBIX KAaCoK: TUn 1 ANs 3aWuTebl OT yaapos no EerHel‘;i 4acTu Kackwu, knacc C
(anekTpo6e3onacHoCTb) He NpeaHa3HaYeHb! A4S 3aLLUMTLI OT PUCKOB NOPaXEHNS AMeKTPUYECKIIM TOKOM BLICOKOTO HanpshkeHus. OHn
npeaHasHayeHsl AN UCTMONb30BaHNsS B MPOMBILNEHHOCTH, MepeMelieHns Mo KOHCTPYKUMSM, CUCTeM KaHaTHOro AocTyna,
apbopucTuki, cnacatenbHbIx paboT u Apyrux nofo6HbIX paboT.

+ 3awunTtHas kacka C.A.M.P. Ares UMeeT 3aluTy OT NOpaXeHUs 3NeKTPUYECKMM TOKOM, U cepTudMumMpoBaHa no craHaapty EN
50365:2002 Anst UCNONb30BaHUS NPU HU3KWX HANPSXKEHUAX, He npeBbiluatoLux 1000 B nepemerHoro unm 1500 B nocTosiHHOro Toka.

* Mcnonb3oBaHue 3ALUMTHbIX KACOK 3HAYUTENbHO CHWKAET PUCKU NOBPEXAEHWA roNoBbl, O4HAKO, HE UCKIN0YAEeT UX NONMHOCTBIO.

Wcnonb3osaHue
[Ans HaAEXHOIA 3aLLMThI FONOBBLI Kacky CReAyeT NPaBUIbHO HOCUTL M TOUHO OTPEryINPOBaT, CIEAYS MHCTPYKUMAM:

1.YcTaHoBMTE PerynmpoBKy Ha camblii GOMbLUOI pa3Mep, 3aTeM OfEeHbTe Kacky Ha rofloBy M yMeHbluMTe Ao nogxoasuero. Puc.1a
WNMIOCTPUPYET CUCTEMBI PEryNINPOBKIA Pa3MEPOB Ha PA3NNUHbIX MOAENSIX.

[ns mogenen Ares/Ares Air/Ares Air Plus/Ares Air Pro,

+ BO3MOXXHO OTperynmpoBartsb ry6uHy Nocaakv BHYTPEHHEro OrofioBbs B NepeaHen ero 4acTu;

* 3aHAA 4YaCTb OronoBbA UMEET [1Ba PerynnpoBOYHbIX MOMOXEHWUS: HKHEee ANns UCNOMb30BaHUA, BEpXHee ANns TpPaHCNopTUPOBKU,

* BO3MOXHO [0MOMHUTENLHO YCTAHOBUTL MOAKITaZKY (MMeeTCsi B KOMMIeKkTe BMecTe C Kackoi) B MepeaHer YacTi noaBecku, Ans
NyYLIen perynMpoBku Masbix paamvepos (puc.1b).

2.0TperynupyiiTe AnMHY PEMHS, 3aTeM CoeanNHINTE NPsKKY Tak, YToBbl peMeHb NNOTHO Npuneran k noadopoaky (Puc.2a). Yéeantecs B
TOM, 4TO LUNEM PacronoXeH POBHO. Perynnpys cucTemy KpenneHuit, ycTaHoBUTE Kacky B HyxHoe nonoxenue (Puc.2b).

Ares/Ares MIPS/Ares Air Pro/Skylor Plus/Safety Star: nonGopofiotHble pemeLku 060py/A0BaHbI CUCTEMOW 3KCTPEHHOTO paccTernBaHuns
npu Harpyake mexay 15 u 25 kH (EN 397). OTperynupyiiTte nonoxeHue NnacTUKOBOW aBapuiHOM NpPspKkW Tak, YTobbl OHa He
Haxoaunack noz noabopoakoM, a octasanack cOOKy OT YemiocTu. ABapuiiHOe OTKPLITUE NPSHKKN MOXET cpaboTaTh KOPPEKTHO He
Gonee 10 pas, nocne Yero kacka unu noaGopPOAOUHbIN PeMeHb A0MKHbI GbiTb 3aMEHEHbI (PUC.2C).

Ares Air/Ares Air Plus/Armour Pro: nonGopofoyHble pemeLuk 6e3 cucTeMbl 3KCTPEHHOTO paccTernBaHms. BbiaepkuealoT Harpysky
Gonbie 50 kH (EN 12942)(Puc.2d)

3.YBeauTecs, YTo kacka XOpOLLIO 3akpenieHa — NoTPACUTE rofloBO BBEPX-BHI3 1 BNIEBO-BNPaBO, Kacka J0NKHa OCTaTbCs Ha MecTe.

Ecnu kacka, ocHalleHa aepxatensmu (oHaps, NOMecTUTe BepXHUIA Kpail 3NacTUYHON NeHTbl (hoHaps noa KNunchl

nAepxarenei (Puc.3).

Ares/Ares MIPS/Ares Air/Ares Air Plus/Ares Air Pro/Skylor Plus/Armour Pro ocHalLeHbl yHUBepCanbHLIMW nasamu Ansi

KpenmneHus HayLLIHWKOB; CNocoB yCTaHOBKY NokasaH Ha Puc.4.

MoaGopoaoyHbIit peMeHb Moaeneit Ares/Ares Air Pro/Skylor Plus MOXeT BbITb CHSIT M 3aMeHeH (puc.5).

Ares/Ares MIPS/Ares Air/Ares Air Plus/Ares Air Pro/Armour Pro UMeeT Kpenexu Ansi yCTaHOBKYW 3aLLUTHOTO LuTKa (Ares

Visor/Ares Visor Plus /Armour Pro Visor).

Ares Air o6opy0BaHa CABWKHBIMY 3ariyLUKaMu ANs 3aKPbITUS BEHTUNALMOHHBIX OTBEPCTMI (pUc.6). YaoBneTBopseT

TpeboBaHuam EN 12492 Tonbko Npu OTKPBITOR BEHTUNALMK.
Ares/Ares Air/Ares Air Plus/Ares Air Pro: [jBe pa3nniHbiX B3anmc
(M3roTOBIEHbI U3 TKAHU M NEHBI).

Bes OTHO Kk Tpebo crangapta EN 397, HaHeceHa Ha usgenue 1 onucaxa B Tabnuue A.

Henb3as KneunTb Haknemku 1 HaHOCUTb NioGble N30BPaKEHNS 1 TEKCT Ha Kopryce Kacku. [pu HeoBXOANMOCTH, Bbl MOXeTe
MCMonb30BaTh Mapkep Ha BOAHOM OCHOBE Afs HanUCaHKs HE0BX0AUMON HGOPMaLMK (HaNPUMEP, UMsI NoMNb3oBaTeNs),

HO TOMbKO Ha BHYTPEHHEN MOBEPXHOCTW KOpryca MMM Ha cneuuarnibHo NpeaycMOTPEHHOM MecCTe, W He noBepx
CyLEeCTBYHOLLEN MapkUpOBKu. B criyyae nagexus paboTHUKa, HEOBXOANMO YTOBbLI KOMMETEHTHO OBYYEHHbIN NepcoHan

nposen cnacarenbHble paGOTbI.

EN 50365 3aluuTa OT nopaxeHus 3anekTpu4eckum Tokom (Ares—Ares Mips)

Kacka Ares/Ares MIPS MOXeT 1Cronb3oBaThesi Npu paboTax ¢ PUCKOM MOPaKeHWst INeKTPUYECKMM TOKOM, He npesbilwatolum 1000 B
nepemeHHoro unu 1500 B nocTosiHHOrO ToKa: BCErAa MpoBEPsTE HarpshkeHWe nepes ucnonb3oBaHvueM. Bbibop AomkeH
OCHOBLIBATLCS Ha OLEHKE PUCKOB MPU BBINOMHEHNM KOHKPETHBIX paboT. COCTOsHME MCMONb3oBaHMA (MOA [AOKAEM, CHEroM Wmn
obneaeHeHUu), Nnoxoe xpaHeHune (cmMoTpute pasgensl “O6cnyxuBaHUE” U “XpaHeHue”), HempaBunbHble TeMNepaTypbl XpaHeHus
(pekomeHaoBaHo: oT 5 10 35°C), HenpaBUmbHas YNCTKA UMM €e OTCYTCTBUE, CTapeHue MOTYT CHU3WTL CTeMeHb 3allyTbl U3fenus.
Hannune nateH Ha 06omnouke (HanpuMep, Macna, Kapacku Ui CMOJTbl) MOXET HEeraTUBHO CKa3aTbCsl Ha 3alUMTHLIX CBONCTBAX Kacku:
NPaBUILHO OTMbIBAIITE 3IENNE U HE UCTIONb3YITE, ECIIN HEBO3MOXHO €0 OTYMCTUTh. He 1CnonbayiiTe 3Ty kacky B CUTyaLMsX, Koraa
€CTb PUCKN YMEHBLUNTb €€ AMaNeKTpUIeckme CBOMCTBA. [15 Toro, 4ToGbl COXpaHNTH 3aLLMTHbIE CBOICTBA, Nyulle BCEro XpaHuTh Kacky
BKOHTEHePe, KOTOPbIN 3ALLUMTUT €€ BO BPEMS XPaHEHMS.

Vicnonb3osaHue no Tpebosanuam EAC

Mopgenu, cepTudunuMpoBaHHble MO CTaHaapTam TamoxeHHoro cotosa EAC (Po 1] pycb-K: p!
npusefeHbl B Tabnuue A 1 MetoT COOTBETCTBYIOLLYH MapKUPOBKY.

BAETAJIbHASI MPOBEPKA

BesonacHocTb nonb3oBaTeneii 3aB1CUT OT PaBoTOCNOCOGHOCTM 1 MPOYHOCTM 06OpYAOBaHNS. B AOMONHEHME K 0BbIYHBIM NPoBEpKam
nepen KaxabiM MCMONb3oBaHWUEM (@ Takke BO BPEMs WUCMOMb30BaHWA W MOCNE HEro), STOT MPOAYKT [JOSKEH MPOBEPSATHCS
KOMNETEHTHbIM NMULIOM KaXable 12 MecsUeB, Ha4nHas C AaTbl NEepPBOro NCNONb30BaHUA; AATbI aTON U nocneayowmnx NpoBepoK AOMKHbI
BbITb 3anvcaHbl B nacrnopre NPOAIyKTa (XypHane y4yeta). CoxpaHsiATe 311 3an1cu Ansi NPOBEPOK 1 CCINOK Ha NPOTSHKEHMUIN BCETO CpoKa
CJ'I\/)KGI:I yCTpOMCTBa mn Te YNTaeMoCTb wsgenus. B cny4yae Hanu4usa oaHOro U3 cneayroLmx I:led)eKTOB usnenve
[I0MDKHO ObITh 0 U3 3KCTJ

* ImeeTcs HeobpaTtumas Aed)opmauml Kopnyca

* IMetoTCs TPeLLMHbI U CKOSbl HA BHYTPEHHEN U BHELLIHe MOBEPXHOCTM KOpryca Ui Ha OronoBbe

* HenpasunbHas paboTa nnu nonomka 3acTexkm oronoebst

* VIMetoTCSi Mopesb! Un MCTMPaHIE Ha PEMHSIX UMM Ha LLBaX CUCTEMBbI NO/BECKN

« CnomaHa, aechopmMmnpoBaHa nsimka GUKCUpYIoLLEN 3aCTEXKN UMW Ha HE UMEIOTCS Crefibl KOppo3uu

B cnyuae oaHoro us cneayioLwmx AeheKTos, U3nenve MOXeT BbiTb BOCCTAHOBMEHO C MOMOLLIbIO NPEeAYCMOTPEHHbIX 3anyacTelt (Ta6.B):

* MNONOMKa NN HENCNPaBHOCTb CUCTEMbI KOPPEKTUPOBKWU pasmepa

* OTCYTCTBME WMN NIIOXOE COCTOAHME YNIOTHUTENS C BHYTPEHHEN YacTy Kacku

BaluTHas kacka paspaboTaHa NnornoLars 3HEPrUI0 B TOM YnCne 3a CHET AethopMaLmm UM YaCTUYHOTO paspyLUeHust 0BOMoYKM Unu
CUCTEMbI NOABECKM, NOITOMY Aaxe ecnu ued:e»m:\ He BWAHbI C NepBOro B3rnsaaa, nobas kacka AOImKHa BbITb 3aMeHeHa nocne
BO3[ECTBUA yaapa.

CPOKCNYXBbl

Cpok cnyx6bl n3genus 10 NeT ¢ MOMeHTa NepBOro UCMOMb30BaHMs (C YHETOM XpaHeHWs) U B NoGoM cry4yae He MoXeT GbiTb Gonblue 12
neT ot roga np TBa(TaKUM ecnuusnenver B 2021, ero cpok cnyxGbl He MOXeT BbITh Gonblue koHua 2033
roaa unn 10 NeT ¢ MOMEeHTa NepBOTo MCMOMb30BAHMA — B 3aBMCHMOCTY OT TOFO, YTO HACTYNNT paHblue). Cpok crnyxGbl Npeanonaraer,
YTO M3enne MOXeT GbITb 0TGPaKoBaHO BO BPEMS MepUOANHECKIX MHCTIEKLIIA, KOTOPbIE AOMKHbI NPOBOANTLCS HE PEXe, YeM OANH pa3 B
12 mecsues. Cregytouwme hakTopbl MOTYT COKPaTWUTb CPOK CrykGbl MPOAYKTa: MHTEHCUBHOE WCMONb3OBaHWE; MOBPEeXAeHUe
anemMeHToB 06OpYAOBaHNS; KOHTAKT C XMMUYECKAMMU BELLECTBAMM, BLICOKUMMU TemnepaTypami; CUbHbIe Harpyski 1 TpeHue npu
MCnonb3oBaHUKU; UCTUPaHUE U TPeLLUMHbI Ha Kopnyce; nbHoe oBeny W TpaHcnopTupoBka. Ecnu y Bac
BO3HUKIO COMHEHWE B 6€30MacHoCTv 1 HaaeXHoCTU npoaykra, I'IU)KarIyI;ICTa, nepeg ﬂaﬂbHeVlLUVIM ncnonb3osBaHneM, CBAXUTEChb C
C.A.M.P. unu BaLumm AucTpubbI0TOPOM.

TPAHCMOPTUPOBKA

CriepyeT 3alMTUTL U3fieNnne OT NePeYNCIIeHHBIX BbILUE PUCKOB.

NOAKNaAKN e Kackor

Kupruaus)

X-MAPKUPOBKA

1.HasBaHve n agpec npoussoauTens 2.HasBaHue ycTpoiicTea 3. ApTuKYn usaenus

4. MapkupoBka o cooTseTcTBUM EBponeiickum Hopmam (EU) 2016/425 5. Homep akkpeauToBaHHOI opraHusauuu,
KOHTPONUPYIOLLIEN NPOM3BOACTBO NPoAYyKTa 6. COOTBETCTBYIOLLWI CTaHAAPT W rof ero ny6nukamm

7. HeoBX0aMMO 03HaKOMUTLCA C UHCTPYKLIMEN Nepe/ UCMonb3oBaHnem 8. Mogenb cepTUdMUMpOBaHa B COOTBETCTBIM C
TpeboBaHnAMM TamoxeHHoro cotoda EAC (Poccus-Benapycbk-KasaxcraH-Apmenus-Kupruans) 9. Mopenb cepTucuLmMpoBaHa B
cootseTcTBuM ¢ TpebosaHusmu Plus (CLLA) 10. Paavep 11.MokasaTerb anekTpobesonacHoCTH

[MokasaTerns nonepeyHoil Aecopmaunm TemnepaTypHble xapakTepucTVKIA 3KcnnyaTaumn lMokasaTernb yCTORuMBOCTM K
packanéHHomy metanny 12.Mecsaunrognpoussoactea  13. CepuitHblit Homep 14. EN 50365 Knacc 0 ans
3aLLMUTbI OT NOPAXEHUS ANEKTPUHECKUM TOKOM HanpshkeHnem Ao 1000 B nepemeHHoro unu 1500 B nocTosiHHOrO Toka.

W1 - AKKpeMTOBaHHas OpraHM3aLys, KOHTPONMpYIoLas MPOM3BOACTBO NpoayKTa
W2 - AkkpeauToBaHHas nabopartopusi, NpoBOAUBLLAS UCTILITAHWA Mo cTaHAapTam EU

J-BNIAHKOCMOTPA
1.Mopensb 2. CepuitHblii HoMep
ncnonb3osaua 6.Monb3osatens

9.[ara 10.0K

3.Mecsw/loan nponssoacTea 4. [lata nokynku
7.KommeHTapuu 8. MiHcnekunm kaxable 12 mecsues
11. Ums/Mognucs 12.[lata cnegytoLuen UHcneKkumm

5. laTta nepBoro

KGE

GENEL BILGILER

C.AM.P. grubu dagailarin ve tirmanicilarin ihtiyaglarina hafif ve yenilikgi Griinlerle cevap verir. Sizlere guvenilir ve guvenll bir Grin
sunmak icin bu Grinler onaylanmis kaliteli bir sistem i¢inde tasarlanmis, test edilmis ve Gretilmislerdir. Bu tallma ar Grdndn stresi
boyunca dogru kullanimi hakkinda sizi bilgilendirmek amaciyla hazirlanmistir: Bu talimatlari okuyunuz, 6gr ve saklayiniz.
Kaybetmeniz durumunda talimatlari su siteden indirebilirsiniz: www.camp.it. AB uygunluk beyani bu siteden indirilebilir. Satici,
kullanim kilavuzunu Griintn satildigi Glkenin bulundugu dilde temin etmelidir.
KULLANIM - Tim bu ekipmanlar sadece egitim almis ve yetkin kisiler tarafindan veya egitim almis ve yetkin egitimcilerin gozetimi
altinda kullanitmalidir. Séz konusu kullanim kilavuzu icinde; tirmanma, dagailik veya bunlarla ilisikli herhangi bir etkinlige ait
tekniklerin egitimi ele alinmayacaktir: bu ekipmanlarin kullanimindan 6nce, gerekli olan egitim asamasindan gecmis olmaniz
gerekmektedir. Bu ekipmanlarin kullanilmis oldugu tirmanma ve benzeri etkinliklerin tamami yiksek dizeyde tehlikeler
icermektedirler. Dogru olarak secilmeyen veya kullanilmayan ya da ekipman bakiminin dogru olarak yapilmamis olmasi gibi durumlar,
yaralanma, hasar ve hatta 6limlere neden olabilir. Kullanici, tibben uygun, kendi giivenligini kontrol edebilecek ve acil durumlarla
basa ¢ikabilecek durumda olmalidir. Bu ekipman; ilerideki satirlarda anlatilmakta oldugu sekilde kullanilmali ve bunlarin Gzerinde
herhangi bir degisiklik yapilmamalidir. S6z konusu ekipman, her donanim Ear casinin tasima limitleri g6z 6ntine alinarak, Avrupa
Normlari (EN) ile uyumlu diger aksesuarlar/donanimlarile kombine edilerek kullanilmalidir.isbuyonergeler, hatali kullanima dair bir
takim 6rnek ihtiva etmektedir; her haliikarda, hatali kullanim 6rneklerinin listelenemeyecek veya hayal edilemeyecek kadar fazla
oldugu unutulmamalidir. Mimkiinse bu donanim kisisel ekipman olarak degerlendirilmelidir.
BAKIM - Plastik ve tekstil iriinlerinin temizligi: temiz suda calkalanmali ve notr sabunile (en fazla 30°C sicaklikta) yikanmali ve direkt
1st kaynaklarina maruz birakilmadan dogal bir sekilde kurumasi saglanmalidir. Metalik aksamlarin temizligi: temiz suda galkalanmali su
ve kurutulmalidir. Sicaklik: ekipman emniyet ve yeterlilik 6zelliginin kaybolmamasi amaci ile, bu ekipmani 80°C altinda muhafaza

ediniz. Kimyasal maddeler: 6zelliklerinde yapisal degisiklikler meydana getirebileceginden dolayl kimyasal reaksiyon verebilecek
maddeler, ¢6zlicl veya petrol riinleriile temas etmesi durumunda, ekipmani atiniz.
SAKLANMASI - Bu donanimi ayristirilmis bir bicimde, temiz, kuru, direkt i1sik ve 1si kaynaklarindan uzak bir ortamda saklayiniz,
yiksek seviyede nem, sivri veya keskin kenarlar, asindirictmadde ve benzerleri bu ekipmanlar tizerinde hasarlarin ortaya ¢ikmasina ve
curiimelerenedenolur.
SORUMLULUK - C.A.M.P.SpA sirketinin veya bunun yetkili saticisinin, izerinde modifikasyon uygulanmis bir C.A.M.P. ekipmaninin
veyabu donanlmlarlnﬁanlls bir bicimde kullanilmasindan dolayi ortaya cikabilecek hasar, yaralanma veya 6limlerden dolayi, herhangi
bir sekilde sorumluluk almasi séz konusu olamaz. Kullanici olarak; C.A.M.P. SpA tarafindan veya vasitasi ile temin edilmis her bir
ekipmanin dogru ve emniyet sinirlari icerisinde kullanilmasi igin; tim kullanim kilavuzlarinda ele alinan bilgilendirmeleri anlama ve
uygulama sorumlulugu olup, bu ekipmanlarin Gretim amacina uygun olarak kullanilmasi ve gerekli olan tim emniyet tedbirlerini alma
yukimlalaga vardir. Ekipmanlari kullanmaya baslanmadan, acil durum hallerinde, yeterli ve emniyetli bir bicimde, tehlikeli durumdan
kurtulma planlamasinin 6nceden yapilmasi gerekmektedir. Almis oldugunuz arar ve davranislardan 6ncelikle kullanici olarak
kendiniz sorumlu bulunmaktasiniz: sayet bu tip riskleri géze alamayacak durumdaysaniz, bu ekipmani kullanmayiniz.
3YIL GARANTI SURESI - Bu ekipman, Giretim ve kullanilan malzemelerden dogacak hatalara karsi satin alma tarihinden itibaren 3
sene garanti kapsaminda bulunmaktadir. Garanti kapsamina dahil olmayan durumlar: normal kullanimdan dolayr meydana gelen

dogal yipranma, ekipman {zerinde degisiklik veya oynama yapilmasi, hatali saklama, asinma, kaza ve dikkatsizlik sonucu meydana
gelen hasar, tretim safhasinda 6ngériilen kullanimamacindan farkli bigimlerde kullaniimasi.

SPESIFiK BILGILER

KULLANIM TALIMATLARI

Uygulama alani

« C.A.M.P. Ares, Ares Air Pro, Skylor Plusve Safety StarGrinleri EN 397:2012 + A1:2012 standardina uygun olarak sertifikalandirilms,
sanayiye yénelik koruyucu kasklardir. Bu Grinler sanayi ve insaat amacli kullanimlar icindir. Ayrica, risklerin degerlendirilmesinden
sonra givenlikle ilgili nedenlerden &tiiri cene kayisinin otomatik olarak acilmasina (EN 397 standardinin gerektirdigi gibi cene
kayl;ln&n acilmasi 15ila 25 daN araslndadlr% |h|:|yat;j yulan durumlarda, yiiksekte yapilan calismalar ve kurtarma uygulamalarina
uygundur.

« C.AM.P. Ares Air, Ares Air Plus ve Armour Pro Grinleri EN 12492:2012 standardina uygun olarak sertifikalandirilmis, dagciliga
yonelik kasklardir. Ayni zamanda EN 397: Darbe sogurma ve penetrasyona karsi dayanim standardinin bazi gereksinimlerini de
karsilarlar. Bu riinler dagailik ve tirmanista kullanilmak icindir. Ayrica, risklerin degerlendirilmesinden sonra givenlikle ilgili
nedenlerden 6tiiri diisme halinde kaskin bas tizerinde kalmasina (EN 12492 standardinin gerektirdigi gibi ¢ene kayisinin agilmasi
50daN degerinin tizerindedir) ihtiyag duyulan durumlarda, yiksekte yapilan ¢alismalar ve kurtarma uygulamalarina uygundur .

« C.A.M.P. Ares, Ares AirPlus trinleri de yuksek gerilimde elektrik risklerine karst koruma igin amaglanmamis C sinifi (|letken), kaskin
st kismina alinan darbelere karsi koruma igin Plus/ISEA Z89.1-2014: tip 1 Amerikan ulusal standardina uygun, sanayiye yénelik
to[lum? abqwlggll kasklardir. Bu Griinler sanayi, insaat, halat tizerinde erisim, agag yetistiriciligi, kurtarma ve diger benzeri faaliyetlerde

ullanilabilir.

= C.A.M.P. Ares ayni zamanda 1000 Vac veya 1500 Vdc degerine kadar al¢ak gerilimli elektrik tesisatlarinda kullanilmak Gzere EN
50365:2002 standardina uygun olarak sertifikalandirilmis elektriksel agidanizolasyonlu bir kasktir.

Bukaskin kullanilmasi basa yonelik riskleri biyiik oranda azaltir ancak timiini ortadan kaldirmaz

Kullanim

Koruma gorevini yapabilmesi icin kaskin asagidaki adimlari izleyerek bas lzerine dogru sekilde takilmasi ve sabitlenmesi

gerekmektedir:

1.Kafa bandini en biyiik boyuta ayarlayin; kaski basiniza yerlestirin ve yeterli boyuta uyarlayarak sistemi kapatin. Sek.1a'da cesitli
modellerde mevcutolan ayarlama sistemlerinin calismasi gdsterilmektedir.

Ares/Ares Air/Ares Air Plus/Ares Air Promodellerinde:

« Kayisin yiiksekligi 6n taraftan ayarlanabilir.

« Arka tarafta serit iki konuma sahiptir: Kullanma amagli tamamen asagi indirilmis konum ve tagima amacli kaskin icinde tamamen
yukarigikarilmis konum.

« Kafakayisinin 6n kismina ambalajiginde temin edilen, kiigiik ebatlar icin ortalama amacli ara parca takilabilir (Sek.1b).

2.Kayislarin uzunlugunu ayarlayin; ardindan kayislarin genenin altinda iyice gergin olacaklari sekilde kapatma tokasini takin ($ek.2a).
Kaskin bas tizerinde tam olarak ortalandigindan, ne ¢ok ileride, ne de ok geride olmadigindan emin olun; konumunu ayarlamak icin
kayislarin ayarlarini degistirin (Sek.2b).

Ares/Ares MIPS/Ares Air Pro/Skylor Plus/Safety Star. Cene altindan gecen kayislar, kayisa degeri 15 daN ila 25 daN arasinda degisen bir
kuvvet (EN 397) uygulandiginda kaskin acilmasini saglayan, acil durumda agilma 6zellikli tokayla donatilmislardir. Cene alti kayisin
yan birlesme yerlerini acil durumda acilma 6zellikli tokanin ¢enenin altinda degil, cene kemiginin yaninda olacagdi sekilde ayarlayin.

Tokanin agilma &zelliginin devreye girmesinden sonra en ¢ok 10 kez daha toka yeniden takilabilir, bunun ardindan kaskin veya ¢ene
altikayisinin degistirilmesi gerekir (Sek.2c).

Ares Air/Ares Air Plus/Armour Pro: Cene altindan gecen kayislar > 50 daN degerinde (EN 12942) tam dayanima sahiptir (Sek.2d).

BkBalslnllzéa yukaridan asagiya ve sagdan sola hizli hareketler yaparak kaskin dogru sekilde sabitlendigini kontrol edin: kask yerinde

almalidir.

Lamba tutucu aparatla donatilmis modellerde 6n lambanin elastik kismini 6zel klipslerin altina sabitleyin (Sek.3).

Ares/Ares MIPS/Ares Air/Ares Air Plus/Ares Air Pro/Skylor P[us/Afmour Pro urinleri koruma amagli kulaklik veya telsiz kulakligi
sabitlemeye yarayan tiniversal yuvalarla donatilmistir; kurulum icin bkz. Sek.4.

Ares/Ares Air Pro/Skylor PlusirGnlerinin ¢ene alti kayisini gikarabilir veya deglstlrebillrsinlz (Sek.5).

Ares/Ares MIPS/Ares Air/Ares Air Plus/Ares Air Pro/Armour Pro triinleri koruyucu siperlik (Ares Visor /Ares Visor Plus / Armour Pro Visor)
sabitleme donanimlariyla donatilmiglardir.

Ares Air. Havalandirma deliklerinin kapatilmast icin kayar kapaklar mevcuttur ($ek.6). Yalnizca delikler agikken EN 12492 standardina
uygunluksaglanir.
Ares/Ares Air/Ares Air Plus/Ares Air Pro. Ambalajin iginde birbirleriyle dedgistirilebilen (emici kumastan ve su iten genlesen
malzemeden) iki farkli dolgu mevcuttur.
EN 397 standardinin istege bagli gereksinimleriyle ilgili muhtemel sertifikalar isaretlerle belirtilmis ve Tab.A kisminda verilmistir.
Kaskin dis kismina gikartma yapistirmayin veya tanimlayici yazilar uygulamayin. Gerekirse, lazim olan bilgileri (6rn. kullanicini adi)
oncedenvarolanisaretlerin dzerini 6rtmedenyalnizca kaskin ig ylizeyine veya 6zel etiketin Gizerine yazmak icin su bazlisilinmez kegeli
kalem kullanabilirsiniz. Uygun kurtarma techizatlariyla donanin ve kaza halinde hizla yardim saglayabilecek sekilde calisma
ekiplerinin uygun egitim almalarini saglayin.

EN 50365 elektrikizolasyonu (Ares—Ares Mips)

Ares/Ares MIPS Grini 1000 Vac veya 1500 Vdc degerini ge¢meyen elektrik tesisatlarinda kullanilabilir: Kullanmadan énce daima
gerilimi kontroledin. Kaskin diéere?/ ktrik koruma ekipmanlariyla birlikte kullanilmasi gerekmektedir, bunlaryapilani: ise 6290 risklere
gore secilecektir. Kullanim kosullari (6zellikle su, kar, buz), koti depolama (Genel Bilgiler kismindaki “Bakim” ve "Saklama”
paragraflarina bakin), kot depolama sicakligi (onerllen 5ila 35°C arasi), temizligin kdtd veya hatali yapilmasi ve yaslanma elektrik
izolasyonu 6zelliklerini olumsuz y6nde etkileyebilir. Dis kisimda herhangi bir madde (6r. yag, boya, katran) bulunmasi, izolasyon
ozelliklerini olumsuz yénde etkileyebilir: dis kismi uygun sekilde temizleyin veya temizlenemiyorsa kaski hizmetten kaldirin. Elektrik
|zolasyonu ozelliklerinin azalmaslna yol a;abllecek rlsklere maruz kalacagi durumlarda bareti kullanmayin izolasyon dzelliklerinin

1kalmasinisagl kigin kaskin kullanil ginda onu koruyan 6zel bir haznede saklanmasi uygundur.

EACkullanim

EAC kullanimina (Rusya-Belarus-Kazakistan-Ermenistan-Kirgizistan standardi) uygun olarak sertifikalandirilmis modeller Tab.A'da
belirtilmis ve iriin etiketinde isaretlenmistir.

GOZDEN GEGIRME

Kullanicilarin gtvenligi ekipmanin stirekli verimli ve dayanikli olmasina baglidir. Her kullanim &ncesinde, sirasinda ve sonrasinda
yapilan normal gérseldenetime ek olarak bu Griin, Griiniin ilk kullanim tarihinden itibaren 12 aylik bir siklikta yetkili bir kisi tarafindan
kontrol edilmelidir; bu tarihin kaydi ve miiteakip denetimleri kullanim 6mri sayfasina islenmelidir: UriinGn kullanim 6mrii boyunca
kontrol ve referanslar igin bu belgeleri saklayiniz. Uriin isaretlerinin okunabilirligini kontrol ediniz. Asagidaki kusurlardan birinin
gerceklesmesi durumunda Griind kullanmayi birakiniz:

« kaskta kalict deformasyon;

« kaskin veya kafa bandinini¢ veya dis yizeylerinde ¢atlaklar veya kiriklar bulunmasi;

« kapatma tokalarinin veya ayarlama sistemlerinin ktd ¢alismasi veya bozulmasi;

« kayislarda veya dikislerde kesikler veya asinmalar;

« kayis sabitleme perginlerinde kirilma, deFormasyon veya korozyon;

Asadidakikusurlardan biri s6z konusu oldugunda trtin 6nerilen yedek pargalar kullanilarak onarilabilir (Tab.B):

« kafa bandiayarlama sisteminin bozulmasi veya kéti calismasi;

« dolgularin bulunmamasi veya kétii durumda olmasi.

Kask, bir darbeden kaynaklanan enerjiyi dagitarak veya kaskin ve kayis sisteminin kismen hasar gérmesiyle soguracak sekilde imal
edilmistir ve s6z konusu hasar hemen gorilir olmasa bile, agir darbeye maruz kalmis herhangi bir kask degistirilmelidir.

KULLANIM O|
Kullanim émr ¢ unilk kullanim tarihinden itibaren 10 yildir, ve saklama kosullari dikkate allndlglnda aretim tarihinden itibaren on
ikinci yilin sonunda hic bir sekilde kullanima devam edilemez (6rn. Uretim yili 2021, kullanim 6mri 2033'un sonudur). Kullanim émr,
GrtinG kullanim disi birakacak bir neden olmadidi ve ilk kullanim tarihinden itibaren enaz 12 ayda bir periyodik kontrolleriyapildigi ve
sonuglari kullanim dmri sayfasina kaydedildigi siirece gecerlidir. Asagida siralanan nedenler, driintn kullanim émriind kisaltabilir:
yogun kullanim, Griiniin bilesenlerinin hasar gérmesi, kimyasal maddeler ile temas etmesi, yuksek sicaklik, asinma, kesikler, siddetli
darbeler, tavsiye edilen kullanim ve muhafaza y6nergelerine uyulmamasi. Uriiniin artik gerekli emniyeti sat_';layamayaca§|
kuskusunun hasil olmasi durumunda, C.A.M.P.SpAsirketive distribitori ile temasa geciniz.
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I_ Notified body controlling the manufacturing of the product (ARES/ARES MIPS/SKYLOR PLUS):
Organismo che controlla la fabbricazione del prodotto (ARES/ARES MIPS/SKYLOR PLUS):
Organisme contrélant la fabrication du produit (ARES/ARES MIPS/SKYLOR PLUS):

TUV sUD Product Service GmbH
Ridlerstrale 65, 80339 Munich - Germany - N.0123
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Notified body intervening for the EU type examination:
Ente riconosciuto che interviene per l'esame UE del tipo:
Organisme notifié intervenant pour 'examen UE de type:

SKYLOR PLUS / SAFETY STAR
APAVE EXPLOITATION FRANCE SAS
6 Rue du Général Audran - 92412 COURBEVOIE CEDEX - France - N.0082

ARES / ARES AIR / ARES AIR PLUS / ARES AIR PRO / ARES MIPS / ARMOUR PRO
DOLOMITICERT s.c.a.r.l.
Zona Industriale Villanova 7/A, 32013 Longarone (BL) - Italy - N.2008

e

Third party that carried out the ANSI/ASSE Z89.1-2014 qualification testing
For ARES / ARES AIR PLUS:

DOLOMITICERT s.ca.r.l.
Zona Industriale Villanova 7/A, 32013, Longarone (BL) - Italy

<‘l’j FR

(=]

Compliant with new European Regulation
Conforme al nuovo regolamento europeo
Conforme a la nouvelle réglementation européenne
(EU) 2016/425

SAFETY HELMETS
CASCHI DI SICUREZZA oL
CASQUES DE PROTECTION cs
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Modello - Model - Modéle

Numero di serie - Serial number - Numéro de série

Mese e anno di fabbricazione - Month and year of manufacture
Mois et année de Fabrication

izzatore - User - Utilisateur

Note - Comments - Commentaires

Controllo ogni 12 mesi - Inspection every 12 months
Inspection tous les 12 mois

Nome/Firma Data prossimo controllo
Name/Signature Date next control
Nom/Signature Date du prochain contréle
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ENGLISH

GENERAL INFORMATION
The C.A.M.P. Group meets the needs of workers at he|ght with light and innovative products. These are designed, tested and
manufactured to a certified quality system, ensuring reliable and safe products. These instructions inform you about the
correct use throughout the life of the product: read, understand and keep these instructions. If lost, you can download the
instructions from the web site www.camp.it. The EU declaration of conformity can be also downloaded from our site. The
retailer must provide the instruction manualin the language of the country where the product s to be sold.
USE - This equipment should be used only by trained and competent persons. Otherwise the user should be under the direct
supervision of a trained and competent person. This notice will not teach you the techniques for work at height or any other
associated activity: you must have received qualified instruction before using this product. Climbing, and any other activity for
which these products may be used, is inherently dangerous The consequences of incorrect selection, misuse or poor
maintenance of equipment could resultin damage, seriousinjury or death. The user must be medically fit and capable to control
his own security and any possible emergency situations. For equipment intended for use in fall arrest systems, it is essential for
safety that the anchor device or anchor point should always be positioned, and the work carried out in such way as to minimise
both the potential for falls and the potential fall distance. Verify the free space required beneath the user at the workplace
before each occasion oFuse, sothat, inthe case of a fall, there will be no collision with the ground or the other obstacle in the fall
path. A full body harness is the only acceptable body holding device that can be used in a fall arrest system. The product should
only be used as instructed and no alterations should be made to it. It may be used in conjunction with any appropriate items of
suitable specification and according to the EN standards, with due consideration to the limitations of each individual piece of
equipment. This leaflet shows examples of improper utilizations of this product. Note thatitisimpossible to show orimagine all
improper utilizations and that this product should be used only in the way specified by the manufacturer in this leaflet. If
possible this product should be treated as personal.
MAINTENANCE - Cleaning of the textile and plastic parts:rinse in clean water and neutral soap (max temperature 30°C) and dry
naturally away from direct heat. Cleaning of the metallic parts: rinse in clean water and then dry. Temperature: Always keep this
product below 80°Cso as not to affect the performance of the product. Chemicals:withdraw the product from service if it comes
into contact with chemical reagents, solvents or fuels which could affect the performance of the product.
STORAGE - Store unpacked in a cool, dry, dark place away from heat sources, high humidity, sharp edges, corrosives or other
possible causes of damage.
RESPONSIBILITY - The company C.A.M.P. SpA, or the distributor, will not accept any responsibility for damage, injury or death
resulting from misuse of or from modifications toa C.A.M.P. branded product. Itis the user's responsibility at all times to ensure
that he/she understands the correct and safe use of any equipment supplied by or from C.A.M.P.SpA, that he/she usesit only for
the purposes for which it is designed and that he/she practices all proper safety procedures. Before using the equipment, take
all necessary steps to familiarise yourself with rescue techniques should an emergency occur. You personally assume all the
risks and responsibilities for your actions and decisions: if you are not able or not in a position to assume these, do not use this
equipment.
3 YEAR WARRANTY - This product is warranted against any faults in materials or manufacture for 3 years from the purchase
date. Limitations of warranty include: normal wear and tear, modifications or alterations, incorrect storage, corrosion, damage
duetoaccidents or negligence, use for which this product s not specifically designed.

SPECIFIC INFORMATION

INSTRUCTIONS FORUSE
Summary

« The C.A.M.P. Ares, Ares MIPS, Ares Air Pro, Skylor Plusand Safety Starare industrial safety helmets certified in accordance with
the EN 397:2012 + A1:2012 standard. They are suitable for use in industry and construction. They are also suitable for work at
heights and for rescue operations where, after risk assessment, an automatic chinstrap release is required for safety
purposes (chinstrap release between 15and 25 daN, EN 397 standard requirement).

+ The C.A.M.P. Ares Air, Ares Air Plus and Armour Pro are helmets for mountaineers certified in accordance with standard EN
12492:2012. They also meets some of the requirements of standard EN 397: shock absorption and resistance to penetration.
They are suitable for use in mountaineering and rock-climbing. They are also suitable for work at heights and for rescue
operations where, after risk assessment, the helmet must stay on the head in the event of a fall (chinstrap release with
resistance greaterthan 50 daN, EN 12492 standard requirement).

« The C.A.M.P. Ares and Ares Air Plusare also safety helmets conforming to Plus/ISEA Z89.1-2014 American national standard
for industrial head protection: type 1 for the protection from impacts on the top of the helmet, class C (conductive) non
intended for the protection from high-voltage electrical risks. They are suitable for use in the |ndustry, construction, rope
a;cess arbo/nc)ulture technical rescue and similar activities. The approximate headsize range is from 6-5/8 to 7-3/4 (From 20-
7/8"to24-1/4"

« The C.A.M.P. Ares/Ares MIPSis also an electrical insulated helmet certified in accordance with the EN 50365:2002, for use on
low-voltage electricalinstallations not exceeding 1000 Va.c.or 1500 Vd.c.

« Use of the helmet greatly reduces risks to the head without, however, eliminating them altogether.

Use
To fulfilits role of protection, the helmet must be worn on the head and correctly secured, following these steps:

1.Adjust the headband to the largest size; place the helmet on the head and close the system to the suitable size. Fig.1a

illustratesthe function of the adJustmentsystem onvarious models.
Forthe models Ares/Ares Air/Ares Air Plus/Ares Air Pro:

« itis possible to adjust the vertical position of the headband in the front part;

«inthe back part the headband can be adjusted in two positions: lower position for use, upper position for transport;

«itispossible toinsertaspacer (supplied with the helmet) in the front part of the headband, for best fit of small sizes (Fig.1b).

2.Adjust the length of the strap, then connect the buckle so that the strap is tight below the chin (fig.2a). Make sure that the
helmet is centrally positioned on the head, neither too forward nor too backward. Use the strap adjustment to adjust the
position (Fig.2b).

Ares/Ares MIPS/Ares Air Pro/Skylor Plus/ Safety Star: the chinstraps are equipped with an emergency release buckle that
releases the helmet when a load between 15 daN and 25 daN (EN 397) is applied on the strap beneath the chin. A djust the
position of the side plastic dividers in order to make sure that the emergency release buckle is placed aside the jawbone, not
below the chin. The strap release buckle can be reactivated after possible release for 10 times maximum, after that the
helmetorthe chinstrap must be replaced (Fig.2c).

Ares Air/Ares Air Plus/Armour Pro: the chinstrap adjustments are at full resistance > 50 daN (EN 12942) (Fig.2d).

3.Check that the helmet is correctly secured by shaking the head rapidly up and down and from left to right: the helmet must
remainin position.

For helmets with lamp holder, fix the elasticband of the front lamp beneath the appropriate clips (fig.3).

Ares/Ares MIPS/Ares Air/Ares Air Plus/Ares Air Pro/Skylor Plus/Armour Promodels are equipped with universal housing to secure
safety earmuffs or radio headphones; forinstallation see fig.4.

The chinstrap of Ares/Ares Air Pro/Skylor Pluscan be removed or replaced (Fig.5).

Ares/Ares MIPS/Ares Air/Ares Air Plus/Ares Air Pro/Armour Pro have devices which allow a protective visor to be installed (Ares

Visor/Ares Visor Plus /Armour Pro Visor).

AresAiris equipped with sliding shutters for closing the ventilation holes (fig.6). EN 12492 conformity is with open holes only.
Ares/Ares Air/Ares Air Plus/Ares Air Pro: two different and interchangeable paddings are supplied with the helmet (made of
absorbing fabricorwaterrepellent foam).

Any certifications related to optional requirements of the EN 397 standard are shown on the marking and specified in table A.
Do not apply stickers or affix written identification outside the shell of the helmet. If necessary you can use a water-based
indelible pen to write possible information (e.g. the user's name) but only on the inner surface of the shell or on the specific
label, without covering the pre-existing marking. Rescue equipment and trained rescue workers are required for intervention in
the event of anaccident.

EN 50365 Electricalinsulation (Ares—Ares Mips)

The Ares/Ares MIPS helmet can be used on electrical installations not exceeding 1000 V a.c. or 1500 V d.c.: always control the
voltage before use. In addition to the helmet, it is necessary to use other insulating protective equipment, that is to be chosen
based onthe specnﬁc risks of presented by the work performed. Conditions of use (in particular water, snow or ice), bad storage
(see paragraphs “Maintenance” and “Storage” of General Information), bad storage temperatures (recommended: 5 to 35 °C),
poor orimproper cleaning, and ageing can affect the electricalinsulation. The presence of fouling on the shell (for ex. oil, paint,
ortar) can have a negative influence on the insulation characteristics: adequately clean the shellor do not use the

helmet if it cannot be cleaned. Do not use the helmet in situations in which there are risks that can reduce its
electricinsulation properties. To keep the insulation characteristics unchanged, it is best to store the helmetina

suitable containerthat protectsitwhenitis notinuse.

EACuse

Certified models for EAC use (Russia-Belarus-Kazakhstan-Armenia-Kyrgyzstan standard) are reported in tab.A

andthe standard numberis marked on the label of the product.

REVISION

The safety of users depends upon the continued efficiency and durability of the equipment. In addition to the
normalinspection required before, during and after each use, this product must be inspected by a skilled person

every 12 months, starting from date the product is first used; this date and the subsequent checks must be

recorded on the product s life sheet: keep this literature for inspection and reference for the life of the device.

Check the legibility of the product's markings.

Incase of one of the following defects are present, the product should be withdrawn from service immediately:

« permanent deformation of the shell;

- cracks or breakages on theinnerand outersurface of the shell or on the headband;

« malfunction or breakage of the buckle or of the headband;

« cutsorabrasions on the straps or on the stitching;

- breakage, deformation or corrosion of the strap fixing rivets;

Inthe event of one of the following defects, the product can be repaired using the foreseen spare parts (tab.B):

« breakage or malfunction of the headband adjustment system;

- absence or poor condition of the padding.

The helmet is designed to absorb the energy of a collision through the destruction or partial damage to the shell and the
harness,and evenif such damage can not beimmediately visible, any helmet subjected to a severe impact must be replaced.
LIFETIME

The lifetime of the productis 10 years from the date the productis first used and (taking storage into consideration) in any case
cannot exceed the end of the twelfth year from manufacturing (| e. manufactureyear2021 lifetime untilend of 2033, or 10 year
from the date of first use, whichever comes first). The lifetime is understood to be in the absence of causes which would place
the product out of order with the condition that periodicinspections are carried out at least once every 12 months starting from
the date the productis first used and the results are recorded on the life sheet of the product.

The Following factors can reduce the lifetime of the product: intense use, damage to components of the product, contact with
chemical substances, high temperatures, tears and abrasions, violent impacts, failure to maintain as recommended. If a product
issuspected to be nolongersafe and reliable, replace the product or contact C.A.M.P. or the distributor before continuing use.
TRANSPORTATION

Protectthe product from risks such as those detailed above.

ITALIANO

INFORMAZIONI GENERALI
C.A.M.P. da una risposta ai bisogni dei lavoratori in altezza con dei prodotti leggeri e innovativi. Sono progettati, testati e
fabbricati all'interno di un sistema qualita certificato, per offrirvi un prodotto affidabile e sicuro. Le presenti istruzioni sono
destinate ad informarvi sul corretto utilizzo del prodotto per tutta la sua durata: leggete, comprendete e conservate queste
istruzioni. In caso di smarrimento, le istruzioni sono scaricabili dal sito www.camp.it. La dichiarazione di conformita UE &
scaricabile da questosito. Il rivenditore deve fornire il manuale istruzioninella lingua del paese in cuiil prodotto & venduto.
UTILIZZO - Questo equipaggiamento deve essere usato solo da persone addestrate e competenti oppure sotto la supervisione
dipersone addestrate e competenti. Con queste istruzioni non apprenderete le tecniche dei lavori in altezza o di qualsiasi altra
attivita associata: dovete aver ricevuto una formazione adeguata prima di utilizzare questo equipaggiamento. Arrampicare, e
ogni altra attivita per la quale questo prodotto puo essere usato, e potenzialmente pericoloso. Un'incorretta scelta o utilizzo,
oppure un'incorretta manutenzione del prodotto pué causare danni, gravi ferite o morte. L'utilizzatore deve essere
medicalmenteidoneo edingrado dicontrollare la suasicurezza e di gestire le situazioni di emergenza. Per i sistemi anticaduta, &
essenziale per la sicurezza che il dispositivo o il punto di ancoraggio sia sempre correttamente posizionato e che il lavoro sia
effettuato in modo da ridurre al minimo il rischio di cadute e l'altezza di caduta. Verificare lo spazio libero al di sotto
dell'utilizzatore sul luogo di lavoro e prima di ogni occasione di utilizzo, in modo che in caso di caduta non ci sia collisione con il
suolo, né la presenza dialtri ostacoli sulla traiettoria di caduta. Un‘imbracatura anticaduta & il solo dispositivo di presa del corpo
accettabile che pud essere utilizzato in un sistema anticaduta. Il prodotto deve essere usato solo come diseguito descritto e non
deve essere modificato. Deve essere usato in abbinamento ad altri articoli con caratteristiche adatte ed in accordo alle
normative europee (EN), considerando i limiti di ogni singolo pezzo dell'equipaggiamento. In queste istruzioni sono
rappresentati alcuni esempi di utilizzo improprio, ma esistono molti altri esempi di applicazioni sbagliate che & impossibile
elencare oimmaginare. Se possibile questo prodotto deve essere considerato come personale.
MANUTENZIONE - Pulizia delle parti tessili e plastiche: lavare esclusivamente con acqua dolce e sapone neutro (temperatura
massima di 30°C) e lasciare asciugare in modo naturale, lontano da fonti dirette di calore. Pulizia delle parti metalliche:\avare con
acqua dolce ed asciugare. Temperatura: mantenere questo prodotto al di sotto di 80°C per non pregiudicare le prestazioni e la
sicurezza del prodotto. Agenti chimici: buttare il prodotto in caso di contatto con reagenti chimici, solventi o carburanti, che
potrebberoalterare le caratteristiche del prodotto.
CONSERVAZIONE - Conservare il prodotto disimballato in un luogo fresco, asciutto, lontano dalla luce e da fonti di calore, alta
umidita, bordi od oggettiacuminati, sostanze corrosive o ognialtra possnblle causadi danno odeterioramento.
RESPONSABILITA - La societa C.A.M.P. SpA, o il distributore, non accetteranno alcuna responsabilita per danni, ferite o morte
causate da un utilizzo improprio o da un prodotto C.A.M.P. modificato. E' responsabilita dell'utilizzatore capire e seguire le
istruzioni peril corretto e sicuro utilizzo di ogni prodotto fornito da o attraverso C.A.M.P.SpA, usarlo solo per le attivita per cui &
stato realizzato e applicare tutte le procedure di sicurezza. Prima dell'utilizzo dell'attrezzatura, considerare come un eventuale
salvataggio in caso di emergenza possa essere eseguito in sicurezza ed in modo efficiente. Siete personalmente responsabili
delle vostre azioni e decisioni: se non siete in grado diassumervii rischi che ne derivano, non utilizzate questa attrezzatura.
GARANZIA 3 ANNI - Questo prodotto ha una garanzia di 3 anni a partire dalla data di acquisto, contro ogni difetto del materiale
o di fabbricazione. Non sono coperti dalla garanzia: l'usura normale, le modifiche o i rltocchl, la cattiva conservazione, la
corrosione, i danni dovutiagliincidentie alle negligenze, gli utilizzi ai quali questo prodotto non é destinato.

INFORMAZIONI SPECIFICHE

ISTRUZIONID'USO

Campo diapplicazione

+ C.A.M.P. Ares, Ares MIPS, Ares Air Pro, Skylor Pluse Safety Starsono elmetti di protezione per l'industria certificati secondo la
normativa EN 397:2012 + A1:2012. Sono indicati per ['utilizzo nell'industria e nelle costruzioni. Sono altresi indicati per i lavori
in altezza e nel soccorso nel caso in cui, in seguito a valutazione dei rischi, sia necessario avere uno sgancio automatico del

«C.A.M.P. Ares Air, Ares Air Plus e Armour Pro sono caschi per alplnlstl certificati secondo la normativa EN 12492:2012.
Soddisfano anche alcuni requisiti della normativa EN 397: assorbimento urti e resistenza alla penetrazione. Sono indicati per
['utilizzo in alpinismo e arrampicata. Sono altresi indicati per i lavori in altezza e nel soccorso nel caso in cui, in seguito a
valutazione deirischi, il casco debba rimanere sulla testa in caso di caduta (sgancio del sottogola con resistenza superiore a 50
daN, requisito norma EN 12492)

+C.A.M.P. Ares, Ares Air Plus sono anche caschi per la protezione per l'industria conformi alla norma nazionale americana
Plus/ISEA Z89.1-2014: di tipo 1 per la protezione da impatti sulla parte superiore del casco, di classe C (conduttivo) non intesi
per la protezione contro rischi elettrici in alta tensione. Sono utilizzabili nell'industria, nell'edilizia, nell'accesso su corda,
nell'arboricoltura, nelsoccorso ed altre attivita simili.

« C.A.M.P. Ares/Ares MIPSé anche un cascoisolato elettricamente certificato secondo la normativa EN 50365:2002, per l'uso su
istallazioni elettriche a bassa tensione finoa1000Vc.a.0 1500V c.c.

« L'uso delcascoriduce fortementeirischiper la testa, senza pero eliminarli del tutto.

Uso

Per assolvere al suo ruolo di protezione, il casco deve essere indossato e fissato sulla testa correttamente, seguendo i seguenti

passi:

1.Regolareil giro testasulla taglia pit grande; mettereil casco sulla testa e chiudere il sistema adattandolo alla taglia adeguata.
Lafig.1amostrail funzionamento deisistemidiregolazione presentisuivari modelli.

Perimodelli Ares/Ares Air/Ares Air Plus/Ares Air Pro:

- épossibile regolare l'altezza della fascia nella parte frontale,

« posteriormente la fascia & dotata di due posizioni: abbassata completamente per 'utilizzo, alzata completamente all'interno
del casco periltrasporto;

. «(afposslblle inserire nella parte anteriore del giro testa un distanziale di centraggio per piccole taglie, fornito nella confezione

ig.1

2.Regolare la lunghezza delle fettucce; quindi agganciare la fibbia di chiusura in modo che le fettucce siano ben tese sotto il
mento (Fig.2a). Controllare che la posizione del casco sulla testa sia ben centrata sulla testa, né troppo avanti né troppo
indietro; peraggiustare la posizione intervenire sulla regolazione delle fettucce (Fig.2b).

Ares/Ares MIPS/Ares Air Pro/Skylor Plus/Safety Star. le fettucce sottogola sono equipaggiate con una fibbia di sgancio di
emergenza che rilascia il casco in presenza di un carico applicato alle fettucce del valore compreso tra 15 daN e 25 daN (EN
397). Regolare la posizione degli incroci laterali del sottogola in modo che la fibbia di sgancio di emergenza si trovi
lateralmente allamascella, non sottoilmento.

Dopo un eventuale sgancio della fibbia & possibile riattivarla per un massimo di 10 volte, dopodiché & necessario sostituire il

cascooilsottogola (Fig.2c).
Ares Air/Ares Air Plus/Armour Pro: le fettucce sottogola sono aresistenza piena> 50 daN (EN 12942)(Fig.2d).
3.Controllare il corretto fissaggio del casco eseguendo dei rapidi movimenti con la testa dall'alto al basso e da destra a sinistra: il
casco deve rimanere in posizione.
Perimodellidotatidiporta-lampada, fissare 'elastico della lampada frontale sotto le clips apposite (Fig.3).
Ares/Ares MIPS/Ares Air/Ares Air Plus/Ares Air Pro/Skylor Plus/Armour Pro sono dotati di alloggiamenti universali per il fissaggio di
cuffie di protezione o cuffie radio; per l'installazione vedere la fig.4.
E'possibile rimuovere o sostituire il sottogola di Ares/Ares Air Pro/Skylor Plus (Fig.5).
Ares/Ares MIPS/Ares Air/Ares Air Plus/Ares Air Pro/Armour Prosono dotati di dispositivi per il fissaggio di una visiera protettiva (Ares
Visor/Ares Visor Plus /Armour Pro Visor).

Ares Air. & provwsto di sportelli scorrevoli per la chiusura dei fori di ventilazione (fig.6). La conformita alla normativa EN 12492 &
solo con foriaperti.

Ares/Ares Air/Ares Air Plus/Ares Air Pro: nella confezione sono fornite due imbottiture differenti ed intercambiabili (in tessuto
assorbente oin materiale espansoidrorepellente).

Eventuali certificazioni relative a requisiti facoltativi della EN 397 sono riportate sulla marcatura e specificate in tab.A.

Non applicare adesivi o apporre scritte di identificazione all'esterno della calotta del casco. In caso di necessita & possibile
utilizzare un pennarello indelebile a base acquosa per scrivere eventuali informazioni (es. nome dell'utilizzatore) esclusivamente
sullasuperficieinternadella calotta o sull'etichetta apposita, senza coprire la marcatura preesistente.

Dotarsi di adeguate attrezzature di soccorso e prevedere un'adeguata formazione alle squadre di lavoro in modo che possano
soccorrere rapidamente l'infortunato.

Isolamento elettrico EN 50365 (Ares—Ares Mips)
Ares/Ares MIPS puo essere utilizzato su installazioni elettriche non eccedenti 1000 V c.a. o0 1500 V c.c.: controllare sempre la
tensione prima dell'uso. E' necessario combinare ['uso dell'elmetto con altro equipaggiamento di protezione elettrica, da
scegliere in base ai rischi specifici del lavoro svolto. Condizioni d'uso (in particolare acqua, neve, ghiaccio), cattivo
immagazzinamento (vedere paragrafi “Manutenzione” e “Conservazione” delle Informazioni Generali), cattive temperature di
immagazzinamento (raccomandate: da 5 a 35°C), cattiva o errata pulizia e invecchiamento possono influenzare negativamente le
proprieta di isolamento elettrico. La presenza di sostanze sulla calotta (es.olio, vernice, catrame) possono influenzare
negativamente le caratteristiche diisolamento: pulire adeguatamente la calotta oppure mettere il casco fuori servizio nel caso la
pulizia non fosse possibile. Non utilizzare ['elmetto in situazioni in cui sussistano rischi che riducano le proprieta di isolamento
elettrico. Per mantenere inalterate le caratteristiche diisolamento & opportuno conservare il casco in un contenitore appropriato
che proteggail casco quando non utilizzato.

UsoEAC

I modelli certificati per 'uso EAC (norma Russia-Bielorussia-Kazakhstan-Armenia-Kirghizistan) sono riportati in tab.A e marcati
sull'etichetta del prodotto.

REVISIONE

La sicurezza degli utilizzatori dipende dalla continua efficienza e durabilita dell'equipaggiamento. Oltre al normale controllo
visivo effettuato prima, durante e dopo ogni utilizzo, questo prodotto deve essere esaminato da una persona competente con
frequenza di 12 mesi, a partire dalla data del primo utilizzo del prodotto; la registrazione di questa data e dei successivi controlli
deve essere effettuata sulla scheda divita del prodotto: conservare la documentazione peril controllo e per riferimento per tutta
la vita del prodotto. Controllare la leggibilita delle marcature del prodotto. In caso di uno dei seguenti difetti il prodotto deve
essere messo fuori servizio:

- deformazione permanente della calotta;

« presenzadifessure o rotture sulla superficie interna o esterna della calotta o del girotesta;

« cattivo funzionamento o rottura della fibbia di chiusura o dei sistemi di regolazione;

« tagli o abrasioni sulle fettucce o sulle cuciture;

« rottura, deformazione o corrosione dei rivetti di fissaggio delle fettucce;

In casodiuno deiseguentidifettiil prodotto pud essere riparato utilizzandoi ricambi previsti (tab.B):

« rottura o cattivo funzionamento del sistemadiregolazione giro-testa;

« assenza o cattivo statodell'imbottitura.

L'elmetto é realizzato in modo da assorbire l'energia di un urto tramite la distruzione o il danno parziale alla calotta e alla
bardatura, e anche se tale danno pud non essere immediatamente visibile, qualsiasi elmetto sottoposto ad un grave urto deve
essere sostituito.

DURATADIVITA

Ladurata divita & di 10 anni a partire dalla data del primo utilizzo del prodotto e, tenendo conto dello stoccaggio, non puo in ogni
caso protrarsi oltre la fine del dodicesimo anno dalla fabbricazione (es. anno di fabbricazione 2021, durata di vita fino a fine 2033).
Laduratadivita é daintendersiin assenza di cause che lo mettano fuori uso e a condizione di effettuare controlli periodici almeno
una volta ogni 12 mesia partire dalla data del primo utilizzo del prodotto e diregistrare i risultati nella scheda di vita del prodotto. |
seguenti fattori possono perd ridurre la vita del prodotto: utilizzo intenso, dannia componentidel prodotto, contatti con sostanze
chimiche, temperature elevate, abrasioni, tagli, urti violenti, errori nell' uso e nella conservazione raccomandati. Nel dubbio che il
prodotto non offra pit la necessaria sicurezza, contattare la societa C.A.M.P.SpA oil distributore.
TRASPORT

Proteggereil prodotto dairischi sopraelencati.

FRANCAIS

INFORMATIONS GENERALES

Le Groupe C.A.M.P. apporte une réponse a tous les besoins des travailleurs en hauteur avec des produits légers et novateurs. Ils
sont congus, testés et fabriqués selon un systéme qualité certifié pour vous apporter un matériel fiable et performant. La présente
notice est destinée a vous informer sur la bonne utilisation pour toute la durée de vie de votre matériel: lisez, comprenez et
conservez cette notice. En cas de perte, la notice est téléchargeable sur le site www.camp.it. La déclaration de conformlte UEest
aussi téléchargeable sur cesite. Le revendeur doit fournir la notice d'information dans la langue du pays de vente du produit.
UTILISATION - Ce produit ne doit étre utilisé que par des personnes entrainées et compétentes ou bien sous la surveillance de
personnes entralnees et competentes Cette notice ne vous apprendra pas les techniques du travail en hauteur, ou de toute autre
activité associée: vous devez avoir recu une formation adaptee avant d'utiliser ce produit. Grimper ou toute autre activité pour
laquelle cetarticle puisse étre utilisé, est dangereux en soi. Un mauvais choix, une utilisation incorrecte ou un mauvais entretien du
produit, peuvent provoquer des dommages desblessures graves ou la mort. L'utilisateur doit atre médicalement apte et capable
de maitriser sa sécurité et les situations d'urgences. Pour es systemes d'arrét des chutes, il est essentiel pour la sécurité que le
dispositif ou le point d'ancrage soit toujours correctement positionné et que le travail soit effectué de maniére a réduire au
minimum le risque de chutes et la hauteur de chute. Vérifier que |'espace libre requis sous ['utilisateur sur le lieu de travail avant
chaque utilisation possible, de maniere qu'en cas de chute, il n'y ait pas de collision avec le sol, ni présence d'autre obstacle sur la
trajectoire de chute. Un harnais d'antichute est le seul dlsposm de préhension du corps qu'il soit permis d'utiliser dans unsysteme
d'arrét des chutes. Le produit doit étre utilisé comme indiqué dans cette notice et ne doit en aucun cas étre modifié. Il doit étre
utilisé avecd'autres articles ayant des caractéristiques complémentaires en accord avec les normes européennes (EN) et en tenant
compte des limites de chaque piece du matériel. Certaines utilisations incorrectes sont indiquées dans cette notice mais il est
impossible d'énumérer ou méme d'imaginer toutes les utilisationsincorrectes. Si possible, ce produit doit étre personnel.
ENTRETIEN - Nettoyage des parties textiles et plastiques: Laver exclusivement avec de |'eau et du savon neutre (température
maximum de 30°C) et laisser sécher naturellement loin des sources de chaleur directe. Nettoyage des parties en métal:Laver a l'eau
claire et essuyer. Température: Garder ce produit en dessous de 80°C. En cas contraire, les caractéristiques du matériel pourraient
étre altérées. Agents chimiques: Rebuter le produit en cas de contact avec des reactlfs chimiques, solvants ou carburants qui
pourraientaltérer les caractéristiques du produit.
STOCKAGE - Conserver le produit non emballé dans un endroit sec, loin de la lumiére et de sources de chaleur, de bords ou
d'objets coupants, de substances corrosives et de toute autre cause possible de dommage ou détérioration.
RESPONSABILITE La société C.A.M.P.SpA ou le distributeur, declme toute responsabilité en cas de dommage, de blessure ou de
déces provoqués par une mauvaise utilisation ou par un produit a marque C.A.M.P. modifié. Il est de la responsabilité de
|'utilisateur de bien comprendre et suivre les instructions de cette notice pour une utilisation correcte et sire de chaque produit
fourni par ou par l'intermédiaire de C.A.M.P. SpA, de ['utiliser seulement pour les activités pour lesquelles il a été réalisé et
d'appliquer toutes les procédures de sécurité. Avant ['utilisation de l'équipement, prendre toutes les dispositions concernant la
mise en ceuvre d'un éventuel sauvetage. Vous étes personnellement responsables de vos actes et de vos décisions: si vous n'étes
pasen mesure d'assumer les risques qui en découlent, n'utilisez pas cet équipement.

GARANTIE 3 ANS - Ce produit est garanti pendant 3 ans a compter de la date d'achat, pour tout défaut de matiére

ou de fabrication. La garantie ne couvre pas: ['usure normale, les modifications ou retouches, le mauvais stockage, la

éorrosion, les dommages dus aux accidents et aux négligences, aux utilisations pour lesquelles ce produit n'est pas

estiné.

INFORMATIONS SPECIFIQUES

INSTRUCTIONS D'UTILISATION
Champ d'application
«Les Ares, Ares Air Pro, Skylor Plus et Safety Star C.A.M.P. sont des casques de protection pour l'industrie certifiés
selonlanorme EN397:2012 + A1:2012. Ils sont adaptés a une utilisation dans l'industrie et dans la construction. Ils
sont égalementindiqués pour les travaux en hauteur et pour secourir dans le cas ou, aprés avoir évalué les risques,
il est nécessaire d'avoir un décrochage automatique de lajugulaire pour des raisons de sécurité (le décrochage de
lajugulaire entre 15et 25 daN, est requis par lanorme EN 397)
«Les Ares Air, Ares Air Pluset Armour ProC.A.M.P. sont des casques pour les alpinistes et sont certifié selon la norme
EN 12492:2012. Ils satisfont également certaines exigences de la norme EN 397: absorption des chocs et
résistance a la pénétration. Ils sont conseillés pour une utilisation en alpinisme et en escalade. Ils conviennent
également pour les travaux en hauteur et de sauvetage dans le cas o(, a la suite de |'évaluation des risques, le casque doive
rezstgeg)sur la téte lors d'une chute (le décrochage de la jugulaire avec résistance supérieure a 50 daN, est requis par la norme EN
124
« Les Ares et Ares Air PlusC.A.M.P. sont aussi des casques de protection pour l'industrie conforme & la norme nationale américaine
Plus/ISEAZ89.1-2014: type 1 pour la protection contre les impacts sur le dessus du casque, de classe C (conductrice) non destiné
ala protection contre les risques électriques en haute tension. Il est utilisable dans l'industrie, la construction, 'accés sur corde,
|'élagage, le sauvetage et autres activités similaires.
«LAres C.A.M.P. est également un casque isolé électriquement certifié selon la norme EN 50365:2002, pour une utilisation sur

desinstallations électriques a basse tensionjusqu'a 1000V c.a.ou 1500V c.c.

'utilisation d'un casque réduit considérablement les risques a la téte, sans cependant les éliminer complétement.
Utilisation

Pourassurersonréle de protection, le casque doit &tre mis et fixé correctement sur la téte, en suivant les étapes suivantes:

1.Régler le tour de téte sur la taille la plus grande; mettre le casque sur la téte et serrer le systéme de réglage jusqu'a la taille
adéquate. La fig.1a montre le fonctionnement des systémes de réglage présents sur les divers modéles. Pour les petites tailles
des modeles Ares/Ares Air/Ares Air Plus/Ares Air Pro, il est possible d'insérer dans la partie avant du tour téte d'une épaisseur de
centrage fournie avec le produit (Fig.1b).

2.Régler la longueur de la sangle; puis crocheter la boucle de fermeture de sorte que la sangle soit bien tendue sous le menton
(Fig.2a). Controéler que le casque soit bien centré sur la téte, ni trop en avant ni trop en arriére; pour modifier la position,
intervenirsurle réglage delasangle (Fig.2b).

Ares/Ares MIPS/Ares Air Pro/Skylor Plus/Safety Star: la sangle jugulaire est équipée d'une boucle d'ouverture de secours qui libére
le casque en présence d'une charge appliquée a la sangle jugulaire (valeur comprise entre 15 daN et 25 daN, EN 397). Aprés une
éventuelle ouverture de laboucle, ilest possible de le réactiver (Fig.2c).

Ares Air/Ares Air Plus/Armour Pro: les sangles de jugulaires ont une résistance > 50 daN (EN 12942)(Fig.2d).

3.Controler la fixation correcte du casque en exécutant de rapides mouvements de téte de haut en bas et de droite a gauche: le
casque doitresteren position.

Pour lesmodeéles dotés de porte-lampe, fixer I'élastique de la lampe frontale sous les clips appropriés (Fig.3).
Les Ares/Ares MIPS/Ares Air/Ares Air Plus/Ares Air Pro/Skylor Plus/Armour Prosont dotés de logements universels pour la fixation de
protectiond'oreilles ou d'écouteurs radio; pour l'installation voir la fig.4.
Ilest possibile de retirer ou remplacerjugulaire des Ares/Ares Air Pro/Skylor Plus (Fig.5).
Ares/Ares MIPS/Ares Air/Ares Air Plus/Ares Air Pro/Armour Pro sont équipés de dispositifs pour la fixation d'une visiére de
protection (Ares Visor/Ares Visor Plus /Armour Pro Visor).
AresAir.ilest pourvu de volets coulissants pour la fermeture des trous d'aération (Fig.6).
Ares/Ares Air/Ares Air Plus/Ares Air Pro: livré avec deux rembourrages interchangeables différents (en tissu ou en mousse).
D'éventuelles certifications relatives a des exigences facultatives de EN 397 sont rapportées sur le marquage et spécifiées dans le
tableau A. Ne pas appliquer d'adhésifs ou apposer d'identiﬁcations écrites a l'extérieur de la calotte du casque. En cas de
nécessité, il est possible d'utiliser un marqueur indélébile a base aqueuse pour écrire d'éventuelles informations (nom de
l'utilisateur, ...) exclusivement sur la surface interne de la calotte ou sur l'étiquette speclale sans couvrir le marquage préexistant.
Se doter d'équipements de secours adéquats et prévoir une formation spécifique des équipes de travail de sorte qu'elles puissent
secourirrapidement le blessé.

Isolation électrique EN 50365 (Ares—Ares Mips)

L' Ares/Ares MIPS peut étre utilisé sur des installations électriques ne dépassant pas 1000 V c.a. ou 1500 V c.c.: toujours vérifier la
tensionavant utilisation. Il est nécessaire de combiner l'utilisation du casque avec un autre équipement de protection électrique, 3
choisiren fonction des risques spécifiques au travail effectué. Les conditions d'utilisation (en particulier l'eau, la neige, laglace), un
mauvais stockage (voir le chapitre "Maintenance” et "Stockage" des Informations Générales), de mauvaises températures de
stockage (recommandé: 5 a 35° C), un nettoyage mauvais ou incorrect et le vieillissement peuvent affecter les propriétés
d'isolation électrique. La présence de substances sur la calotte (ex. huile, peinture, goudron) peut affecter négativement les
caractéristiques d'isolation : bien nettoyer la calotte ou mettre le casque au rebut i le nettoyage n'est pas possible. N'utilisez pas
le casque dans des situations ou il existe des risques qui réduisent les propriétés d'isolation électrique. Pour conserver les
caractensthues d'isolation inchangées, il est conseillé de stocker le casque dans un conteneur approprié qui protége le casque
lorsqu'iln'est pas utilisé.

Utilisation EAC

Les modéles certifiés pour une utilisation EAC (norme Russie-Biélorussie-Kazakhstan-Arménie-Kirghizistan) sont présentés dans
le tableau A et signalés sur 'étiquette du produit.

REVISION

Lasécurité de l'utilisateur est liée au maintien de l'efficacité et a la résistance de I'équipement. Outre le contréle visuel normal fait
avant, pendantet apres chaque utilisation, ce produit doit étre examiné par une personne compétente tous les 12 mois, 3 compter
deladatedela premiére utilisation du produnt L'enregistrement de cette date et des contréles successifs doit étre effectué surla
fiche de durée de vie du produit: Conserver la notice d'information pour le contréle et en référence pour toute la durée de vie du
produit. Contréler lalisibilité des marquages du produit. Si un des défauts suivants apparait, le produit doit étre mis au rebut:

« déformation permanente de la calotte;

« présence de fentes ou de rupture sur lasurface interne ou externe de la calotte ou du tour de téte;

» mauvais fonctionnement ou rupture de la boucle de fermeture ou du systéme de réglage;

- coupes ou abrasions sur lasangle ou sur les coutures;

« rupture, déformation ou corrosion des rivets de fixation de lasangle;

Encasd'undesdéfautssuivants, le produit peut étre réparé en utilisant les rechanges prévus (tab.B):

« rupture ou mauvais fonctionnement du systéme de réglage du tour de téte;

+ absence oumauvais état durembourrage.

Le casque est réalisé de facon a absorber 'énergie d'un choc par la destruction ou la rupture partielle de la calotte et du harnais, et
mémessiune telle rupture peut ne pas étre visibleimmédiatement, tout casque soumis  un choc grave doit étre mis au rebut.

DUREEDEVIE

Ladurée devie estde 10ansa partir de ladate de la premiére utilisation du produit et, compte tenu du stockage, celle-cine peut en
aucun casse prolonger au-dela de la fin de la douziéme année a compter de la fabrication (ex. année de fabrication 2021, durée de
vie jusqu'a la fin 2033). La durée de vie doit &tre considérée en absence de causes de mise au rebut et a condition d' effectuer des
contréles périodiques au moins une fois tous les 12 mois a partir de la date de la premiére utilisation du produit et d'enregistrer les
résultats dans la fiche de durée de vie du prodult Les Facteurs suivants font exception et peuvent réduire la durée de vie du
produit: utilisation intense, dommages causés a des composants du produit, contact avec des substances chimiques,
températures élevées, abraslons coupures, chocs violents, mauvaises utilisations et conservation. En cas de doute quant a la
sécurité offerte par ce produit, contacter la société C.A.M.P. SpAouledistributeur.

TRANSPORT

Protégerle produit des risques énoncés ci-dessus.

DEUTSCH

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Die C.A.M.P.Gruppe bietet leichte und innovative Produkte, die auf die Bediirfnisse der Hohenarbeiter zugeschnitten sind. Um die
Zuverldssigkeit und Sicherheit dieser Produkte zu gewahrlelsten werden sie wédhrend ihrer Entwicklungs-, Priifungs- und
Herstellungsphase einer zertifizierten Qualittskontrolle unterzogen. Diese Gebrauchsanweisung enthélt alle Informationen
ber die korrekte Anwendung der Produkte und ist aufmerksam zu lesen und sorgfiltig aufzubewahren. Im Falle von Verlust
kann die Gebrauchsanweisung unter www.camp.it heruntergeladen werden. Die Européische Konformitdtskennzeichnung kann
von dieser Internetseite heruntergeladen werden. Der Wiederverkaufer muss die Gebrauchsanweisung in der jeweiligen Sprache
desLandes zur Verfigung stellen,in dem das Produkt verkauft wird.

VERWENDUNG - Diese Ausristung darf nur von ausgebildeten und kompetenten Personen oder unter Aufsicht dieser Personen
verwendet werden. Diese Gebrauchsanweisungist nicht gleichzusetzen mit einer Ausbildung, in der Ihnen wichtige Techniken der
Industriekletterei Gbermittelt werden. Sie missen eine entsprechende Einweisung erhalten haben, bevor Sie diese Ausriistung
verwenden kénnen. Klettern oder jede andere Aktivitét, fur die dieses Produkt verwendet werden kann, ist potentiell gefahrlich.
Jede falsche Anwendung bzw. Verwendung oder eine unsachgeméafRe Wartung der Produkte kann Schaden verursachen, die zu
schweren Verletzungen oder zu tédlichen Unfallen fiihren kdnnen. Der Verwender muss demnach medizinisch in der Lage und
fahig sein, seine eigene Sicherheit zu verantworten und in Notsituationen sachgemaR zu handeln. Was die Auffangsysteme

betrifft, ist es fur die Sicherheit wesentlich, dass der Ankerpunkt immer richtig positioniert ist und dass die Arbeiten so
durchgefiihrt werden, dass das Fallrisiko und die Fallhéhe minimiert werden. Kontrollieren Sie vor jedem Einsatz die lichte Hohe
unterhalb des Arbeltsplatzes des Benutzers, um sicherzustellen, dass er im Fall eines Absturzes weder auf den Boden prallen noch
an irgendwelche den verfiigbaren Sturzraum einschrinkende Hindernisse stoRen kann. Ein Komplettgurt ist die einzige
akzeptable Korperhaltevornchtung, die in einem Absturzsicherungssystem verwendet werden kann. Das Produkt darf
ausschlieBlich wie nachstehend beschrieben beniitzt und nicht abgeandert werden. Es darf nur zusammen mit anderen, den
Europaischen Normen (EN) entsprechenden Vorrichtungen verwendet werden, wobei auf den beschrankten Anwendungsberelch
jedes einzelnen Teils zu achten ist. In dieser Gebrauchsanweisung sind einige Beispiele der falschen Anwendung dargestellt, aber
die Missbrauchsmaglichkeiten sind so zahlreich, dass sie in ihrer Gesamtheit nicht aufgezeigt bzw. aufgezahlt werden kénnen.
Dieses Produkt sollte ausschlieBlichzum persénlichen Gebrauch bestimmtwerden.

WARTUNG - Reinigung der Textil- und Plastikteile: Spulen Sie die Einzelteile nur mit weichem Wasser und Neutralseife. Verwenden
Sie eine maximale Wassertemperatur von 30°C und lassen Sie die Materialien auf natirliche Weise, fern von direkten
War llen, trocknen. Reir der Metallteile: Spilen Sie die Teile nur mit weichem Wasser und trocknen Sie sie ab.
Temperatur: Damit die Lelstungs?ahlgkelt und die Sicherheit dieses Produktes nicht beeintrachtigt werden, sollte es
Temperaturen tber 80°C nicht ausgesetzt werden. Chemische Substanzen: Verwenden Sie das Produkt nicht mehr, wenn es mit
chemischen Substanzen, Losungsmitteln oder Kraftstoffen in Berihrung gekommen ist, die die Eigenschaften des Produktes
beeintrachtigt haben kdnnten.

LAGERUNG - Bewahren Sie das Produkt unverpackt an einem kiihlen, trockenen und dunklen Ort auf, fernab von Warmequellen,
hoher Feuchtigkeit, scharfen Kanten, spitzen Gegenstédnden, Korrosionsmitteln oder anderen moglichen Schadensquellen.
VERANTWORTUNG - Die Aktiengesellschaft C.A.M.P. SpA und die Wiederverkaufer haften nicht fir Schaden, Verletzungen oder
tédliche Unfille, die auf unsachgemaRe Anwendung oder auf die Verwendung von abgednderten Produkt "der Marke C.A.M.P.
zuriickzufihren sind. Es obliegt der Verantwortung des Benutzers bzw. der Benutzerin, sich anhand der Gebrauchsanweisung mit
den C.A.M.P. SpA -Produkten vertraut zu machen und sich zu vergewissern, dass, das Produkt nur Fiir den vorgesehenen Zweck
verwendet wird und dass alle Sicherheitsvorkehrungen getroffen worden sind. Bevor Sie diese Ausriistung verwenden, miissen
Sie erwdgen, wie eine eventuelle Rettungsaktion im Notfallin aller Sicherheit und mit gréBter Wirksamkeit durchgefihrt werden
kann. Sie sind persénlich fir Ihre Handlungen und Entscheidungen verantwortlich. Wenn Sie nicht in der Lage sind, die daraus
entstehenden Risiken zu tragen, sollten Sie diese Ausriistungsgegensténde nicht beniitzen.

DREIJAHRE GARANTIE - Auf alle Material-und Fabrikationsfehler haben Sie bei diesem Produkt eine Garantie von drei Jahren ab
Kaufdatum. Ausgenommen von der Garantie sind: der normale Verschlei, Abanderungen oder Nachbesserungen,
Korrosionserscheinungen, Schiaden aufgrund von Unféllen oder Nachldssigkeit sowie der Gebrauch des Produktes fur nicht
vorgesehene Einsatzbereiche.

PRODUKTSPEZIFISCHE INFORMATIONEN

GEBRAUCHSANWEISUNG
Anwendungsbereich

» C.A.M.P. Ares, Ares MIPS, Ares Air Pro, Skylor Plusund Safety Starsind fiir die Industrie bestimmtund nach EN 397:2012 + A1:2012
Norm zertifiziert. Sie sind fur den Einsatz in der Industrie, im Baugewerbe, geeignet. Ferner sind sie auch fiir Hohenarbeit und
Rettung geeignet, sofern es nach einer Risikobeurteilung zu Sicherheitszwecken (Lésen des Kinnriemens zwischen 15 und 25
daN, Anforderung Norm EN 397) erforderlich seinsollte, Uber einen automatisch l6sbaren Kinnriemen zu verfiigen.

» C.A.M.P. Ares Air, Ares Air Plusund Armour Prosind Helme fiir Bergsteiger, die gemaR der Norm EN 12492:2012 zertifiziert sind.
Sie erfillen auch einige der Anforderungen der Norm EN 397: StoBdampfung und Penetrationswiderstand. Sie eignen sich fiir
den Einsatz im Alpinismus und beim Klettern. Sie eignen sich ferner fiir Hohenarbeit und Rettung, sofern der Schutzhelm nach
einer Risikobeurteilung bei einem Sturz auf dem Kopf zu bleiben hat (Lsen des Kinnriemens mit Bruchlast héher als 50 daN,
Anforderung Norm EN 12492).

« C.AM.P. Aresund Ares Air Plus sind auch Schutzhelm fir die Industrie gemaR der amerikanischen nationalen Norm Plus/ISE A
789.1-2014: des Typs 1 fiir den Schutz vor einem Aufprall auf den oberen Helmteil, Klasse C (leitend), nicht fiir den Schutz vor
Risiken durch HocKspannung gedacht. Eristin der Industrie, im Bauwesen, beim Seilzugang, in der Baumpflege, bei der Rettung
und dhnlichen Tatigkeiten verwendbar.

«C.AM.P. Ares ist auch ein gemaR der Norm EN 50365:2002 zertifizierter, elektrisch isolierter Helm fir den Gebrauch an
elektrischen Niederspannungsinstallationen bis zu 1000 V AC oder 1500V DC.

- Die Verwendung des Schutzhelms reduziert die Kopfrisiken, ohne sie jedoch ganz zu beseitigen.

Verwendung
Um seine Schutzfunktion ausiiben zu kénnen, muss der Helm richtig aufgesetzt und auf dem Kopf befestigt werden. Dazu ist wie
folgtvorzugehen:

1.Das Kopfband auf das gréRte MaB einstellen. Den Schutzhelm aufsetzen, das System schlieRen und dabei auf die richtige GréRe
einstellen. Die Abb.1a zeigt die Funktionsweise der Verstellsysteme der verschiedenen Modelle.

Fur die Modelle Ares/Ares Air/Ares Air Plus/Ares Air Pro

ekanndie Bandhohe auf der Stirnseite eingestellt werden,

edas Band ist hinten mit zwei Positionen versehen: Fiir den Gebrauch vollstandig abgesenkt, fir den Transport im Innern des
Schutzhelmsvollstandigangehoben;

ekannin den vorderen Teil des Kopfbandumfangs ein Zentrierstiick fir kleine GréRen eingesetzt werden, das in der Verpackung
mitgeliefert wird (Abb.1b)

2.Die Riemenldnge einstellen. Dann den Verschluss so einrasten, dass die Riemen unter dem Kinn (Abb.2a) straff angezogen sind.
Kontrollieren, dass der Schutzhelm einwandfrei auf dem Kopf zentriert, d.h. nicht zu weit nach vorn und nicht zu weit nach hinten
geneigtist. Zu diesem Zweck missen die Riemen entsprechend eingestellt werden (Abb.2b)

Ares/Ares MIPS/Ares Air Pro/Skylor Plus/ Star. Die Kinnriemen sind mit einer Schnalle zur Notausldsung ausgestattet, die den
Schutzhelm freigibt, wenn auf die Kinnriemen eine Last von 15 bis 25 daN einwirkt (EN 397). Die Position der seitlichen
Kreuzbander des Kinnriemens so einstellen, dass sich die Schnalle fiir die Notauslésung an der Seite des Kiefers und nicht unter
dem Kinn befindet. Nach einem solchen Losen der Schnalle kann diese maximal 10 Mal wieder aktiviert werden, indem die
beiiﬂ,en )Klettbandstreifen wieder Ubereinander gelegt werden; danach ist der Schutzhelm oder Kinnriemen zu ersetzen

.2C).

Ares Air/Ares Air Plus/Armour Pro: Die Kinnriemen sind mit voller Bruchlast > 50 daN (EN 12942) (Abb.2d).

3.Den einwandfreien Sitz des Schutzhelms kontrollieren, indem der Kopf schnell auf und ab und hin und her bewegt wird: der
Schutzhelm muss dabeiin seiner Position bleiben.

Bei lI;A‘:'o:gellen mit Stirnlampen- Halterung, muss das Gummiband der Stirnlampe unter die entsprechenden Clips fixiert werden

(Abb.3).

Ares/Ares MIPS/Ares Air/Ares Air Plus/Ares Air Pro/Skylor Plus/Armour Pro sind mit Universalaufnahmen fiir die Befestigung von
Ohrenschitzern oder Funk-Kopfhorern ausgestattet. Die Installationist in Abb.4 dargestellt.

DasKinnband von Ares/Ares Air Pro/Skylor Plus kann entfernt oder ausgewechselt werden (Abb.5).

Ares/Ares MIPS/Ares Air/Ares Air Plus/Ares Air Pro/Armour Pro sind mit Vorrichtungen zur Befestigung eines Gesichtsschutzes
versehen (Ares Visor/Ares Visor Plus /Armour Pro Visor).

Ares Air: ist mit Schiebeklappen fiir die SchlieBung der Beliiftungséffnungen ausgestattet (Abb.6). Die Ubereinstimmung mit EN
12492 ist nur bei offenen Offnungen gegeben.

Ares/Ares Air/Ares Air Plus/Ares Air Pro: in der Packung werden zwei unterschiedliche, austauschbare Polsterungen geliefert (aus
Gewebe oder Schaummaterial).

Eventuelle Zertifikate beziiglich der Zusatzmerkmale nach EN 397 sind auf der Markierung angegeben und in Tabelle A
aufgefiihrt. Auf der AuRenseite der Schale des Schutzhelms dirfen keine Aufkleber oder Beschriftungen zur Kennzeichnung
angebracht werden. Falls notwendig, kann ein unverwischbarer Filzstift auf Wasserbasis verwendet werden, um eventuelle
Informationen (z.B. den Namen des Benutzers) anzubringen. Dies muss jedoch ausschlieRlich auf der Innenseite der Schale oder
am dazu bestimmten Etikett erfolgen und darf die vorhandene Markierung nicht Gberdecken. Rettungsausriistung und die nétige
Ausbildung sind wichtig um einen verungliickten Arbeiter zu retten.

Elektrische Isolierung EN 50365 (Ares—Ares Mips)

Ares/Ares MIPSkann an elektrischen Installationen nicht (iber 1000 V AC oder 1500 V DC eingesetzt werden: Vor der Verwendung
immer die Spannung tiberpriifen. Der Helm muss in Verbindung mit einer zusétzlichen elektrischen Schutzausriistung verwendet
werden, die gemal den besonderen Risiken der durchzufiihrenden Arbeit auszusuchen ist. Verwendungsbedingungen
(|nsbesondere Wasser, Schnee, Eis), schlechte Einlagerung (siehe Abschnitte ,Wartung” und ,Lagerung” der Allgemeinen
Informationen), schlechte Einlagerungstemperaturen (empfohlen: von 5 bis 35°C), schlechte oder falsche Reinigung und Alterung
kénnen die Eigenschaften der elektrischen Isolierung negativ beeinflussen. Das Vorhandensein von Fremdstoffen auf der Schale
(z.B. Ol, Lackfarbe, Teer) kann die Isolationseigenschaft beeintrachtigen: Schale immer sorgfaltig reinigen oder Helm
ausrangieren, wenn eine Reinigung nicht méglich ist. Den Helm nicht in Situationen verwenden, in denen Risiken

bestehen, die die elektrische Isolationsfahigkeit mindern kénnen. Um die Isolationseigenschaft zu bewahren, sollte

Helmin einem geeigneten Behaltnis aufbewahrt werden, das den Helm schiitzt, wenn er nichtin Gebrauchist.

EAC-Gebrauch.

Die fiir den Gebrauch EAC (Norm Russland-WeiRrussland-Kasachstan-Armenien-Kirgisistan) zertifizierten Modelle

sindin der Tab.A angefthrt und auf dem Produktetikett markiert.

UBERPRUFUNG

Die Sicherheit der Benutzer hangt von der uneingeschrankten Wirkungskraft und Haltbarkeit der Ausriistung ab.

Dieses Produktist neben der normalen Sichtkontrolle, die es vor, wahrend und nach jedem Einsatz auszufiihren gilt,

alle 12 Monate, d.h. ab dem Ersteinsatzdatum des Produkts durch eine Fachperson iiberpriifen zu lassen. Dieses

Datum sowie das der darauffolgenden Uberpriifungen sind in das Produktdatenblatt einzutragen: Die Unterlagen

fur die Kontrolle und Bezugnahme die ganze Lebensdauer des Produkts hindurch aufbewahren. Vergewissern Sie

sich, dass die Produktkennzeichnung lesbar ist.

Sollte einer der nachstehenden Defekte festgestellt werden, darf das Produkt nicht mehrverwendet werden:

« Dauerhafte Verformung der Schale;

«Vorhandensein von Rissen oder Briichen an der inneren oder &uReren Oberfléche der Schale oder des

Kopfbandumfangs;

« Schlechte Funktion oder Bruch der Verschlussschnalle oder der Regelsysteme;

« Einschnitte oder Abnutzung an Riemen oder Nahten;

« Bruch, Verformung oder Korrosion der Riemen-Befestigungsnieten;

(BeibAu)Ftreten eines der folgenden Defekte kann das Produkt unter Einsatz der vorgesehenen Ersatzteile repariert werden

Tab.B):

« Bruch oder schlechte Funktion des Verstellsystems des Kopfbands;

« Fehlen oder schlechter Zustand der Polsterung.

Der Schutzhelm ist so gestaltet, dass er die Energie eines Aufpralls durch die Zerstérung oder teilweise Beschadigung der Schale
und des Gurtbands absorbiert, und obwohl eine solche Beschddigung mdglicherweise nicht sofort sichtbar ist, muss jeder
Schutzhelm, dereinem schweren Aufprallausgesetzt war, ersetzt werden.

LEBENSDAUER

Die Lebensdauer des Produkts betragt 10 Jahre ab Ersteinsatzdatum. Beriicksichtigt man die Lagerung, kann seine Lebensdauer
nicht iber das zwélfte Jahr nach seiner Herstellung (z. Bsp. Herstellungsjahr 2021, Lebensdauer bis Ende 2033) hinaus verldngert
werden. Wahrend dieser Lebensdauer diirfen keine Umstande auftreten, die das Produkt auBer Betrieb setzen. Ferner sind
zumindest einmal jede 12 Monate ab seinem Ersteinsatzdatum regelma|3|ge Kontrollen durchzufiihren und die Ergebnisse in das
Produktdatenblatt einzutragen. Die folgenden Faktoren verringern die Lebensdauer des Produktes: Intensiver Gebrauch,
Beschadigung eines oder mehrerer Produktbestandteile, Berihrung mit chemischen Substanzen, hohe Temperaturen,
unsachgemdlRe Verwendung und Lagerung, starke Stirze, Abrieb und Schnitte. Falls Sie vermuten, dass das Produkt nicht mehr
sicherund zuverldssigist, setzen Sie Sich in Verbindung mit C.A.M.P.SpA oder Ihrem Wiederverkaufer.
TRANSPORT

Das Produktvor den oben erwéhnten Risiken schiitzen.

X-KENNZEICHNUNG
1.Name und Anschrift des Herstellers 2.Name der Vorrichtung 3.Referenznummerdes Produkts
4.Entspricht der Européischen Verordnung (EU) 2016/425 5.Nr.des Organs zur Herstellungskontrolle des Produkts
6.Geltende Norm und Jahr Veréffentlichung 7.Gebrauchsanweisung lesen
8.Das Modellist auch gemaR EAC (Russland-Weissrussland-Kasachstan-Armenien-Kirgisistan standard) zertifiziert
9.Das Modellist auch gemaR Plus (USA) 10.GroRe 11.Elektrische Isolierung
Seitliche Verformung Sehrniedrige Temperaturen Flussige Metallspritzer 12. Herstellungsdatum
(Monat/Jahr)  13.Seriennummer
14.Zertifizierung EN 50365 Klasse 0 fiir den Schutz vor elektrischen Risiken mit Spannungen bis zu 1000 V AC oder 1500V DC.
W1-0rgan zur Herstellungskontrolle des Produkts W2 -Zertifikationsorganismus fir EU-Typ
J-DATENBLATT
1.Modell 2.Seriennummer 3.Herstellungsdatum (Monat/Jahr) 4.Kaufdatum
5.Datumderersten Verwendung 6.Benutzer 7.Bemerkungen 8.Kontrolle alle 12 Monate
9.Datum 10.0K 11.Name/Unterschrift 12.Datum der nichsten Uberpriifung

ESPA

INFORMACION GENERAL
El Grupo C.A.M.P. da respuesta a todas las necesidades de los trabajadores en altura con articulos ligeros e innovadores que son
disefiados, testadosy fabricados dentro de un sistema de calidad certificado, con el fin de ofrecer un producto fiable y seguro. Las
presentesinstrucciones estan destinadas ainformar sobre la correcta utilizacion del producto durante toda suvida. Lea, entiende
y conserve estas instrucciones. En caso de pérdida, puede descargarlas en el sitio web www.camp.it. La declaracion de
conformidad UE se puede descargar de esta pagina web. El distribuidor debe proporcionar el manual de informacién en la lengua
delpais en que se vende el producto.
UTILIZACION - Este equipo debe ser utilizado Unicamente por personas formadas y competentes o bajo la supervision directa de
personal con la formacion y competencias adecuadas. Estas instrucciones no ensefian técnicas para trabajar en altura ni para
cualquier otra actividad asociada, por lo que es necesario haber recibido una formacién adecuada antes de utilizar este equipo. La
escaladay cualquierotra actividad en la que estos productos puedan ser utilizados son intrinsecamente peligrosas. No escoger el
equipo adecuado, usarlo incorrectamente o no realizar el mantenimiento debido podria producir danos, lesiones o incluso la
muerte. EL usuario debe estar médicamente aptoy ser capaz de velar por su seguridadp de proceder correctamente ensituaciones
de emergencia. Para usar los equipos anticaidas de forma segura, es esencial que el dispositivo o el punto de anclaje estén
posicionados correctamente y que el trabajo se realice de forma que minimice tanto el riesgo de caida como la altura de [a propia
caida. Antes de cada utilizacion, compruebe que la distancia de seguridad con respecto al lugar de trabajo es correcta, para que, en
caso de accidente, no llegue a colisionar con el suelo o con otros obstaculos que pudieran encontrarse en la trayectoria de caida. El
arnésintegrales el Unico dispositivo de suspension que se debe emplear en sistemas anticaida. Este producto debe usarse como se
indica en [as instrucciones y no se debe modificar en ninguna circunstancia. Puede utilizarse conjuntamente con cualquier otro
producto de acuerdo con las especificaciones y las normas EN, considerando las limitaciones particulares de cada producto. En
esta nota se indican Unicamente algunos de los usos no permitidos o indebidos. Existen muchos mas, pero es imposible citarlos
todosoincluso llegaraimaginarlos. Se recomienda que este producto se destine al uso personal de unindividuo.
MANTENIMIENTO - Limpieza de las partes textiles y de pldstico: aclarelas con agua limpia (<30°C) y jabén neutro, no apl|que calor
directo. Limpieza de Iaspartesmetal/cas aclérelas conagua limpiay séquelas. Temperatura:mantenga este producto siempreauna
temperatura inferior a 80°C, de lo contrario, podria alterar su funcionamiento. Sustancias quimicas: no use este producto si ha
estado en contacto con alguna sustancia quimica, disolvente o carburante que puedan alterar sus caracteristicas.
ALMACENAMIENTO - Conserve el producto desembalado en un lugar fresco, seco, oscuro y lejos de cualquier fuente de calor,
nivelde humedad elevado u otros agentes corrosivos que puedan dafarlo.
RESPONSABILIDAD - La firma C.A.M.P. SpA, o el distribuidor, no aceptara ninguna responsabilidad ante dafios, lesiones o
muertes ocasionados por el mal uso o modificacion de cualquier producto de la marca C.A.M.P. Es responsabilidad del usuario en
todo momento asegurarse de que entiende la correctay segura utilizacion de cualquier producto de C.A.M.P.SpA, de que lo utiliza
solo para la actividad para la que ha sido disefiado y de que aplica todas las medidas de seguridad. Antes de su utilizacién, debe
asegurarse de que conoce el procedimiento para un rescate seguroy eficiente. Usted asume personalmente la responsabilidad de
susaccionesy los riesgos que pueda correr. Sino es capaz de cumplir esta normativa, no utilice este equipamiento.
3 ANOS DE GARANTIA - Este producto tiene una garantia de tres afos, que comienza a contar a partir de la fecha de adquisicién,
contra defectos de materiales o de fabricacion. Esta garantia no cubre: desgaste, modificaciones o alteraciones, incorrecta
conservacion, corrosion, uso inadecuadoy usos para los cuales no haya sido disefado.

INFORMACION ESPECIFICA

INSTRUCCIONES DEUSO

Descripciéon

« C.A.M.P. Ares, Ares Air Pro, Skylor Plusy Safety Starson cascos de sequridad industrial certificada de acuerdo a los estandares EN
397: 2012 + A1: 2012. Estan destinados a usarse en el sector de [a industria y la construccién. Ademds, son adecuados para
trabajos en altura y de rescate, en los casos en que, tras la valoracion de riesgos, sea necesario disponer de un enganche de
seguridad automatico del barbuquejo (enganche automatico del barbuquejoaentre 15y 25 daN, requisito de lanorma EN 397).

« C.AM.P. Ares Air, Ares Air Plus y Armour Pro son cascos para alpinistas certificado de conformidad con la normativa EN
12492:2012. Cumplen algunos requisitos de la normativa EN 397: absorcién de impactos y resistencia a la penetracién. Son
adecuados para usar en alpinismo y escalada. Ademas, se usan para trabajos en altura y de rescate, siempre que, tras la
valoracién de riesgos, sea necesario que el casco permanezca en la cabeza en caso de caida (enganche del barbuquejo con
resistenciasuperiora 50 daN, requisito de lanormaEN 12492).

« C.A.M.P. Aresy Ares Air Plusson también cascos de proteccion para laindustria, que se ajusta a lanorma nacional estadounidense
Plus/ISEA 789.1-2014: de tipo 1 para soportar impactos en la parte superior del casco, de clase C (conductivo) no proporciona
proteccion contra riesgos eléctricos de alto voltaje. Se puede utilizar en la industria, a construccion, los trabajos verticales, la
arboricoltura, el rescatey otras actividades similares.

« C.A.M.P. Aresestambién un casco aislado eléctricamente, certificado segun la norma EN 50365:2002, para usar en instalaciones

eléctricas de bajatensiénhasta 1000V c.a.01.500V c.c.

« Eluso del casco reduce en gran medida los riesgos para la cabeza, pero no los elimina completamente.
Utilizacién
Para cumplir su funcién de proteccion, el casco debe serusado en la cabezay correctamente asegurado, siguiendo estos pasos:
1. Ajuste la cinta de sujecion al tamafio maximo, coloque el caso en la cabeza y cierre el sistema ajustandolo al
tamafio adecuado.
Fig.1allustrala funcién delsistema de ajuste de diferentes modelos.
Paralos modelos Ares/Ares Air/Ares Air Plus/Ares Air Pro:

esepuede ajustarlaalturadelacintaenlapartedelantera,

eenlapartetrasera, lacintade lacabezatiene dos posiciones: completamente baja para su uso, completamente levantada dentro
delcasco parasutransporte;

eenlapartedelantera de la estructurainterior, se puede insertar un distanciador de centrado para tallas pequefias que se incluye
con elcasco (Fig.1b).

Ajuste la longltud delacorreay, a continuacion, conecte la hebilla para que el barbuquejo quede fijado por debajo
de labarbilla (Fig.: Za) Asegurese de que el casco esta centrado sobrela cabeza, nimuy adelante nimuy atras. Use la correa de ajuste
paraajustarla posicion (Fig.2b).

Ares/Ares MIPS/Ares Air Pro/Skylor Plus/Safety Star. el barbuquejo estd equipado con una hebilla de emergencla que libera el casco
cuando se aplica una carga de 15 daN 25 daN sobre la correa (EN 397), por debajo de a barbilla. Ajustar [a posicién de las uniones
laterales del barboquejo de manera que la hebilla de liberacion de emergencia quede al lado de la mandibula, no debajo del
menton. El dispositivo de cinta liberado puede reposicionarse un maximo de 10 veces, después de lo cual el casco o el
barboquejo deben ser reemplazados (fig.2c).

Ares Air/Ares Air Plus/Armour Pro:los barbuquejos ofrecen unaresistencia plena> 50 daN (EN 12942) (fig.2d).

3.Compruebe que el casco esté correctamente asegurado agitando la cabeza con rapidez hacia arribay hacia abajoy de izquierdaa
derecha: el casco debe permanecer en posicion.

Para cascos con porta linterna frontal, fije la banda elastica de la misma en los clips preparados para este uso (fig.3)

Ares/Ares MIPS/Ares Air/Ares Air Plus/Ares Air Pro/Skylor Plus/Armour Pro estan equipados con un protector universal para
garantizar laseguridad de orejeras o auriculares. Veala fig.4 parasuinstalacion.

Se puede desmontar o sustituir el barboquejo de Ares/Ares Air Pro/Skylor Plus (Fig.5).

Ares/Ares MIPS/Ares Air/Ares Air Plus/Ares Air Pro/Armour Proestan dotados de dispositivos para la fijacion de una visera protectora
(Ares Visor/Ares Visor Plus /Armour Pro Visor).

Ares Air: cuenta con aletas deslizantes para cerrar los orificios de ventilacion (fig.6).El cumplimiento de la norma EN 12492 es solo
conorificios abiertos.

Ares/Ares Air/Ares Air Plus/Ares Air Pro: se incluyen dos rellenos diferentes e intercambiables (de tela o de espuma).

Cualquier certificacion relativa a los requisitos opcionales de la norma EN 397 se muestran en el etiquetado y especificada en la
tabla A. No aplique pegatinas o etiquetas de identificacion sobre la carcasa. En caso necesario puede utilizar un rotulador
indeleble de base acuosa para escribir lainformacién necesaria (p.e. sunombre), pero nicamente en a superficie interior del caso
o en la etiqueta especifica, sin cubrir otras marcas pre-existentes. Es necesario el uso de equipamiento de rescate y realizar
entrenamiento en rescate para los equipos de trabajo parasocorrer rapidamente al accidentado.

Aislamiento eléctrico EN 50365 (Ares—Ares Mips)

Ares/Ares MIPS se puede utilizar en instalaciones eléctricas que no superen los 1000 V c.a. 0 1500 V c.c.: compruebe siempre la
tension antes de su uso.Es necesario combinar el uso del casco con otro equipo de proteccion eléctrica, que debe elegirse en
funcion de los riesgos especificos del trabajo realizado.Las condiciones de uso (en particular agua, nieve, hielo), las malas
condiciones de almacenamiento (véase el apartado «Mantenimiento» y «Almacenamiento» de la Informacién General), las malas
temperaturas de almacenamiento (recomendadas: de 5 a 35 °C), limpieza insuficiente o incorrecta y el envejecimiento pueden
afectar las propiedades de aislamiento eléctrico. La presencia de sustancias en el casquete del casco (por ejemplo, aceite, pintura,
alquitran) puede afectar negativamente a las propiedades de aislamiento: limpie el casquete adecuadamente o deje de usar el
casco si no es posible su limpieza.No utilice el casco en situaciones en las que exista el riesgo de reducir las propiedades de
aislamiento eléctrico.Para mantener las propiedades aislantes, el casco debe guardarse en un contenedor adecuado que lo proteja
cuando nose utilice.

UsoEAC

Los modelos certificados para el uso EAC (norma Rusia, Bielorrusia, Kazajstan, Armenia y Kirguistan) se indican en la tab.Ay en la
etiqueta del producto.

REVISION

La seguridad de los usuarios depende de la continua eficienciay durabilidad del equipo. Ademés de la inspeccién normal requerida
antes, durante y después de cada uso, este producto debe ser examinado por una persona con competencia para ello con una
frecuenciade 12 meses, apartirdela fecha del primeruso del producto. En la ficha de lavida Gtil del producto, se debe indicar dicha
fechaylade los sucesivos controles efectuados: conservar la documentacion para controlary para consultar durante toda la vida
atil del producto. Aseglrese siempre de que las marcas del producto siguen siendo legibles. En caso de que exista uno de los
siguientes defectos, el producto debe dejar de usarse de inmediato:

« Deformacion permanente de la superficie de la carcasa;

« Grietas o roturas en lasuperficie interior o exterior del casco o de la estructurainterior;

« Funcionamiento defectuoso o rotura de la hebilla o de los sistemas de ajuste;

« Cortesoabrasionesen las correas o en las costuras;

« Rotura, deformacion o corrosion de los remaches de fijacion de las correas;

f_n ngs)upuesto de uno de los siguientes defectos, el producto puede ser reparado utilizando las piezas de repuesto previstas
tab.B):

« Rotura o mal funcionamiento del sistemade ajuste de la cabeza;

« Ausencia o mal estado de las almohadillas.

El casco esta disenado para absorber la energia de un impacto por destruccién o dafo parcial del casquete y el arnés, y aunque
dichodafonoseainmediatamente visible, cualquier casco sometido a unimpacto severo debe ser reemplazado.
VIDAUTIL

Este producto tiene una vida Gtil de 10 afios, a partir de la fecha del primer uso y siempre y cuando se almacene procedentemente.
En cualquier caso, este producto no se podra utilizar una vez transcurridos 12 afos desde la fecha de fabricacién (por ej.: afio de
fabricacion: 2021, fin de la vida Gtil: 2033). Se entiende que la duracién de la vida Gtil sera la indicada siempre y cuando no ocurran
eventos que provoquen que el producto sea inutilizable, se efectien los controles periédicos como minimo una vez cada 12 meses
a partir de la fecha del primer uso del producto y se deje constancia de los resultados en la ficha de la vida del producto. Los
siguientes factores pueden reducir la vida del producto: uso intensivo, dafio a los componentes del producto, contacto con
substancias quimicas, temperatura elevada, abrasiones, cortes, choques violentos, errores en el uso y en las recomendaciones
para el mantenimiento. En el caso de duda sobre si el producto puede ofrecer la necesaria seguridad, péngase en contacto con
C.A.M.P.SpAoeldistribuidor.
TRANSPORTE

Protegerel producto contra los riesgos detallados en elapartado anterior.

X-MARCAJE

1.Nombreydireccién del fabricante 2.Nombre diequipamiento 3.Referenciade producto

4.Marca queindicala conformidad segun el reglamento europeo (UE) 2016/425 5. N° del organismo controlador de la
fabricacion de este producto  6.Normade referenciayafode publicacion 7. Leer las instrucciones antes de usar este
producto 8. El modelo estd certificado de acuerdo a la norma EAC (Rusia-Bielorrusia-Kazajistan-Armenia-Kirguistan
estandar) 9.Elmodelo esté certificado de acuerdo ala norma Plus (USA) 10. Cortar 11.Aislamiento eléctrico
Deformacién lateral Muy bajas temperaturas Proyecciones de metal en fusion

12.Mesyafode fabricacion 13.Numerode serie

14. Certificacién EN 50365 Clase 0 para la proteccién contra los riesgos eléctricos con tensiones hasta 1000V c.a.0 1500V c.c.

W1-0rganismo controlador de la fabricacion de este producto  W2-0Organismo notificado que interviene en el examen UE de tipo

J-FICHADELAVIDAUTIL
1.Modelo 2.Numerode serie 3.Mesyanode fabricacién 4.Fechade compra
5.Fechade la primera utilizacién 6. Usuario 7.Comentarios 8.Inspeccién cada 12 meses
9.Fecha 10.0K 11.Nombre/Firma 12.Fechade la proximarevision

PORTUGUES

INFORMACOES GERAIS
O grupo C.A.M.P. atende as necessidades de montanhistas e escaladores, com produtos leves e inovadores. Sao
concebidos, testados e produzidos com um sistema de qualidade certificado, para lhes oferecer um produto
confidvel e seguro. As presentes instrucées servem para lhesinformar sobre o uso correto do produto, durante toda
asuavida (til: é importante ler e conservar as presentes instrugdes. Em caso de perda, as instrucdes podem ser
baixadas através do site www.camp.it. A declaracao de conformidade UE pode ser descarregada através deste sitio.
Orevendedor deve fornecer o manualde instrugoes noidioma do pais onde o produto é vendido.
USO -Este equipamento deve ser utilizado apenas por pessoas treinadas e competentes, ou entdo sob a supervisao
de pessoas treinadas e competentes. Com estas instrugdes ndo se aprendem as técnicas da escalada, do alpinismo
nem de qualquer outra atividade associada: antes de usar este equipamento, é necessério ter recebido uma
formacdo apropriada sobre o mesmo. As escaladas e todas as outras atividades para a qual este produto pode ser
utilizado sdo potencialmente perigosas. Uma escolha ou uso incorreto, ou uma manutencao incorreta do produto
pode causar danos, feridas graves e pode até levar a morte. O usuario deve ser medlcamente apto capaz de verificar a propria
seguranca e de manter sob controle as situaces de emergéncia. Este produto deve ser utilizado apenas da maneira descrita a
seguirendo deve ser modificado. Deve ser utilizado juntamente com outros produtos com caracteristicas apropriadas e de acordo
com as normativas europeias (EN), levando em consideragdo os limites de cada uma das pegas do equipamento. Nestas instrucdes,
serdo apresentados alguns exemplos de uso inadequado, mas como ha muitos outros exemplos de aplicagdes erradas, é
impossivellistar ouimaginartodos. Se possivel, este produto deve ser considerado como pessoal.
MANUTENCAO - Limpeza das partes de tecido e pldstico: lavar exclusivamente com agua doce e sabdo neutro (temperatura
maxima 30°C) e deixar secar naturalmente, longe de fontes diretas de calor. Limpeza das partes metdlicas:lavar com d4gua doce e
enxugar. Temperatura: manter este produto a uma temperatura inferior a 80°C, para ndo prejudicar o desempenho e a seguranga
do produto. Agentes qulmlcos retirar o produto em caso de contato com reagentes quimicos, solventes ou carburantes, pois
podem alterar as caracteristicas do produto.
CONSERVAGAO - Guardar o produto sem a embalagem emum local Fresco seco, longe da luz e de fontes de calor, alta umidade,
arestas ou objetos afiados, substancias corrosivas e todas as demais possiveis causas de dano ou deterioragao.
RESPONSABILIDADE - A sociedade C.A.M.P. SpA, ou o distribuidor, eximem-se de qualquer responsabilidade por danos, feridas
ou morte causados por uso inadequado ou por um produto C.A.M.P. modificado. E de responsabilidade do usuério compreender e
seguir as instrucdes para o uso correto e seguro de todos os produtos fornecidos por ou através da C.A.M.P. SpA, além de utiliza-lo
somente para as atividades para as quais foi fabricado e aplicar todos os procedlmentos de seguranga. Antes de utilizar o
equipamento, analisar como um eventual salvamento, em caso de emergéncia, possa ser efetuado em seguranca e de maneira
eficiente. Vocés s3o responsaveis pelas proprias agoes e decisdes: caso nao forem capazes de assumir os riscos, nao utilizem este
equipamento.
GARANTIA 3 ANOS - Este produto possui uma garantia de 3 anos, a contar da data de compra, contra qualquer defeito do material
ou de fabricacdo. Ndo estdo cobertos pela garantia: o desgaste normal, as alteracdes ou modificacdes, a ma conservacao, a
corrosdo, os danos provocados por acidentes e negligéncias, e 0s usos para os quais este produto ndo é destinado.

INFORMACOES ESPECIFICAS

INSTRUCOES DEUSO
Campo de aplicacdo

« C.A.M.P. Ares, Ares Air Pro, Skylor Pluse Starsao capacetesde prote¢do paraaindustria certificados de acordo com as normas EN
397:2012 + A1:2012. S3o indicados para a utilizagao na indUstria e nas construgdes. Sao igualmente indicados para os trabalhos
em altura e de salvamento se, na sequéncia da avaliagdo dos riscos, for necessario ter um desengate automatico do francalete
para efeitos de seguranga (desengate dofrancaleteentre 15e25 daN requisitonormaEN 397).

«C.AM.P. Ares Air, Ares Air Plus e Armour Pro sdo capacetes para alpinistas, certificados segundo a regulamentacdo EN
12492:2012. Cumprem também alguns requisitos da regulamentacao EN 397: absor¢do de choques e resisténcia a penetragdo.
Sao indicados para a utilizagdo em alpinismo e escalada. Sdo igualmente indicados para os trabalhos em altura e de salvamento
se, na sequéncia da avaliagao dos riscos, o capacete tiver de permanecer na cabega em caso de queda (desengate do francalete
com resisténcia superiora 50 daN, requisito norma EN 12492).

+ C.A.M.P. Ares, Ares Air Plus sdo igualmente capacetes de prote¢do para a inddstria conformes & norma nacional americana
Plus/ISEA Z89.1-2014: de tipo 1 para a prote¢do contra impactos na parte superior do capacete, de classe C (condutivo) ndo
destinados a prote¢ao contra riscos elétricos de alta tensdo. Podem ser utilizados na indUstria, na construgao, no acesso em
corda, naarboricultura, nosalvamento e outras atividades semelhantes.

*C.AM.P. Ares é também um capacete isolado eletricamente e certificado segundo regulamentacdo EN 50365:2002, para a
utilizacdo eminstalagoes elétricas de baixa tensdoaté 1000V c.a.ou 1500V c.c.

Ousodo capacete reduzsignificativamente os riscos para a cabega, mas ndo os elimina completamente.

Uso

Para cumprirasua fun¢ao de prote¢do, o capacete deve ser corretamente usado e fixado na cabeca, seguindo os seguintes passos:

1.Regular a faixa da cabega com o tamanho maior. Colocar o capacete na cabeca e fechar o sistema adaptando-o ao tamanho
adequado. Afig. 1amostra o funcionamento dos sistemas de regulagdo existentes nos diferentes modelos.

Para os modelos Ares/Ares Air/Ares Air Plus/Ares Air Pro:

« épossivelregularaalturada correiana parte frontal,

« a correia esta equipada na retaguarda com duas posi¢des: completamente baixada para a utilizagdo, completamente levantada
nointeriordo capacete paraotransporte;

« é possivel inserir na parte dianteira da faixa da cabega um distanciador de centragem para pequenos tamanhos, fornecido na
embalagem (Fig.1b)

2.Ajustar o comprimento das fitas, em seguida, engatar a fivela de fecho de forma que as fitas fiquem bem esticadas por baixo do
queixo (Fig.2a). Verificar se a posi¢do do capacete estd bem centrada na cabega, nem demasiadamente para a frente nem para
tras. Paraajustara posicao, intervir naregulagdo das fitas (Fig.2b).

Ares/Ares MIPS/Ares Air Pro/Skylor Plus/Safety Star. as fitas do francalete estdo equipadas com uma fivela de desengate de
emergéncia que solta o capacete na presenca de uma carga aplicada as fitas com valor compreendido entre 15 daN e 25 daN (EN
397). Regular a posi¢do dos cruzamentos laterais do francalete de forma que a fivela de desengate de emergéncia se encontre
lateralmente a maxila, ndo sob o queixo.

Apos um eventual desengate da fivela, é possivel reativé-la um maximo de 10 vezes, depois do que sera necessario substituir o
capaceteouofrancalete (Fig.2c).

Ares Air/Ares Air Plus/Armour Pro: as fitas do francalete sdo de resisténcia plena > 50 daN (EN 12942)(fig.2d).

3.Verificar a correta fixacao do capacete realizando movimentos rapidos com a cabeca de cima para baixo e da direita para a
esquerda: o capacete deve permanecer na posi¢do. Para os modelos com porta-ldmpada, fixar o elastico da ldmpada frontal
debaixo dos respetivos clips (Fig. 3).

Ares/Ares MIPS/Ares Air/Ares Air Plus/Ares Air Pro/Skylor Plus/Armour Pro estdo equipados com alojamentos universais para a
fixacdo de protetores auriculares ou auscultadores de radio. Para ainstalacao, ver a fig. 4.

E possivel remover ou substituir o francalete de Ares/Ares Air Pro/Skylor Plus (Fig.5).

Ares/Ares MIPS/Ares Air/Ares Air Plus/Ares Air Pro/Armour Pro estao equipados com dispositivos para a fixacdo de uma viseira
protetora (Ares Visor/Ares Visor Plus /Armour Pro Visor).

Ares Air. estd equipado com portas deslizantes para o fecho dos orificios de ventilagdo (Fig.6). A conformidade a regulamentagdo
EN 12492 refere-se apenas aos orificios abertos.

Ares/Ares Air/Ares Air Plus/Ares Air Pro: na embalagem encontram-se dois acolchoados diferentes e intercambiaveis (em tecido
absorvente ou em material expandido hidrorrepelente).

Eventuais certificacdes relativas a requisitos facultativos da EN 397 estdo indicadas na marca e especificadas natab.A.N3o aplicar
adesivos ou apor textos de identificagdo no exterior da calote do capacete. Em caso de necessidade, é possivel utilizar um
marcador indelével aquoso para escrever eventuais informacées (por ex., nome do utilizador) exclusivamente na superficie
interna da calote ou na respetiva etiqueta, sem cobrir a marca preexistente. Utilizar equipamentos de socorro adequados e
providenciaruma formagdo adequada as equipas de trabalho, de forma que possam socorrer rapidamente a vitima.

Isolamento elétrico EN 50365 (Ares—Ares Mips)

Ares/Ares MIPSpode ser usado em instalacdes elétricas que ndo excedam 1000V c.a. ou 1500 V c.c: verificar sempre a tensdo antes
da utilizagdo. E necessario combinar o uso do capacete com outro equipamento de protecao elétrica, a escolher com base nos
riscos especificos do trabalho realizado. Condigoes de uso (em particular, 4gua, neve, gelo), mau armazenamento (ver paragrafos
“Manutenc¢do” e “Conservagdo” nas Informagdes Gerais), mas temperaturas de armazenamento (recomendadas: de 5 a 35 °C),
limpeza ma ou errada e envelhecimento podem influenciar negativamente as propriedades de isolamento elétrico. A presenca de
substancias na calota (por exemplo, 6leo, tinta, alcatrdo) pode afetar negativamente as caracteristicas de isolamento: limpar a
calota adequadamente ou colocar o capacete fora de servico se a limpeza nao for possivel. Ndo use o capacete em situacdes em
que haja riscos que reduzam as propriedades de isolamento elétrico. Para manter inalteradas as caracteristicas de isolamento, &
aconselhdvelarmazenar o capacete num recipiente apropriado que proteja o capacete quando ndo estiver em uso.

UsoEAC

Os modelos certificados para o uso EAC (norma Rssia-Bielorrussia-Cazaquistao-Arménia-Quirguizistao) estdo indicados na tab.A
emarcados na etiquetado produto.

REVISAO

A seguranga dos usudrios depende da eficiéncia e durabilidade continua do equipamento. Além da verificacdo visual efetuada
antes, durante e ap6s cada uso, este produto deve ser examinado por uma pessoa competente, a cada 12 meses, a contar do
primeiro uso do produto. O registro desta data e das verificages sucessivas deve ser efetuado na ficha da vida Gtil do produto:
conservar a documentacao para as verificagdes e consultas durante a vida Gtil do produto. Verificar a legibilidade das marcacdes

do produto. Em caso de um dos seguintes defeitos, o produto ndo deve mais ser utilizado:

« deformagdo permanente dacalote;

« presenca de fissuras ou ruturas na superficie interna ou externa da calote ou da faixa da cabega;

« mau funcionamento ou rutura da fivela de fecho ou dos sistemas de regulacao;

« cortes ou abrasdes nas fitas ou nas costuras;

« rutura, deformagao ou corrosdo dos rebites de fixagdo das fitas;

Em caso de um dos seguintes defeitos, o produto pode ser reparado usando pecas sobressalentes previstas (tab.B):

« rutura ou mau funcionamento do sistema de regulagao da faixa da cabega;

« auséncia ou mau estado dos acolchoados.

O capacete foi projetado de forma a absorver a energia de um choque através da destruicao ou danos parciais a colote e ao arnés, e
embora este dano possa ndo serimediatamente visivel, qualquer capacete sujeito a uma colisdo grave deve ser substituido. Caso o
produto ou um dos seus componentes apresente sinais de desgaste ou defeitos, o mesmo deve ser substituido, até mesmo em
caso de duvidas. Cada elemento que faz parte do sistema de sequranca pode ser danificado durante uma queda e, entdo, deve ser
sempre examinado antes de ser reutilizado. Cada produto envolvido em uma queda grave deve ser substltuldo pois pode ser
sofrido danos estruturais ndo visiveis a olho nu.
VITAUTIL
Avida util é de 10 anos, a contar do primeiro uso do produto e levando em consideragdo o armazenamento. Em todo caso, ndo pode
iralém do décimo segundo ano a contar da data de fabricacdo (p. ex.ano de fabricagao 2021, vida util até o final de 2033). A vida util
do produto deve ser entendida como sem causas que o coloquem fora de uso, desde que sejam efetuadas as verificacdes
periédicas pelo menos uma vez a cada 12 meses, a contar do primeiro uso do produto, e que sejam registrados os resultados na
ficha de vida util do produto. Porém, os segulr\tes fatores podem reduzir a vida do produto: uso intenso, danos a componentes do
produto, contatos com substancias quimicas, temperaturas elevadas, abrasées, cortes, colisdes wolentas errosdurante ouso e na
conservacao. Caso houver duvidas de que o produto ndo ofereca mais a seguranga necessario, contatar a sociedade C.A.M.P. SpA
ouodistribuidor.
TRANSPORTE

Proteger o produto contra os riscos relacionados acima.

X-MARCAGCAO

1.Nome e enderecodo fabricante ~ 2.Nome de dispositivo 3.Referénciado produto

4.Marcagdo de conformidade com o regulamento europeu (UE) 2016/425 5. N° do 6rgao que verifica a fabricagdo do
produto 6.Normade referéncia e ano de publicagdo 7.Lerasinstrucdesde uso

8.0 Modelo possui certificagdo EAC (norma Russia-Bielorrusia-Cazaquistdo-Arménia-Quirguistao)

9.0 Modelo possui certificagdo Plus (USA) 10.Tamanho  11.440V c.a.=Isolamento elétrico

LD=Deformagao lateral -20°C=Temperatura muito baixa MM= Salpicos de metal fundido

12.Més e anode fabricacdo 13.Ndmero de série

14. Certificacdo EN 50365 Classe 0 paraa protecdo contra riscos elétricos com tenséesaté 1000V c.a.ou 1500V c.c.

W1-0rgao que verificaa fabricacio do produto  W2-Entidade reconhecida que intervém paraa verificacdo UE do tipo

J-FICHADAVITAUTIL

1.Modelo 2.Numero desérie 3.Méseanode fabricacao 4.Datade compra
5.Datado primeiro uso 6.Usuario 7.Notas 8.Verificagdoacada12meses  9.Data
10.0K 11.Nome/Assinatura 12.Data da proxima verificagdo

NEDERLANDS

ALGEMENE INFORMATIE
De C.A.M.P. Groep levert oplossingen voor personen die op hoogte werken middels lichte en innovatieve producten. Deze
producten zijn ontworpen, getest en geproduceerd volgens een gecertificeerd kwaliteitssysteem zodat betrouwbare en veilige
producten worden gegarandeerd. Deze instructies informeren u over correct gebruik van het product gedurende de levensduur.
Lees en bewaar deze instructies daarom. Indien u de instructies bent kwijtgeraakt kunt u ze alsnog downloaden van de website
www.camp.it. De EU-conformiteitsverklaring kan worden gedownload van deze site. Uw distributeur dient de gebruiksaanwijzing
teverschaffenin de officiéle taalvan het land waar het product wordt verkocht.
GEBRUIK - Deze middelen mogen alleen gebruikt worden door hiervoor getrainde, competente personen. Indien dit niet het
geval is, dient de gebruiker onder directe supervisie te staan van een getrainde, competente (d.w.z. door fabrikant of diens
aFgevaardlgde aangewezen en getrainde) persoon. Deze instructies leren u geen technieken voor het veilig op hoogte werken of
andere soortgelijke activiteiten: u dient gekwalificeerde training/scholing te hebben genoten alvorens dit product te gebruiken.
Klimmen kan, net als andere soortgelijke activiteiten waarvoor dit product bedoeld is, gevaarlijk zijn. De consequenties van
verkeerde keuzes, verkeerd gebruik of slecht onderhoud van middelen kunnen resulteren in schade, zwaar letsel of zelfs de dood.
De gebruiker moet medisch fit en in staat zijn om zijn eigen veiligheid te beoordelen en weten hoe in noodsituaties moet worden
gehandeld. Voor alle middelen die in valbeveili emen worden gebruikt is het van essentieel belang voor de veiligheid dat
hetbevestigingsmiddel of ankerpunt gedurende uitvoering van werkzaamheden dusdanig gepositioneerd is dat zowel de kans op
het vallen als de potentiéle valafstand geminimaliseerd worden. Verifieer bij ieder gebruik van een middel de vrije valruimte die
benodigd is onder de werkplek van de gebruiker, zodat de gebruiker niet op de grond kan vallen of tegen andere obstakels in het
valtraject kan botsen. Een harnasgordel is de enige aanvaardbare voorziening waarmee het lichaam wordt bevestigd die in een
valbeveiligingssysteem kan worden gebruikt. Het product mag alleen gebruikt worden zoals hieronder beschreven en mag niet
gewijzigd worden. Het product moet gebruikt worden in combinatie met andere artikelen met geschikte kenmerken en in
overeenstemming met de Europese normen (EN), rekening houdend met de gebruikslimieten van elk afzonderlijk onderdeel van
de uitrusting. In deze aanwijzingen zijn enkele voorbeelden van onjuist gebruik weergegeven. Bedenk echter dat er vele andere
voorbeelden van verkeerde toepassing bestaan die niet allemaal opgesomd of voor te stellen zijn. Indien mogelijk moet dit
product steeds door dezelfde persoon worden gebruikt.
ONDERHOUD - Schoonmaken van onderdelen van textiel en kunststof: spoelen in schoon water met neutrale zeep (maximale
temperatuur 30°C) en natuurlijk drogen uit de buurt van directe hittebronnen. Schoonmaken van de metalen delen: spoelen in
schoon water en dan afdrogen. Temperatuur: nooit blootstellen aan temperaturen boven 80°C om de prestaties en de veiligheid
van het product niet te beinvioeden. Chemicalién: neem het product uit gebruik als het in contact is gekomen met chemicalién,
oplosmiddelen of brandstoffen die de eigenschappenvan het product kunnen wijzigen.
OPSLAG - Bewaar het uitgepakte product op een koele, droge, donkere plaats, uit de buurt van hittebronnen, hoge vochtigheid,
scherpe randen of voorwerpen, corrosieve stoffenen andere mogelijk schadelijke invloeden.
AANSPRAKELIJKHEID - De firma C.A.M.P. SpA noch de distributeur is op enige wijze aansprakelijk voor schade, letsel of de dood
veroorzaakt door onjuist gebruik of door wijzigingen van een product van het merk C.A.M.P. . Het is te allen tijde de
verantwoordelijkheid van de gebruiker dat de instructies voor correct en veilig gebruik van ieder door C.AM.P. SpA geleverd
product zijn begrepen en worden opgevolgd, dat het product alleen wordt gebruikt voor doeleinden waarvoor het is ontworpen,
en dat alle geldende veiligheidsprocedures worden gevolgd. Alvorens het product te gebruiken moet worden bedacht hoe in
eventuele noodgevallen op veilige en doeltreffende wijze redding mogelijk is. U bent persoonlijk verantwoordelijk voor uw
handelingen en beslissingen: indien u niet in staat bent om de risico’s die hieruit voortvloeien te dragen, dient u deze uitrusting
niet te gebruiken.
3 JAAR GARANTIE - Op dit product rust vanaf de aanschafdatum een garantie van 3 jaarvoor materiaal- of fabricagefouten.
Uitgezonderd van garantie zijn: normale slijtage, wijzigingen of aanpassingen, onjuiste opslag, corrosie, schade door ongevallen
of nalatigheid, gebruik waarvoor dit product nietis ontworpen.

SPECIFIEKE INFORMATIE

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK
Toepassingsgebied

« C.AM.P. Ares, Ares Air Pro, Skylor Plus en Safety Star zijn industriéle veiligheidshelmen die gecertificeerd zijn conform de EN
397:2012 en de A1:2012 normen. Deze helmen zijn geschikt voor gebruik in de industrie en in de bouw. Ze zijn tevens geschikt
voor hoogtewerken en reddingswerk indien het, na een risicobeoordeling, nodig is om wegens veiligheidsdoeleinden te
beschikken over automatische ontgrendeling van de kinband (ontgrendeling van de kinband bij kracht tussen 15 en 25 daN,
vereist doorde norm EN 397).

« C.A.M.P. AresAir, Ares Air Plusen Armour Prozijn helmen voor bergbeklimmers gecertificeerd volgens de norm EN
12492:2012. Deze helmen voldoen ook aan enkele vereisten van de norm EN 397: schokabsorptie en weerstand
tegen penetratie. Ze zijn geschikt voor gebruik in de berg- en klimsport. Ze zijn eveneens geschikt voor
hoogtewerken en reddingswerk indien, na een risicobeoordeling, de helm in geval van een val op het hoofd moet
blijven (ontgrendeling van de kinband bij weerstand groterdan 50 daN, vereiste van de norm EN 12492).

« C.A.M.P. Ares en Ares Air Plus zijn tevens helmen voor bescherming in de industrie conform de Amerikaanse
nationale norm Plus/ISEA Z89.1-2014:van het type 1 voor bescherming tegen stoten bovenop de helm, van klasse
C (geleidend) niet geschikt voor bescherming tegen elektrische hoogspanningsgevaren. Deze helm kan gebruikt
wordenindeindustrie, in de bouw, voor toegang op touw, bij reddingswerk en andere soortgelijke activiteiten.

«C.A.M.P. Aresis tevens een elektrisch geisoleerde helm gecertificeerd volgens de EN-norm 50365:2002, voor
gebruikin elektrische laagspanningsinstallaties tot 1000 Vac of 1500 Vdc.

«Het gebruik van de helm vermindert in sterke mate de risico's voor het hoofd, zonder ze echter geheel te
elimineren.

Gebruik
Om zijn beschermende functie te kunnen vervullen moet de helm op correcte en juiste wijze op het hoofd worden
geplaatst en bevestigd, waarbij men de volgende stappen moet volgen:

1.Stel de hoofdband in op de ruimste maat; plaats de helm op het hoofd en sluit het systeem door het aan te passen aan de juiste
maat. Fig.1aillustreert de werking van het stelsysteem op de verschillende modellen.

Voor de modellen Ares/Ares Air/Ares Air Plus/Ares Air Pro

ekandehoogtevande bandaandevoorkantworden afgesteld;

eheeftdebandaande achterkanttwee standen: geheel omlaag voor gebruik, geheelomhoog binnen de helm voor transport;

ekan aan de voorkant van de hoofdband een afstandsstuk voor kleine maten worden aangebracht, dat in de verpakking is
bijgesloten (Fig.1b).

2.Stel de lengte van de banden in en haak de gesp zodanig vast dat de banden strak tegen de kin liggen (fig.2a). Controleer of de
helm goed gecentreerd op het hoofd staat, dus niet te ver naar voren en niet te ver naar achteren. Stel de banden af om de
positie aan te passen (fig.2b).

Ares/Ares MIPS/Ares Air Pro/Skylor Plus/Safety Star: de kinbanden zijn voorzien van een gesp voor noodontgrendeling die de helm
loslaat als er een kracht tussen 15 daN en 25 daN op de kinbanden wordt toegepast (EN 397). Regel de stand van de zijdelingse
kruisverbindingen van de kinband zo dat de gesp voor noodontgrendeling zich opzij tegen de kaak en niet onder de kin bevindt.
Na eventuele ontgrendeling van de gesp, kan deze maximaal 10 keer weer opnieuw geactiveerd worden waarna de helm of de
kinband moet worden vervangen (fig.2c

AresAir/Ares Air Plus/Armour Pro: de kinbanden hebben een volle weerstandvan > 50 daN (EN 12942)(Fig.2d).

3.Controleer of de helm goed vast zit door het hoofd snel op en neer en van links naar rechts te bewegen; de helm moet op zijn
plaatsblijven zitten.

Voor helmen met een lamphouder, moet de elastische band van de frontaallamp achter de hiervoor bestemde clips worden
bevestigd (fig.3).

Ares/Ares MIPS/Ares Air/Ares Air Plus/Ares Air Pro/Skylor Plus/Armour Pro zijn voorzien van universele zittingen voor bevestiging
vanbeschermkappen of radiokoptelefoons (zie voor bevestiging fig.4)

Dekinband van Ares/Ares Air Pro/Skylor Plus kan verwijderd of vervangen worden (Fig.5).

Ares/Ares MIPS/Ares Air/Ares Air Plus/Ares Air Pro/Armour Pro zijn voorzien van bevestigingen voor een beschermend vizier (Ares

Visor /Ares Visor Plus /Armour Pro Visor).

Ares Air. is voorzien van schuifklepjes voor het afsluiten van de ventilatieopeningen (fig.6). Uitsluitend wanneer deze openingen
geopendzijnvoldoet het modelaande norm EN 12492.

Ares/Ares Air/Ares Air Plus/Ares Air Pro:in de verpakking zijn twee verschillende, onderling verwisselbare pads bijgesloten (van stof
ofvanschuimmateriaal).

Eventuele certificeringen met betrekking tot facultatieve eisen van de EN 397 norm zijn vermeld op de markeringen en
opgegevenin tabel A. Breng geen stickers of tape voor identificatie op de buitenzijde van de helmschaal aan. Indien noodzakelijk,
mag men met een onuitwisbare, op waterbasis gebaseerde, pen eventuele informatie (bijv. naam van de gebruiker) schrijven,
maar enkel aan de binnenzijde van de schaal of op het hiervoor bestemde etiket, zonder dat men de bestaande markeringen
bedekt. Zorg voor een geschikte reddingsuitrusting en een passende training van de werkteams zodat zij snel hulp kunnen bieden
aan eenslachtoffer.

Elektrische isolatie EN 50365 (Ares—Ares Mips)

Ares/Ares MIPS kan gebruikt worden in elektrische installaties met niet meer dan 1000 Vac of 1500 Vdc: controleer altijd de
spanning vooér het gebruik. Het gebrulkvan de helm moet gecombineerd worden met andere elektrische beschermingsmiddelen,
te kiezen op basis van de specnﬁeke risico's van het untgevoerde werk. Gebruiksomstandigheden (met name water, sneeuw, ijs),
slechte opslag (zie paragrafen “Onderhoud” en “Opslag” van de Algemene Informatie), slechte opslagtemperaturen (aanbevolen
5 tot 35°C), slechte of verkeerde reiniging en veroudering kunnen een negatieve invlioed hebben op de elektrische isolatie-
eigenschappen. Op de helmschaal aanwezige stoffen (bijv. olie, lak, teer) kunnen de isolatiekenmerken ongunstig beinvloeden:
reinig de schaal op de juiste wijze of neem de helm uit gebruik indien reiniging niet mogelijk is. Gebruik de helm niet in situaties
waar het risico van verminderde elektrische isolatie-eigenschappen bestaat. Om de isolatiekenmerken te behouden, moet de
helmworden bewaard in een geschikte verpakking die de helm beschermt wanneer hij niet wordt gebruikt.

EACgebruik

De modellen gecertificeerd voor EAC gebruik (norm van Rusland-Belarus-Kazachstan-Armenié:
aangegeven op hetetiket van het product.

REVISIE

De veiligheid van de gebruikers is afhankelijk van een continue efficiéntie en duurzaamheid van de uitrusting. In aanvulling op de
normale inspecties die verplicht zijn voor, gedurende en na elk gebruik, moet dit product iedere 12 maanden onderzocht worden
door een vakkundig persoon, vanaf de datum van eerste ingel ruikname van het product; deze datum en die van de volgende
controles moeten op de onderhoudskaart van het product worden aangetekend: bewaar de documentatie voor controle en
raadpleging gedurende de volledige levensduur van het product. Controleer de leesbaarheid van de markeringen op het product.
Wanneer eenvan de volgende gebreken zich voordoet, dient het product direct en voorgoed buiten gebruik te worden gesteld:

« permanente vervorming van deschaal;

« scheuren of breuken op het oppervlak van de binnen-/buitenzijde van de schaal of de hoofdband;

« slechte werking of breuk van de gesp of de verstelsystemen;

« scheuren of sneden op de banden of de stiksels;

« breuk, vervorming of corrosie van de nagels voor bevestiging van de banden;
Als een van de volgende gebreken zich voordoet, kan het product gerepareerd worden door gebruik te maken van de
reserveonderdelen (Tab.B):

« breuk of slechte werking van het systeem voor afstellen van de hoofdband;

- afwezigheid of slechte toestand van de vulling.

De helm is zo ontworpen dat de stootenergie van een botsing wordt geabsorbeerd door middel van vernietiging of gedeeltelijke
beschadiging van de schaal en het binnenwerk, en ook als deze schade mogelijk niet onmiddellijk zichtbaar is, moet elke helm die
aan eenzware stootis blootgesteld worden vervangen.

LEVENSDUUR

De levensduur bedraagt 10 jaar vanaf de datum van eerste ingebruikname van het product en eindigt in elk geval, rekening
houdend met de opslag, aanhet einde van het twaalfde jaar na fabricage (bijv. fabricagejaar 2021, levensduur tot einde 2033). Als
levensduur moet worden aangemerkt de periode waarin zich geen voorvallen voordoen die het product buiten gebruik stellen en
waarin vanaf de datum van eerste ingebruikname van het product minstens eens per 12 maanden periodieke inspecties worden
uitgevoerd, waarvan de resultaten op de onderhoudskaart van het product worden aangetekend. De volgende factoren kunnen
echter de levensduur van het product reduceren: intensief gebruik, schade aan componenten van het product, contact met
chemische stoffen, hoge temperaturen, afschuringen, sneden, hevige schokken, gebruik en opslag in strijd met de aanbevelingen.
Neem bij twijfel of het product nog de nodige veiligheid biedt contact op met C.A.M.P.SpA of de distributeur.
TRANSPORT

Bescherm het product tegen de hiervoor beschrevenrisico's.

irgizié

zijn vermeld in tab.A en

X-AANDUIDING

1.Naam en adresvan de fabrikant 2.Naamvan het apparaat 3.Referentienummervan het product

4. Conformiteitsmarkering conform Verordening (EU) 2016/425 5. Nummer van het orgamsme dat de fabricage van het product
controleert 6.Van toepassingzijnde norm en jaar van publicatie Lees de gebruiksaanwijzingen 8. Model
gecertificeerd conform EAC (Rusland-Belarus-Kazachstan-Armenié-Kirgizié norm) Model gecertificeerd
conform Plus (USA) 10.Maat 11.Elektrischeisolering Laterale vervorming Zeer lage
temperatuur  Gesmolten metaalspetters 12.Maand enjaarvan fabricage 13.Serienummer

14. Certificering EN 50365 Klasse 0 voor bescherming tegen elektrische gevaren bijspanningen tot 1000 Vac of 1500 Vdc.

W1-0OffFiciéle organisatie welke controle uitvoert op de fabricage van het product
W2-Aangemelde instantie voor EU-onderzoek van het type

J-ONDERHOUDSKAART

1.Model 2.Serienummer 3.Maand enjaarvan fabricage  4.Datum vanaankoop
Gebruiker 7.Aantekeningen 8.Inspectieiedere 12 maanden 9.Datum 10. OK
12.Datum volgende inspectie

SVENSKA

5. Datum ingebruikname 6.
11. Naam/Paraaf

ALLMAN INFORMATION
Koncernen C.A.M.P. tillgodoser héjdarbetares olika behov genom att erbjuda produkter som &r létta och innovativa. Produkterna
ar testade och tillverkade inom ramen for ett certifierat kvalitetssystem - allt for att kunna erbjuda er en sédker och tillForlitlig
produkt. Vederbérande anvisningar ar dmnade For att informera kring hur produkten bér anvandas under hela sin livsléngd. Las
igenom och Férvara instruktionerna. Ifall instruktionerna kommer bort kan man dven ladda ner dem fran sajten www.camp.it.
EU-férsikran om éverensstammelse kan laddas ner frén denna hemsida. Aterférséljaren ska férse bruksanvisningen pa det sprak,
somtalasidetland dér produkten artill forséljning.
ANVANDNING - Denna utrustning far endast anvandas av trdnade och kompetenta personer eller under éverinseende av tranade
och kompetenta personer. Instruktionerna lar inte ut tekniker Fér hojdarbete eller samtliga hdjdrelaterade arbeten. For att f&
anvanda utrustningen maste ni férst ha genomgétt en ldmplig tréning Bergsbestigning och alla andra aktiviteter som denna
produkt kan anvandas till kan innebara en fara. Ett felaktigt val, en felaktig anvandning eller ett felaktigt produktunderhall kan
ledatill materiella skador, allvarliga personskador eller dédsfall. Anvandaren méste vara lamplig ur medicinsk synpunkt och i stand
att sdkerstalla sin egen sdkerhet, samt hantera nédsituationer. Vad galler fallskyddssystemen s& &r det ur sdkerhetssynpunkt
nédvandigt att fastpunkten alltid ar ratt placerad. Arbetet ska ocksa utforas pa ett satt som reducerar fallrisken och fallhdjden till
ett minimum. Kontrollera det fria utrymmet under anvéndaren pa arbetsplatsen fére varje anvandning for att undvika en kollision
med marken eller med andra hinder i fallinjen vid ett eventuellt fall. En fallskyddssele &r den enda godtagbara anordningen som
kan fanga upp kroppen och som far anvandasii ett fallskyddssystem. Produkten far endast anvandas sésom det beskrivs nedan och
kan inte andras. Produkten ska anvandas i kombination med andra artiklar med ldmpliga egenskaper och i enlighet med de
europeiska bestammelserna (EN). Hansyn ska tas till grénsvardena For varje enskild del av utrustningen. | dessa instruktioner visas
nagra exempel pa en oriktig anvandning, men det finns manga andra exempel pa felaktiga tilldmpningar som kan réknas upp eller
som gdratt forestélla sig. Om mojligt ska denna produkt behandlas som en personlig utrustning.
UNDERHALL Rengdring av tyg- och plastdetaljer: tvattas endast med mjukt vatten och en neutral tval (maxtemperatur: 30°C)
torkas p& naturlig vdg och langt fran direkta varmekallor. Rengbring av metalldetaljer: rengér med mjukt vatten och L&t torka.
Temperatur: férvara denna produkt vid en temperatur under 80°C for att inte produktens prestanda och sakerhet ska dventyras.
Kemikalier: om produkten varit i kontakt med kemiska reaktanter, l6sningsmedel eller brénslen som kan ha paverkat
produktegenskapernaska produktenkastas.
FORVARING - Forvara produkten utan Férpackning pa en sval, torr plats i skydd For ljus och varmekallor, fukt, vassa kanter eller
féremal, samt fran fratande amnen och alla andra tankbara orsakertlllskadaellerforsamnng
ANSVAR -Bolaget C.A.M.P.SpA eller dess aterférsaljare kommer inte att kunna hallas som ansvariga fér sakskador, personskador
eller dodliga skador som orsakats av en oriktig anvandning eller av en dndrad C.A.M.P.-produkt. Det &r anvandarens ansvar att se
till att han Férstar och Féljer instruktionerna For en korrekt och séker anvandning av alla produkter som tillhandahélls av eller via
C.A.M.P.SpA. Anvéndaren &r dven ansvarig fér att endast anvanda produkten fér det syfte som den har konstruerats fér, samt fér
att tillampa alla sakerhetsprocedurer. Fore utrustningens anvandning, bor du tanka pa hur en eventuell réddning ska utféras i
nédsituationer i sakerhet och effektivt. Du &r dirmed personligen ansvarig fér dina handlingar och beslut. Dérav foljer det att du
inte béranvanda utrustningen om duinte kan ansvara for de risker som dina beslut och handlingar medfér.
3-ARIG GARANTI - Denna produkt har en 3-&rig garanti fr.o.m. inkdpsdatum, mot alla material- eller fabrikationsfel. Féljande
tacks inte av garantiratten: normalt slitage, andringar eller korrigeringar, felaktig Férvaring, fratning, skador som uppkommit pa
grundavolyckaeller férsummelse, samticke férutsedda anvandningar.

SARSKILD INFORMATION

ANVANDARINSTRUKTIONER
Tillimpningsomrade
+ C.AM.P. Ares, Ares Air Pro, Skylor Plus och Safety Star &r skyddshjalmar for en industriell anvandning som certifierats enligt
bestdmmelserna EN397:2012 + A1:2012. De &r lampliga f6r anvandning inom industrin, For byggnadsarbeten. De &r dessutom
passande for arbeten p& hég hojd och under raddningsaktioner i de fall dar det, efter riskvardering, krdvs en automatisk
frigoring av hakbandet (frigéring av hakbandet mellan 15 och 25 daN, enligt normen EN397
« C.A.M.P. Ares Air, Ares Air Plus och Armour Pro ar hjdlmar fér alpinister som certifierats enligt normen EN 12492:2012. De
tillfredsstéller dven vissa kravinormen EN397:stétabsorption och motstand mot penetration. De ldmpar sig fér anvandning vid
alpinism och klattring. De passar dven fér arbeten pa hég héjd och under raddningsaktioner i de fall dar, efter riskvérdering,
hjélme)n ska sitta kvar pa huvudet efter fall (Frig6ring av hakbandet med ett motstadnd som Gverstiger 50 daN, enligt normen EN
12492
* C.AM.P. Ares och Ares Air Plus &r dven skyddshjalmar fér industrin, som 6verensstammer med den nationella amerikanska
normen Plus/ISEA Z89.1-2014: av typ 1 fér skydd mot stotar pa hjalmens ovansida, av klass C (ledande) inte avsedd som skydd
mot elektriska faror vid hogspanning. Hjalmen kan anvandas inom industrin, for byggnadsarbeten, vid uppstigning pa rep, vid
tradvard, under raddningsaktioner och liknande aktiviteter.
* C.A.M.P. Ares ar aven en elektriskt isolerad hjalm, certifierad enligt normen EN 50365:2002, fér anvandning pa elektriska
dgspanningsinstallationerupp till 1000V c.a. eller 1500V c.c.
«+ Hjdlmens anvandning reducerar kraftigt risk fér skador pd huvudet, dock utan att helt eliminera dem.
Anvéndning
Foratt hjalmen ska kunna erbjuda ratt skydd ar det viktigt att den sitter at ordentligt och har satts fast pa ratt satt genom att félja
féljande rutiner:
1.Justera huvudbandet till den stérsta storleken. Satt hjalmen p& huvudet och sting systemet genom att anpassa det till (implig
storlek. Fig.1avisar funktionaliteten hos regleringssystemen som férekommer p& de olika modellerna.
Formodellerna Ares/Ares Air/Ares Air Plus/Ares Air Pro
ekanmanjusterabandetshojd pa framsidan,
e pd baksidan harbandet tva ldgen: helt nere under anvandning, helt uppeinneihjélmen undertransport;
ekan man, nar det galler rmindre storlekar, placera ett centreringsmellanldgg p& huvudringen fram. Detta medfdljer
férpackningen (Fig.1b).
2.Haka fast lasspannet sa att banden ar ratt uppspanda under hakan (fig.2a). Kontrollera att hjalmens position pa huvudet ar ratt
centrerat pa huvudet, d.v.s.inte for langt fram ochinte for ldngt bak. Ingrip pa hakbandsregleringen for attjustera laget (Fig.2b).
Ares/Ares MIPS/Ares Air Pro/Skylor Plus/Safety Star. Hakbanden &r forsedda med ett spanne fér nédavhakning som slépper ner
hjdlmen vid en frekomst av [ast pa mellan 15 daN och 25 daN som trycker ner hakbanden (EN 397). Justera sidokorsningarnas
lagen pa hakbandet, sa att nédavhakningsspannet beﬂnner sig vid sidan av kdken, inte under hakan. Efter att en eventuell
avhakning avspannetkan denna dteraktiveras hogst 10 gdnger, sen maste antingen hJalmen eller hakbandet bytas ut. (Fig.2c).
Ares Air/Ares Air Plus/Armour Pro: hakbanden &rvid fullt motstand > 50 daN (EN 12942)(Fig.2d).
3.Kontrollera att hjalmen &r ordentligt fast genom att utféra snabba huvudrérelser uppifran och nerat och fran héger till vanster.
Hjalmenskabibehallasitt ldge underrérelserna.
Félr_ de m(%de;l)er som ar férsedda med en lamphallare ska den framre lampans gummisnodd Fastas under de sarskilt avsedda
clipsen (Fig.3).
Ares/Ares MIPS/Ares Air/Ares Air Plus/Ares Air Pro/Skylor Plus/Armour Pro ar férsedda med universella frvaringsplatser for
skyddskapor eller radiokapor. Forinstallation, se fig.4.
Hakbandet p& Ares/Ares Air Pro/Skylor Plus (Fig.5) kan avldgsnas eller bytas ut..
Ares/Ares MIPS/Ares Air/Ares Air Plus/Ares Air Pro/Armour Pro &r utrustad med en fastanordning for skyddskarm (Ares Visor / Ares
Visor Plus /Armour Pro Visor).

Ares Air. &r forsedd med skjutbara luckor fér stangning av ventilationshalen (fig.6). Overensstammelse med standarden EN 12492
géllerbaramed 6ppnahal..
Ares/Ares Air/Ares Air Plus/Ares Air Pro:i forpackningen finns tva olika, utbytbara stoppningar (ityg eller skummaterial)
Eventuella certifieringar som berdr uppfyllandet av valfria kriterier enligt EN 397, aterges pa markningen och specificeras i tab.A.
Séttinte pa klistermarken eller identifieringsskrifter utanpa hjalmens ytterskal. Vid behov kan ni dven anvanda en vattenbaserad
permanent tuschpenna for att marka ut en viss information (t.ex. anvandarens namn) och enbart pa ytterskaletsinnersida eller pa
den sérskilda etiketten s att den tidigare markningen inte tacks 6ver. Férse er med lampliga hjdlputrustningar och bilda arbetslag
somsnabbt kan bistd den olycksdrabbade.
Elektriskisolering EN 50365 (Ares—Ares Mips)
Ares/Ares MIPS kan anvandas pa elektriska installationer som inte Gverstiger 1000 V c.a. eller 1500 V c.c.: kontrollera alltid
spanningen fore anvandning. Hjdlmen maste kombineras med annan elektrisk skyddsutrustning, som ska védljas grundat pa de
specifika risker, som det utférda arbetet medfér. Anvandningsférhallanden (framfér allt vatten, sng, is), felaktig lagring (se
punkterna” “Underhall” och * Forvarlng under Allman Information), felaktig lagringstemperatur (rekommenderad fran 5till 35°C),
undermalig eller felaktig rengéring och &lderkan negatuvt paverkaden elektriskaisoleringens egenskaper.
Férekomst av fraimmande amnen pd hjdlmens skal (t.ex. olja, malarfarg, tjara) kan negativt paverka
isoleringsegenskaperna: rengér skalet noga eller anvand inte hjalmen om det inte skulle vara majligt att rengora
den. Anvand inte hjdlmen i situationer dar det finns risk Fér att de minskar den elektriska isoleringens egenskaper.
For att bibehalla isoleringsegenskaperna oférandrade ar det lampligt att férvara hjdlmen i en sarskild behallare,
som skyddar hjdlmen nardeninte anvands
Anvandning EAC
De modeller som certifierats fér anvandning enligt EAC (norm i Ryssland-Vitryssland-Kazakstan-Armenien-
Kirgizistan) angesitab.A och ar markta pa produktens etikett.
BESIKTNING
Anvandarnas sdkerhet beror pa utrustningens kontinuerliga effektivitet och hallbarhet. Utéver en normal
okularbesiktning fére, under och efter varje anvandning ska produkten kontrolleras av en fackman en géng var
12:e manad fr.o.m. férsta anvandningsdatum; registrering av detta datum och féljande kontroller ska féras in pa
produktens underhallskort: bevara dokumentationen for kontroll och hédnvisning under produktens hela
livsldngd. Kontrollera att produktens mérkning &r ldsbar. Om en av féljande defekter férekommer maste
produkten tasurbruk:
~permanent deformationavytterskalet;
«en férekomstav sprickor eller brott pa ytterskaletsinner-elleryttersidaeller huvudringen;
« lasspannetellerregleringssystemen fungerar déligt eller drsonder;
- snittellerslitskador pa vévbanden eller sémmarna;
« sonderfall, deformation eller fratning avvdvbandens fastnitar;
Omenavféljande defekter fFdrekommer kan produkten repareras genom att anvanda férutsedda reservdelar (Tab.B):
« sonderfallelleren undermélig funktionsduglighet hos regleringssystemet fér huvudbandet;
- enbrist pd ellerenundermaligvaddering.
Hjalmen har utformats sa att den absorberar energin fran en stét genom att ovansidan och seldonen férstérs eller skadas delvis,
&venomdennaskadainte dromedelbart synlig. En hjalm, som utsatts fér en hard stot, skaomedelbart bytas ut.
LIVSLANGD
Livslangden &r 10 ar frén produktens Férsta anvandningsdatum och, med tanke pa magasineringen, far den i vilket fall som helst
inte 8verstiga det tolfte aret efter tillverkning (t.ex. tillverkningsar 2021, livslangd till 2033). Livsldngden géller om inget intraffar
som kan forstora produkten och under férutsattning att man utfor periodiska kontroller minst en gang var 12:e manad fr.o.m.
fdrsta anvandningasdatum och att resultaten registreras pa produktens underhallskort. Féljande faktorer kan dock férkorta
produktens livsldngd: en intensivanvindning, skador pa produktens komponenter, kontakt med kemiska amnen, hog temperatur,
slitskador, skarsnitt, kraftiga stétar, felaktig anvandning och férvaring. Kontakta C.A.M.P.SpA eller din éterForsaUare om du &r
tveksam dver produktens sakerhet.
FRAKT
Skydda produkten fran ovannamndarisker.

X-MARKNING

1.Tillverkarens namn och adress 2.Namn avanordning 3.Produktreferens

4.Markning fér Gverensstammelse med den europeiska férordningen2016/425 5. Nummer pa kontrollorgan som granskar
produkttillverkningen 6.Referensnorm och utgivningsar 7.Lasigenom bruksanvisningen

8.Modell certifierad enligt EAC (Ryssland-Vitryssland-Kazakstan-Armenien-Kirgizistan standard)

9.Modell certifierad enligt Plus (USA) 10.Storlek 11.Elektriskisolering Deformation padsidan

En mycket l3g temperatur Stank av gjuten metall 12.Tillverkningsmanad och tillverkningsar

1ﬂ. Seri(e)raummer 14. Certifiering EN 50365 Classe 0 fér skydd mot elektriska faror med spanning upp till 1000V c.a.
eller1500Vc.c.

W1-Kontrollorgan som granskar produkttillverkningen W2-Erkand myndighet fér EU-typkontrollen
J-INFORMATIONSKORT

1.Modell 2.Serienummer 3. Tillverkningsmanad och tillverkningsar 4.Inképsdatum

5.Datum férden férstaanvandningen 6.Anvandare  7.Anteckningar 8.Kontrollvar 12:e ménad
9.Datum 10.0K 11.Namn/Underskrift 12.Datum fornésta kontroll

GENERELL INFORMASJON
Foretaket C.A.M.P. tilbyr lette og innovative produkter til dem som jobber i hayden. Produktene er utviklet, testet og produsert i
henhold til et sertifisert kvalitetssystem for a tilby palitelige og sikre produkter. | instruksjonene forklares det hvordan produktet
skal brukes riktig gjennom hele dets levetid. Les og ta vare pa instruksjonene. Hvis du mister dem, kan du laste dem ned p&
www.camp.it. EU samsvarserkleering kan lastes ned fra denne hjemmesiden. Forhandleren skal gi ut instruksjonshandboken p&
detspraketsom brukesilandet der produktetselges.
BRUK - Produktet ma kun brukes av opplarte og kvalifiserte personer, eller under oppsyn av opplaerte og kvalifiserte personer. |
instruksjonene far duingen opplaring i teknikkene ved & jobbe i hayden eller andre aktiviteter knyttet til denne typen jobb: Duma
ha fatten skikkelig opplaering fer du tar produktetibruk. Klatring, og enhver annen aktivitet som dette produktet kan brukes til, er
potensielt farlig. Feil valg eller bruk, eller darlig vedlikehold av produktet, kan forarsake alvorlige eller dedelige skader. Brukeren
ma vaere i stand til & kontrollere sin egen sikkerhet og handtere ngdssituasjoner. For sikkerheten ved bruk av fallsikringene er det
grunnleggende at produktet eller festepunktet alltid er riktig plassert, og at arbeidet utfares slik at faren for fall og fallheyden er
redusert til et minimum. Kontroller det frie omradet under brukeren bade pa arbeidsstedet og far bruk generelt, slik at hvis det
skjer et fall, unngas en kollisjon med bakken. Kontroller ogsé at det ikke finnes andre hindringer langs fallstrekningen. En
Fallsikringssele er det eneste godkjente kroppsutstyret som kan brukes i et fallsikringssystem. Produktet ma kun brukes som
Forklart her, og ma ikke endres. Det ma brukes sammen med andre produkter med egnede egenskaper i henhold til europeiske
standarder (EN), og ut fra begrensningene til hver enkelte del av produktet. | disse instruksjonene finnes noen eksempler pa feil
bruk, men det finnes mange flere som vi verken kan liste opp eller forestille oss. Sa langt det er mulig ber produktet anses som et
personligverneutstyr.
VEDLIKEHOLD - Rengjering av stoff- og plastdeler:Bruk kun vann og et mildt rengjeringsmiddel (maks temperatur 30°C), og ladem
tgrke langt unna direkte varmekilder. Rengjoring av metalldeler:Vask med vann, og la dem tarke. Temperatur: Pass pd at produktet
ikke utsettes for temperaturer under 80°C for § unnga a endre dets ytelser og sikkerhet. Kjemiske stoffer: Kast produktet hvis det
kommerikontakt med kjemiske stoffer, lasningsmidler eller drivstoff, somkan endre produktets egenskaper.
OPPBEVARING - Oppbevar produktet innpakket pa et kjelig og tert sted langt unna lys og varmekilder, hay fuktighet, skarpe
kanterog gjenstander, korrosive stoffer eller enhver annen mulig drsak til skade eller forringelse.
ANSVAR - Foretaket C.A.M.P.SpA, eller forhandleren, er ikke ansvarlig for noen typer skader, ogsa dedelige, som skyldes feil bruk
eller bruk av et C.A.M.P. produktet som har blitt endret. Brukeren eransvarlig for a forstd og falge instruksjonene for en riktig og
sikker bruk av produktene som er levert av eller via C.A.M.P. SpA, kun bruke dem til aktivitetene produktene er laget for, og taalle
sikkerhetsforbehold. Far produktet brukes m& man vurdere hvordan en eventuell redningsaksjon kan utfgres pa en sikker og
effektiv mate. Du er personlig ansvarlig for egne handlinger og avgjgrelser. Hvis du ikke kan ta ansvaret for risikoene, ma du ikke
bruke produktet.
3 ARS GARANTI - Produktet har en 3 ars garanti fra kjspedato mot material- eller fabrikasjonsfeil. Garantien dekker ikke: normal
sl{tasjf, benc?(ringer eller fornyelser, darlig oppbevaring, korrosjon, skader som skyldes ulykker, forssmmelser eller annen enn
tiltenkt bruk.

SPESIFIKK INFORMASJON

BRUK
Bruksomrade

« C.A.M.P. Ares, Ares Air Pro, Skylor Plusog Safety Star er beskyttelseshjelmer for industrien, sertifisert i henhold til standarden
EN397:2012 + A1:2012. De er egnet for bruk i industrien, spesielt av bygningsarbeidere. Videre er de egnet for arbeid i hgyden
og til redningsarbeid, i de tilfellene det vil vaere ngdvendig a hekte av hakeremmen automatisk av sikkerhetsmessige hensyn
(utlgsning avhakeremmen ved en belastning pd mellom 15 0g 25 daN, iht. standardkrav EN 397).

« C.A.M.P. AresAir, Ares Air Plusog Armour Proer hjelmer brukt av fjellklatrere og den er sertifisertiht. standarden EN 12492:2012.
De tilfredsstiller ogsé kravene i standarden EN 397: absorbsjon av energien i stat og motstand mot inntrenging. De er velegnet
til fjellklatring og freeclimbing. De er egnet tilarbeider i hayden og til redningsarbeider, der hjelmen ma forblisittende p& hodet
omenskulle falle (utlgsning avhakeremmen ved en belastning p& over 50 daN, iht. standardkrav EN 12492).

«C.AM.P. Ares og Ares Air Plus er hjelmer som kan benyttes i industrien ettersom den er i samsvar med den amerikanske
standarden Plus/ISEA Z89.1-2014, type 1 for beskyttelse mot slag mot hjelmens gvre del. Den er av klasse C (konduktiv) og skal
derfor ikke benyttes som beskyttelse mot elektrisk hgyspenning. Hjelmen kan benyttes i industrien, i byggbransjen, ved tilgang
til tausystemer, i skogbruk, ved redningsarbeider og liknende aktiviteter.

* C.A.M.P. Areser en hjelm som er isolert for elektriske arbeider. Den er sertifisert iht. standarden EN 50365:2002 til bruk ved
elektriske installasjoner med lavspenning opp til 1000V a.c. eller 1500V c.c.

« Bruk avhjelmen reduserer sterktrisikoen for hodeskader selvom denikke eliminerer den fullstendig.

Bruk

For & fungere som beskyttelse mé hjelmen brukes og festes korrekt pa hodet, i henhold til felgende trinn:

1. Reguler hodeomkretsen for den starste starrelsen, sett hjelmen pa hodet og las systemet i korrekt sterrelse
Fig.1aviser funksjonen til reguleringssystemene pa de forskjellige modellene.

Formodellene Ares/Ares Air/Ares Air Plus/Ares Air Pro

~

MARKING - MARCATURA - MARQUAGES
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INDUSTRIAL SAFETY HELMET

@ARES - Ref.0747E)

aC € o9 [ M

@NRES AIR PLUS - Ref.264€)

@€ [liv

ARES / ARES AIR / ARES MIPS ARES / ARES AIR
q EN 50365 Class @ ARES AIR PLUS A/RES AIRPRO  SAFETY STAR ARES AIR PLUS / ARES AIR PRO
< ( ( l ’ SKYLOR PLUS / ARMOUR PRO
‘ o
l tA/‘/\I:. SAFETY HELMET and
HELMET FOR MOUNTAINEERS

@ Numero di serie - Numéro de série

- T21/123456

Serial number - Numero de serie &

6‘1 397:201 2+A1“§3’-a§$
SI/ISEA Z89.1-2014
Type 1ClassC

IZE 54-62 cm
e 6-3/4 to 7-3/4,
(21 ato2e- 1/ 1’
07 SHELL MATERIAL: 2
Made in Chma

A.M.P. SpA - Via Roma, 23
3834 Premana (LC) - Italy

GEN 12492:2012
AMSI/ISEA 289.1-2014
ype 1 Class C

I1ZE: 54-62
oNT Size: 6-3/4 tc 7 3/4
(21-1/4to 24-1/4")
07 SHELL MATERIAL: 2 1
Made in Chma

A.M.P. SpA - Via Roma, 23
3834 Premana (LC) - Italy

Numero di serie=Numéro de série §

T21/123456 |

Serial number - Numero de serie

© Nameand address of the manufacturer - Nome e indirizzo del fabbricante - Nom et adresse du fabricant
® Name of the device -Nome del dispositivo-Nom du dispositif

© Reference number of the product - Referenza del prodotto - Référence du produit

Marquage de conformité au réglement européen (UE) 2016/425

de l'organisme contrélant la fabrication du produit

© Readtheinstructions for use - Leggere leistruzioni di utilizzo - Lire la notice d'information

O Conformity marking according to European regulation (EU) 2016/425 - Marcatura di conformita al regolamento europeo (UE) 2016/425 -
© No. of the notified body controlling the manufacturing of the product - N° dell'organismo che controlla la fabbricazione del prodotto - N
O Suitable norm andyear of publication -Norma diriferimento e anno di pubblicazione - Norme de référence et année de publication

© Certified model according to EAC standard (Russia-Belarus-Kazakhstan-Armenia-Kyrgyzstan) - Modello certificato in accordo alla norma
EAC (Russia-Bielorussia-Kazakistan-Armenia-Kirghizistan) - Le modeéle est certifié EAC (norme Russie-Biélorussie-Kazakhstan-Arménie-

) VQ

ARES

ARES MIPS AR ERO

ARES AIR PRO

ARES LR PR ARES AIR PLUS

SAFETY STAR

15-25 daN (kg) >50 daN (kg)
ooy EN12492

ARES / ARES MIPS / ARES AIR PRO @ SKYLORPLUS B

Vv

Kirghizistan) ARES / ARES MIPS /
e ) o . ARES AIR A SOTTOGOLA [SIZING ANSI/
© Certified model according to ANSI standard (USA) - Modello certificato in accordo alla norma ANSI (USA) - Le modéle est certifié ANSI ARES AIR PLUS CHIN STRAP | (cm)
(UsA) ARES AIR PRO c C E ISEA
@O Size-Taglia-Taille TPIC | 289.1
MODEL |REF,.| TANDAR ! 019/2011
@ 440V c.a.=Electricalinsulation - Isolamento elettrico-Isolation électrique ob S RERDS -2014
LD=Lateral deformation- Deformazione laterale - Déformation latérale
-20°C=Very low temperature- Temperatura molto bassa- Trés basse température E+N4?1?)1\}2c0; ?I_AD‘I
MM=Molten metal splash- Spruzzidimetallo fuso- Projection de métal en fusion o h Type |
-20°C+ MM - -
® Monthandyear of manufacture - Mese e anno di fabbricazione - Mois et année de fabrication Lo ) "y ARES 0747 + + 15-25daN (kg) | 54-62 | C€0123 L Class C
@® Serialnumber-Numero diserie -Numéro de série EN 50365:2002 Class 0
@ EN 50365 Class 0 for the protection against electrical risks with voltage up to 1000 V a.c. or 1500 V d.c. - Certificazione EN 50365 Classe 0 EN 397:2012+A1
per la protezione contro rischi elettrici con tensioni finoa 1000V c.a. 0 1500 V c.c. - Certification EN 50365 Classe 0 pour la protection contre ¥440V c.a+ LD
Lles risques électriques avec des tensionsjusqu'a 1000V c.a.ou 1500V c.c. y ARES MIPS | 3258 +-20°C+ MM 15-25daN (kg) | 54-61 | C€0123
EN 50365:2002 Class 0
B = @ a0 = Py P EN 397:2012+A1
e L ARES AIR PRO | 2643 o 15-25daN (kg) | 54 - 62 C€
g™ | K [ L4 ‘\“ > : rﬁ, * o +-20°C
SPII:IRCEA::IABRITS 074501 0745!)]:‘1 U:uuz e ‘.:::.. ,:::’:’ —Aﬁ: 074508 Qo # - , 18 “ F 2070’ 0772 2067 2068 EN ezl 25 daN (kg) C€
Back Wheel 7 ] X A 7 074509->074517 2028 20m101 | 207 . " " SKYLOR PLUS | 0209 +440Vca.+LD 15-25daN (kg) | 55 -62 0123 [ ]
Rotella Posteriore | Soitasels | Boreatimpads"” C"S.‘,f:;r"r%“ ndamatore taghe pctole imottibore tessi| ImboSiTkire copinsol Sortosly | MSKSTF  |qoBRckwneel |Headband .,,..,.,tg.t?.‘,e "‘Sgr'?;'l‘a"..!‘p"alga‘" EQ'r'EéSL’lE Rotals Posteriore ”ep’frl?a"l‘a’m'},%'a’a“’ st | iR |m§§ft'."m’r Setiura Sottd Boitura ford +-20°C+ MM
ARES o ] o o @ o @ o (] L] SAFETY STAR | 0211 EN 397:2012+A1 + LD 15-25daN (kg) | 53-61 C€
ARES MIPS [ ) () (] (] (] o ° EN 12492:2012
ARES AIR PRO ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ARESAIR  |0748| £n 397.20124A1 Parts (5.1.1-5.1.2) | > 509N (ka) [54-62 | C€
ARES AIR o ] [ J ] ] o o o L] L]
ES AIR PLUS ° ° ° ° ° ° ° D D ° ARES AIR PLUS | 2641 o 22012 >50daN (kg) |54-62 | C€ o | el
EN 397:2012+A1 Parts (5.1.1-5.1.2) 9 Class C
SKYLOR PLUS ° ] ° ] ] ] ° °
SAFETY STAR o [J [J (] EN 12492:2012
ARMOUR PRO ° ° ° ° ° ° ARMOUR PRO | 2644| N 397:2012+A1 Parts (5.1.1-5.1.2) |~ 50daN(ka) |54-62 | (€ L

eDetermuligaregulere hgyden pabandetihjelmens fremre del;

eidenbakre delen harbandettoinnstillinger: helt nede for bruk og helt oppe for transport;

edet finnes 0gsa et sentreringsstykke du kan sette inn i fremre hodeband til bruk for de med mindre hodestgrrelse. Du finner
disse stykkenei Forpakningen sammen med hjelmen (Fig. 1b).

2.Reguler lengden pa bandene, fest deretter lasespennensslik at hakebandene er godt strammet under haken (fig.2a). Kontroller
at plasserlng avhjelmen pa hodetergodtsentrert pa hodet. HJelmen skalverken sitte for langt fremme eller for langt tilbake pa
hodet. Foraregulere posisjonenregulererdu bandene (fig. 2b).

Ares/Ares Air Pro/Skylor Plus/Safety Star. Hakebandene er utstyrt med en utlgsningsanordning for nedsituasjoner som losner
hjelmen hvis det forekommer en last pd hakebandeneien verd| pa mellom 15 daN og 25 daN(EN 397). Stillinn kryssene pé siden
avhakebandet slik at spennen for ngdutlesning befinner seg pa siden av kjeven ogikke under haken. Etter en eventuell utlasning
o kan denne aktiveres igjen opp til 10 ganger. Deretter ma enten hjelmen eller hakebandet skiftes ut

|l

AresA:r/AresA:rPlus/Armouer' hakeremmene taler full belastning>50daN (EN 12942) (Fig. 2d).

3.Kontroller at hjelmen er korrekt festet ved & foreta raske bevegelser med hodet ovenfra og nedover og fra hoyre til venstre.
Hjelmen skalsitte pa plass.

Formodeller med lampeholdere, fester du strikken til frontlampen under de egne klemmene (Ffig. 3).

Ares/Ares MIPS/Ares Air/Ares Air Plus/Ares Air Pro/Skylor Plus/Armour Pro er utstyrt med universalplasser for feste av verneklokker

eller radioklokker. Forinstallasjon, se fig.4.

Dukan fjerne eller bytte ut hakeremmen pa Ares/Ares Air Pro/Skylor Plus (Fig. 5).

Ares/Ares MIPS/Ares Air/Ares Air Plus/Ares Air Pro/Armour Proer utstyrt med feste for beskyttelsesvisir (Ares Visor/Ares Visor Plus/

Armour Pro Visor).

Ares/;‘if:ltl:lenne har skyvbare lokk for & lukke luftehullene (Fig. 6). Samsvar med standarden EN 12492 gjelder kun ved

&pnehu

Ares/Ares Alr/Ares Air Plus/Ares Air Pro: i forpakningen finner du to forskjellige polstringer som kan brukes om
hverandre-enistoffogeni ekspansjonsmaterlale

Eventuelle sertifiseringer som angar oppfylling av valgfrie kriterier EN 397 er a finne pd merkingen og spesifisert i

tab. A. Ikke bruk klistremerker eller skriv utenpa hjelmens ytterskall. Om det er ngdvendig, kan en vannbasert

permanent tusj brukes til & skrive enkel informasjon (For eksempel eierens navn), men bare pa innsiden av skallet

eller pa etiketten som er satt pa til dette bruk, og uten & dekke over den merkingen som finnes der fra fer. Serg for
egnetredningsutstyrog korrekt opplaering avarbeidslaget, slik at de raskt vil kunne bista den forulykkede.

Elektriskisolering EN 50365 (Ares—Ares Mips)

Ares/Ares MIPS kan brukes ved elektriske installasjoner med lavspenning opp til 1000 V a.c. eller 1500 V c.c.

Kontroller alltid spenningen far bruk. Du mé alltid bruke egnet hjelm og annet utstyr til beskyttelse mot elektrisk

stot, mé velges basert pa de spesifikke risikoene ved det valgte arbeidet. Bruksforhold (seerlig vann, sng, is), darlig

lagrlng (se avsnittet «Vedlikehold» og «<Oppbevaring» i Generell informasjon), feil lagrlngstemperatur (anbefalt er

fra 5til35°C), darligeller feil rengjering og aldring kan ha negativinnvirkning pa den elektriske isolasjonskvaliteten.

Forekomst av stoffer pé kalotten (For eks. olje, lakk, tjzre) kan ha en negativ innvirkning pé isoleringsegenskapene:

rengjor kalotten ordentlig eller ikke bruk hjelmen lengerdersom detikke er mulig a rengjere den. Ikke bruk hjelmen

i sitasjoner der det forekommer risiko som reduserer egenskapene ved den elektriske isoleringen. For & holde
isoleringsegenskapene uendret, er det best  oppbevare hjelmenien egen beholder som beskytter hjelmen nardenikke eribruk.
Vedbrukavstandarden EAC

Modellene som ersertifisert for EAC (standarder benyttetiRussland, Hviterussland, Kasakhstan, Armenia og Kirgisistan) finner du
itab.A.Dette er ogsa merket pa produktet.

REVISJON

Brukernes sikkerhet avhenger av fortsatt effektivitet og holdbarhet av utstyret. | tillegg til en vanlig synlig kontroll fgr, under og
etter bruk, m& produktet kontrolleres av en kvalifisert person hver 12. maned etter fgrste gang produktet tas i bruk. Dato for
ferste gangs bruk og de neste kontrollene ma registreres pa produktkortet: oppbevar bruksanvisningen for kontroll og
konsultasjon under hele produktets levetid. Kontroller at merkingen av produktet er leselig. Hvis en av feilene oppgitt nedenfor
oppstar, maikke produktet brukes:

- permanent deformasjon av skallet,

« sprekkereller brudd p& deninnvendige eller utvendige overflaten pa skallet eller hodebandet,

« darlig funksjon eller skader pa lasespennen eller reguleringssystemene,

« kuttellerslitasje pd vevbandene eller semmene,

« kutt, deformasjonereller rust pa festenaglenetilbdndene.

Hvis en avdefektene under forekommer, ma produktet repareres ved bruk av de forutsatte reservedeler (Tab. B):

« brudd eller darlig funksjon av reguleringssystemetihodeomkretsen,

- manglende eller skadet polstring.

Hjelmen er laget for d absorbere stot ved at den gvre delen og remmene enten gdelegges eller delvis skades. Selv om en slik skade
ikke umiddelbart er synlig, skal enhver hjelm som har vaert utsatt for et kraftig stet, skiftes ut.

LEVETID

Disse delene har en levetid pa 10 ar fra farste gang produktet tas i bruk. Selv ved riktig oppbevaring er levetiden allikevel maks 12
ar etter produksjonsdato (F.eks. hvis produksjonsaret er 2021, har produktet en levetid til slutten av 2033). Denne levetiden
garanteres hvis det ikke finnes arsaker som tilsier at produktet ikke m& brukes, og pa betingelse av at det utfgres jevnlige
kontroller hver 12. méned fra ferste gang produktet tas i bruk, og at kontrollresultatene registreres pa produktkortet. Fglgende
faktorer kan allikevel redusere produktets levetid: hyppig bruk, skader pa delene, kontakt med kjemiske stoffer, hgye
temperaturer, skraper, kutt, kraftige stgt, feil bruk og oppbevaring. Kontakt C.A.M.P. SpA eller forhandleren hvis du er i tvil om
produktetersikkert.

TRANSPORT

Beskytt produktet mot de ovennevnterisikoene.

X-MERKING
1.Produsentens navn og adresse 2.Navnprodukt 3.Produktreferanse 4. Merking i samsvar med EU-
direktiv2016/425 5.Nr.tilorgan somkontrollerer produksjonen  6.Referansestandard og utgivelsesar
7.Lesinstruksjoneneforbruk 8. Modellen er sertifisert iht. EAC (Russland-Hvitrussland-Kazakstan-Armenia-Kirgisistan
standard) 9.Modellersertifisertiht. Plus (USA) 10.Sterrelse  11.Elektriskisolasjon

Sideveis deformasjon Sveert lavtemperatur Sprutavsmeltet metall 12.Produksjonsmaned og-ar
13. S?lrienugwomer 14.Sertifisering EN 50365 klasse 0 for beskyttelse mot elektrisk stat med spenning opp til 1000 V
ca.eller1500Vc.c.

W1-0rgansom kontrollerer produksjonen W2 -Teknisk kontrollorgan for EU-typepraving

J-PRODUKTKORT

1.Modell 2.Serienummer 3. Produkswnsménedog -&r  4.Kjopedato  5.Datofer farste bruk 6.Bruker
7.Merknader  8.12 maneders kontroll 10.0K 11.Navn/Underskrift 12. Dato for
neste kontroll

YLEISTIETOJA
C.A.M.P. kohtaa vuorikiipeilijan ja kiipeilijn tarpeet keveilld ja innovatiivisilla tuotteilla. Ne on kehitelty, testattu ja valmistettu
sertifioidun laadunvalvonnan avulla, mika takaa tuotteid: otettavuuden ja turvallisu den kayttoohjeen tarkoituksena
on antaa tietoja tuotteen oikeasta kaytosta sen koko kayttsian alkana lue, ymmarrd ja sdilyt: ohjeita. Jos hukkaat ohjeen,
voit ladata sen verkosta osoitteesta www.camp.it. Vaatimustenm kuutuksen voi ladata talta sivustolta. Jalleenmyyjan
onannettava kdyttdohje sen maan kielelld, jossa tuotetta myydaan.
KAYTTO Tatd varustetta saavat kayttdd vain koulutetut ja patevat henkil6t, tai henkildt jotka ovat koulutettujen ja patevien

ikki muut ajit, joissa tatd tuotetta
kaytto tai tuotteen vaarin suoritettu huolto voi
aiheuttaa vahinkoja, vakavia loukkaantumisia tai kuoleman. Kayttajan on sovelluttava terveytensa puolesta vastaamaan omasta
turvallisuudestaan ja toimimaan mahdollisissa vaaratilanteissa. Tuotetta tulee kayttda ainoastaan seuraavassa kuvatulla tavalla
eika siihen saa tehdd muutoksia. Tuotetta tulee kayttad yhdessd ainoastaan sellaisten tuotteiden kanssa, joiden ominaisuudet sen
sallivat ja jotka ovat yhdenmukaisia eurooppalaisten standardien (EY) kanssa. Li on huomioitava jokaiseen yksittdiseen
varusteeseen kuuluvan osan rajoitukset. Naissd ohjeissa annetaan muutamia vaaraan kayttoon liittyvid esimerkkejd, mutta
olemassa on lukuisia vaarinkdyttoja, joita on mahdotonta luetella tai hahmottaa. T4t4 tuotetta on pidettdvd mahdollisuuksien
mukaisesti henkilokohtaisena varusteena.

HUOLTO - Kangas-ja muoviosien puhdistus: Pese kayttamalla vain makeaa vetts ja neutraalia saippuaa (lampétila korkeintaan 30°C)
ja anna kuivua luonnollisesti, kaukana suorista lammanléhteista. Metalliosien puhdistus: Huuhtele makealla vedelld ja kuivaa.
Ldampdtila: S3ilytd tata tuotetta alle 80°C, ettei tuotteen suorituskyky ja turvallisuus vaarannu. Kemikaalit: Ota tuote pois kdytostd
jos se onjoutunut kosketuksiin kemikaalien, liuottimien tai polttoaineiden kanssa, jotka voivat muuttaa tuotteen ominaisuuksia.
VARASTOINTI - Varastoi tuote pakkaamattomana viiledssd ja kuivassa paikassa, kaukana valo- ja lammonlahteistd, suuresta
koﬁteudesta terdvistd reunoista tai esineistd, syovyttavista aineista tai muista tuotetta vahingoittavista tai vaurioittavista
tekijoista.

VASTUU

C.A.M.P. SpA tai maahantuoja ei ota minkaanlaista vastuuta vahingoista, loukkaantumisista tai kuolemasta, jotka johtuvat
C.A.M.P. -tuotteen vaarinkdytosta tai muuttamisesta. Kdyttdjan vastuulla on ymma a noudattaa jokaisen C. AM.P, SpA:n tai
yrityksen kautta toimittamien tuotteiden oikeaa ja turvalllsta kayttod, kayttas sitd vain sen kdyttétarkoituksen mukaisesti ja
soveltaa kaikkia turvamenettelyjd. Ennen varusteen kayttéonottoa, hahmota miten mahdollisen onnettomuuden syntyessd
tarvittavat pelastustoimet voidaan suorittaa turvallisesti ja tehokkaasti. Olet henkildkohtaisesti vastuussa omista teoistasi ja
paatoksistasi:jos et kykene ottamaan tata vastuuta, la kayta tatd varustetta.

3 VUODEN TAKUU - Talla tuotteella on 3 vuoden takuu. Takuu on voimassa ostopdivastd ldhtien ja kattaa kaikki materiaali- ja
valmistusviat. Takuuseen eivat kuulu: normaali kuluminen, varusteeseen tehdyt muutokset tai muokkaukset, virheellinen sdilytys,
hapettuminen, onnettomuuksista ja huolimattomuudesta johtuvat vauriot tai sellaisen kdytén aiheuttamat vauriot, johon
tuotettaeiole tarkoitettu.

TUOTEKOHTAISTA TIETOA

KAYTTOOHJEET

Kaéyttotarkoitus

« C.A.M.P. Ares, Ares Air Pro, Skylor Plusja Safety Star ovat teollisuuskayttéon tarkoitettuja suojakypérid, jotka on sertifioitu EN
397:2012 + A1:2012 standardien mukaisesti. Ne on tarkoitettu teollisuudenja rakennusteollisuuden kaytt6on. Ne on tarkoitettu
lisaksi korkealla tapahtuvaan tydskentelyyn ja ensiapuun, JOS riskinarvioi jalkeen vaaditaan turvallisuussyistd leukahihnan
autEmaattl)sta avautumista (leukahihnan avautuminen 15 ja 25 daN:n nykaisyvoiman valillg, jota vaaditaan EN 397 standardin
mukaisesti

«C.A.M.P. Ares Air, Ares Air Plus ja Armour Pro ovat vuorikiipeilyyn tarkoitetut kyparat, jotka on sertifioitu standardin EN
12492:2012 mukaisesti. Ne tyydyttavat myés joitakin EN 397 standardin asettamia vaatimuksia: iskunvaimennus ja
|&paisyvastus. Ne on tarkoitettu kaytettavaksi vuorikiipeilyssa ja kiipeilyssa. Ne on tarkoitettu liséksi korkealla tapahtuvaan

tyoskentelyyn ja ensiapuun, jos riskinarvioinnin jalkeen vaaditaan turvallisuussyistd leukahihnan automaattista avautumista
(leukahihnan avautuminen, kun kyseessa on yli 50 daN:n nykdisyvoima, jota vaaditaan EN 12492 standardin mukaisesti).
«C.A.M.P. Ares, Ares Air Plus ovat myds teollisuuskayttoon tarkoitettuja kyparid, jotka tdyttavat amerikkalaisen standardin
Plus/ISEA Z89.1-2014: tyyppi 1 suojaus kyparan yldosaan kohdistuvilta ei voimakkailta iskuilta, luokka C (johtava) suojaus
korkeajannitteisiltd sahkovaaroilta. Kdytettdvissa teollisuus- ja rakennuskdytdssd, kdyden varassa, metsanhoidossa,
pelastustoimissaja muissa vastaavissa toimissa.
«C.A.M.P. Ares on my6s sahkaisesti eristetty kypard, joka on sertifioitu standardin EN 50365:2002 mukaisesti kdytt64 varten
matalajénnitteisissd sahkdasennuksissa 1000 V AC tai 1500 V DC asti.
Kypéaran kdytté vahentdd merkittavasti padhan kohdistuvia riskeja poistamatta niitd kuitenkaan kokonaan
Kaytto
Kyp antaman suojan saamiseksi, se on puettava ja kiinnitettéva oikein, noudattamalla seuraavia ohjeita:
1.583d3 paankehys suurimpaan kol laita kypard paahan ja sulje jarjestelmd mukauttamalla se p&an kokoon. Kuvassa 1a
osoitetaan erimalleissa olevien sd jestelmien toiminta.
Malleissa Ares/Ares Air/Ares Air Plus/Ares Air Pro:
« onmahdollista sdatda nauhan korkeutta etuosassa,
« takaosassa nauhassa on kaksi asentoa: taysin alas laskettuna sen kaytt6a varten; téysin ylos nostettuna kyparan sisélld sen
kuljetustavarten;
« paankehyksen etuosaan voidaan asettaa pienia kokoja varten tarkoitettu keskittdva vélike, joka [8ytyy pakkauksesta (kuva 1
2.53ada hihnojen pituus; kiinnitd suljettava solki siten, ettd hihnat ovat kireélld leuan alla (kuva 2a). Tarkista, ettd kypérd on
asetettu keskelle paatg, eiliian eteen eikd liian taakse; asennon sastdmiseksi, sdada hihnoja (kuva 2b).
Ares/Ares MIPS/Ares Air Pro/Skylor Plus/Safety Star. leukahihnat on varustettu avautuvalla soljella hatatilannetta varten, joka
vapauttaa kyparan jos hihnaan kohdistuu nyk&isyvoima, jonka arvo on valilld 15 daN ja 25 daN (EN 397). Sa&da leukahifnan
sivussa olevia monipistehihnojasiten, ettd hatatilassa avautuva solki on leukaan ndhden sivulla eiké leuan alla.
Soljen mahdollisen avautumisen jilkeen, se voidaan aktivoida uudelleen korkeintaan 10 kertaa, jonka jilkeen
kypard taileukahihna joudutaan vaihtamaan (kuva 2c).
Ares Air/Ares Air Plus/Armour Pro: leukahihnat pysyvat kiinni kun niihin kohdistuu suuri nykaisyvoima > 50 daN (EN
12942) (kuva 2d).
3.Tarkista kyparan oikea kiinnitys liilkuttamalla paatd nopeasti yldsuunnasta alasuuntaan ja oikealta vasemmalle:
kyparan on pysyttava paikoillaan.
L?kmppul;iinnikkeellé varustetuissa malleissa, kiinnitd etulampun kuminauha asianmukaisten kiinnikkeiden alle
uva3,
Ares/Ares MIPS/Ares Air/Ares Air Plus/Ares Air Pro/Skylor Plus/Armour Pro on varustettu yleiskayttéisilld kiinnikkeilld
kuulonsuojien tai radiokuulokkeiden kiinnittdmistd varten; asennusta varten, katso kuva 4.
Ares/Ares Air Pro/Skylor Plusmalleissa leukahihna voidaanirrottaa taivaihtaa (kuva5).
Ares/Ares MIPS/Ares Air/Ares Air Plus/Ares Air Pro/Armour Pro on varustettu valineilld suojavisiirin kiinnitystd varten
(Ares Visor/Ares Visor Plus /Armour Pro Visor).
Ares Air. on varustettu liukuluukuilla tuuletusaukkojen sulkemiseksi (kuva 6). Yhdenmukaisuus standardin EN
12492 kanssa saadaan vain, kun aukot ovat auki.
Ares/Ares Air/Ares Air Plus/Ares Air Pro: pakkauksen mukana toimitetaan kaksi erilaista ja keskendén vaihdettavaa pehmustetta
(absorboivaa kangasta tai vedenkestdvad vaahtomateriaalia).
Mahdolliset EN 397 standardia koskevat valinnaiset vaatimukset annetaan taulukossa A osoitetussa merkindssa. Als kiinnitd

en tietojen kirjoittami: i (esim. djan nimi) yksinomaan kuoren sisdosaan
peittamattad paikalla olevaa merkintda. Varustaudu tarkoituksenmukaisella pelastussuunnitelmalla ja -valineilld ja kouluta
tyéryhmat siten, ettd loukkaantunut voidaan pelastaa pikaisesti.

Séhkderistys EN 50365 (Ares—Ares Mips)

es MIPStavoidaan kayttda sdhkoasennuksissa, jotka eivat ylitd 1000 V ACtai 1500 V DC: tarkista j&i
on kdytettavd yhdessa toisen sahkdisen suo;auksen kanssa, joka on valittava suoritettavaa ty6hdn kuuluvien erityisten
rlsklen perusteella Kayttoolosuhteet (erityisesti vesi, lumi, jad), vaara sailytys (ks. kappaleet "Huolto" ja "Sailytys" yleistiedoista),
vaarat varastointilampatilat (5 - 35 °C suosntellaan) huonostl tai vaarin tehty puhdistus ja vanhentuminen voivat vaikuttaa
negatiivisesti sahkderistysominaisuuteen. Kuoren pa olevat aineet (esim. 6ljy, maali, terva) voivat vaikuttaa negatiivisesti
eritykseen: puhdista kuori asianmukaisesti tai ota kypara pois kdytostad jos sen puhdlstammen eiole mahdollista. Ala kayta kyparaa
tilanteissa, joissa esiintyy vaaroja, jotka vahentdvat sen sahkaista eristystd. Eristysominaisuukisen sailyttémiseksi ennallaan on
hyva sa|lyttaa kyparaa asianmukaisessa sdilytyslaatikossa, joka suojaa kyparaa kun sitd ei kayteta.

EACkaytto

EAC kdyttoon sertifioidut mallit (standardi Vendja-Valkovendja-Kazakstan, Armenia-Kirgisia) on annettu taulukossa A ja merkitty
tuotetarraan.

TARKASTUS

n turvallisuus riippuu laitteen oikeanlaisesta ja tehokkaasta kaytdstd. Sen lisdksi, ettd tuote tarkastetaan
rdisesti ennen jokaista kayttdd, kdyton aikana ja sen jalkeen, se tulee tarkastuttaa asiantuntevan henkilén toimesta 12
kuukauden vilein alkaen tuotteen ensimmadisestd kayttdkerrasta. Tama paivamaara ja seuraavat tarkastuskerrat tulee merkitd
yl8s tuotteen lomakkeeseen. Sailytd asiakirjat tarkastusta varten ja viitteend tuotteen koko kayttsian ajan. Tarkista tuotteen
merkintdjen lukukelpoisuus. Jos tuotteessa esiintyy yksikan seuraavista vioista, tuote on poistettava kdytosta:

« pysyva muodonmuutos kuoressa

« kuoren sisa-ja ulkopinnalla tai pdankehyksessa esiintyy halkeamia tai rikkoutumisia

« suljettavassa soljessa tai sadtojarjestelmissa esiintyy toimintahai 4 tai rikkoutumista

« ompeleissa tai hihnoissa esiintyy leikkauksia tai palamisen merkkeja

« hihnojen kiinnitysnastoissa esiintyy rikkotumista, muodonmuutoksia tai syopymistd

Josyksiseuraavista vioista esiintyy, tuote voidaan korjata kdyttdmalld osoitettuja varaosia (taulukko B):

« padnkehyksen saatojarjestelma rikki tai siind esiintyy toimintahairié

« pehmuste puuttuu tai on huonokuntoinen

Kypard on valmistettu siten, ettd iskuenergiaa absorboidaan tuhoamalla tai vahingoittamalla kuorta ja hihnoja osittain. Vaikka
kyseisid vahinkoja eivalittomasti nady, kypara, johon on kohdistunut vakava isku on vaihdettava uuteen.

KAYTTOIKA

Kayttsikd on 10 vuotta tuotteen ensimmdisestd kayttokerrasta lahtien ja ottaen huomioon tuotteen varastointi, sitd ei ole
mahdollista kdyttdd yli kaksitoista vuotta sen valmistusvuodesta lahtien (esimerkiksi jos kyseessd on valmistusvuosi 2021,
kayttoika loppuu vuoden 2033 lopussa). Osoitettu kayttdika on voimassa, jos ei esiinny syitd joiden seurauksena tuotteesta tulee
kayttdkelvoton. Taman lisdksi on suoritettava madraaikaistarkastus vahintaan 12 kuukauden vilein tuotteen ensimmaisestd
o) asta |3htien ja merkitd kyse|set tulokset tuotteen tarkastuslomakkeeseen. Seuraavat tekijat voivat véhentda tuotteen
sittava kayttd, tuotteen osia koskevat vahingot, kemikaalit, korkeat [dmpétilat, hankaumat, leikkaukset, voimakkaat
iskut, kayttoa ja sdilytysta koskevat virheet. Jos esiintyy epdilyksid tuotteen tarjoamaan turvallisuuteen liittyen, ota yhteys
C.A.M.P.SpA:han tai maahantuojaan.

KULJETUS

Suojaa tuotetta edelld luetelluilta vaaroilta.

ite aina ennen kayttoa.

X-MERKINTA

1.Valmistajan nimija osoite 2.Laitteennimi 3.Tuotteen viitteet 4. Vaatimustenmukaisuusmerkintd koskien
eurooppa-asetusta 2016/425  5.Tuotteen valmistusta valvovan laitoksen numero 6. Vitestandardi ja
julkaisuvuosi  7.Noudata kayttéohjeita . Malli on EAC sertifioitu (Vengdja-Valkovendja-Kazakstan-Armenia-Kirgisia )
9.Mallion Plus sertifioitu (USA) 10.Koko 11 440V c.a.=Séhkoinen eristys  LD=Sivuttaistaipuma -20°C= Erittdin
matalaldmpétila

MMs=Sulametalliroiskeet 12.Valmistuskuukausija-vuosi 13.Sarjanumero
Luokka 0 séhkdvaaroilta suojaamiseksi 1000 V AC tai 1500 V DCjannitteisiin asti.

14. Sertifiointi EN 50365

-Tuotteen valmistusta valvova laitos W2-Ilmoitettu laitos EU-tyyppihyvaksyntda varten
J-TUOTTEEN TARKASTUSLOMAKE

1.Malli 2.Sarjanumero 3. Valmistuskuukausija-vuosi
padivamaara 6.Kayttaja 7.Huomautuksia

8.12 kuukaudenvélein suoritettavatarkastus ~ 9.Pvm
tarkastuksen paivamaara

ROMANA

INFORMATII GENERALE
Grupul C.AM.P. réspunde cerinteloralpinistilor si cataratorilor cu produse usoare siinovatoare. Acestea sunt proiectate, testate si
fabricate in cadrul unui sistem de calitate certificat, pentru a oferi un produs fiabil si sigur. te instructiuni au scopul sa va
informeze cu privire la utilizarea corecta a produsulul de-a lungul duratei sale de viata: cititi, intelegeti si pastrati aceste
instructiuni. in caz de pierdere, instructiunile ot fi descarcate de pe www.camp. it. Declaral;la de conformitate UE poate Ffi
descdrcata de pe acest site. Vanzatorul trebuie sa furnizeze manualulde instructiuniin limba tariiin care este vandut produsul.
UTILIZAREA - Acest echipament trebuie sa fie folosit numai de catre persoane instruite si competente sau sub supravegherea
persoanelor instruite si competente. Cu aceste instructiuni nu veti invita tehnici de escaladare, de alpinism sau de orice altd
activitate asociata: aceste tehnici trebuie s le invatatiinainte de a utiliza echipamentul, printr-o instruire adecvata. Escaladarea i
orice alta activitate pentru care puteti Folosi acest produs sunt potential perlculoase Alegerea, utilizarea sau |ntrei;|nerea gre§|ta
aprodusului poate provoca daune, raniri grave sau moartea. Utilizatorul, trebuie sa fie apt din punct de vedere medical siin masura
sa controleze siguranta sa si sd gestioneze situatiile de urgenta. Produsul trebuie s3 fie utilizat numai in conformitate cu cele
descrise in continuare sinu trebuie sa fie modificat. Trebuie sa fie folosit impreuna cu alte articole care au caracteristici adecvate si
conforme cu standardele europene (EN), tinand cont de limitele fiecarei componente a echipamentului. Aceste instructiuni contin
cateva exemple de utilizare improprie, dar exista multe alte exemple de utilizari gresite care sunt imposibil de descris sau de
imaginat. Daca este posibil, acest produs trebuie s fie considerat ca obiect personal.
INTRETINEREA Curdtarea pdrtilor textile sau din plastic a se spala numai cu apa dulce si sdpun neutru (temperatura maxima este
de 30°C) si a se l3sa sd se usuce in mod natural, departe de sursele directe de caldura. Cura;area partilor metalice: a se spala cu apa
dulce si a se usca. Temperatura: mentineti acest produs la o temperaturd mai mica de 80°C pentru a nu prejudicia performantele si
siguranta produsului. Agenti chimici: a se arunca produsul in cazul in care a intrat in contact cu reactivi chimici, solventi sau
carburanticare ar puteasa altereze caracteristicile produsului.
PASTRAREA - Pastrati produsul dezambalat intr-un loc racoros, uscat, departe de luming, de sursele de caldurd, umiditate,
marginisau obiecte ascutite, substante corozive si orice alta sursa de daune.
RESPONSABILITATEA - Societatea C.A.M.P. S.p.A. sau distribuitorul nu vor accepta nicio responsabilitate pentru daune, raniri sau
decese cauzate de o utilizare improprie sau de un produs C.A.M.P.modificat. Este responsabilitatea utilizatorului sa inteleaga si sa
respecte instructiunile pentru o utilizare corectd si sigura a fiecarui produs furnizat de sau prin intermediul firmei C.A.M.P.S.p.A.,
sa utilizeze produsul numai pentru act|V|ta;|le pentru care a fost destinat si sa aplice toate procedurile de slguranl;a inainte de a
utiliza echipamentul, va trebui sa avetiin vedere cum ar putea fi efectuatain siguranta siin mod eficient o salvarein caz de urgenta.
Raspundeti personal de actiunile si de deciziile dumneavoastra: dacd nu suntetiin masura sa va asumati riscurile care decurg, nu
utilizatiacest echipament.
GARANTIA DE 3 ANI - Acest produs are o garantie de 3 ani de [a data achizitiei, impotriva oricarui defect de material sau de
Fabricatie. Nu sunt acoperite de garantie: uzura normald, modificarile sau schimbarile, pastrarea necorespunzatoare, coroziunea,

4.0stopadivamaara 5. Ensimmadisen kdyttokerran
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daunele datorate accidentelor sau neglijentei, utilizarile pentru care acest produs nu a fost destinat.

INFORMATII SPECIFICE

INSTRUCTIUNIDE UTILIZARE

« C.A.M.P. Ares, Ares Air Pro, Skylor Plus si Safety Star sunt casti de protectie industriala certificate conform standardului EN 397:2012 + A1:2012. Sunt destinate utilizarii in sectorul
industrial si al constructiilor. De asemenea, sunt indicate pentru lucrul la inaltime si operatii de salvare in cazul in care, in urma evaluarii riscurilor, este necesara eliberarea automata a
cureleide sub barbie pentrusigurantd (eliberarea cureleide sub barbieintre 15 si 25 daN, conform standardului EN 397).

» C.A.M.P. Ares Air, Ares Air Plus si Armour Pro sunt casti pentru alpinisti certificate conform standardului EN 12492:2012. Acestea satisfac inclusiv o pate dintre cerintele standardului EN
397:absorbtia socurilor si rezistenta la penetrare. Sunt destinate utilizarii in alpinism si catarare. De asemenea, suntindicate pentru lucrul lainéltime si operatii de salvare in cazulin care,
inurma evaluarii riscurilor, casca trebuie sa ramand pe cap in caz de cddere (eliberarea curelei de sub barbie cu rezistenta mai mare de 50 daN, conform standardului EN 12492).

« C.A.M.P. Ares, Ares Air Plus sunt, de asemenea, casti de protectie industriala conforme cu standardul national american Plus/ISEA Z89.1-2014: de tip 1 pentru protectia impotriva
impactului in partea superioard a castii, apartmand clasel C (conductoare) care nu sunt destinate protectiei impotriva riscurilor electrice de inaltd tensiune. Pot fi utilizate in domeniul

+CAMP. Areseste de asemenea, 0 cascd |zolata electric, certlflcata conform standardului EN 50365: 2002, destinaté utilizarii pe instalatii electrice de joasa tensiune de pandla V c.a. sau
1500Vc.c.
Utilizarea castii reduce semnificativ riscurile pentru cap, insa fard a le elimina complet
Utilizarea
Pentru a-siindeplinirolul de protectie, casca trebuie sa fie purtata si fixata pe cap in mod corect, cu respectarea urmatorilor pasi:
1.Reglati rotita de ajustare la dimensiunea cea mai mare; asezati casca pe cap siinchideti sistemul ajustandu-l la dimensiunea potrivita. Fig.1a arata functionarea sistemelor de reglare cu
care sunt prevazute diversele modele.
Pentrumodelele Ares/Ares Air/Ares Air Plus/Ares Air Pro:
- este posibila reglarea benziiin parteadin fata,
«in partea din spate, banda este prevazuta cu doua pozitii: coborata complet pentru utilizare, ridicata complet in
interiorul castii pentru transport;
« este posibilaintroducereain partea anterioara a rotitei a unui distantier de centrare pentru marimi mici, care este
furnizatimpreuna cu produsul (Fig.1b).
2.Reglati lunglmea curelelor; fixati catarama de inchidere astfelincat curelele sa fie intinse bine sub barbie (Fig.2a).
Asigurati-va ca pozma castii pe cap este centrata bine, nici prea in fata, nici prea in spate; pentru a ajusta pozitia,
ajustaticurelele (Fig.2b).
Ares/Ares MIPS/Ares Air Pro/Skylor Plus/Safety Star: curelele de sub barbie sunt prevazute cu o catarama pentru
deschidere de urgentd care elibereaza casca in prezenta unei sarcini aplicate pe curele, a carei valoare este
cuprinsa intre 15 daN si 25 daN (EN 397). Ajustati pozitia curelelor laterale ale curelei de sub barbie, astfel incat
catarama de eliberare de urgent sa fie amplasatain partea lateral3 a maxilarului, nu sub barbie.
Dupa o eventuald deschidere a cataramei, aceasta poate fi reactivatad de maximum 10 ori, dupa care este necesara
inlocuirea castii sau a cureleide sub brbie (Fig.2c).
Ares Air/Ares Air Plus/Armour Pro: curelele de sub barbie au rezistenta completa > 50 daN (EN 12942)(fig.2d).
3.Verificati fixarea corecta a castii efectuand miscari rapide cu capul de sus in jos si de la stanga la dreapta: casca
trebuie saramana pe pozitie.
Pentrumodelele prevazute cu suport pentru lanternd, fixati elasticul lanternei frontale pe clemele corespunzatoare (fig.3).
Arefj/Arefs MIPS/Ares Air/Ares Air Plus/Ares Air Pro/Skylor Plus/Armour Prosunt prevazute cu orificii universale pentru fixarea protectiilor pentru urechisau a castilor radio; pentruinstalare,
vedeti 3
Este posibildindepartarea sauinlocuirea cureleide sub barbie lamodelele Ares/Ares Air Pro/Skylor Plus (Fig.5).
Ares/Ares MIPS/Ares Air/Ares Air Plus/Ares Air Pro/Armour Prosunt prevazute cu dispozitive pentru fixarea unuivizor de protectie (Ares Visor/Ares Visor Plus /Armour Pro Visor).

AresAir. este prevazutd cu clapete glisante pentruinchiderea orificiilor de ventilatie (Fig.6). Conformitatea cu standardul EN 12492 este valabila doar cu orificiile deschise.

Ares/Ares Air/Ares Air Plus/Ares Air Pro: produsul este livrat cu doua captuseli diferite si care pot fi schimbate intre ele (din material absorbant sau din material hidroizolant).

Eventualele certificari referitoare la cerintele facultative ale standardului EN 397 sunt indicate pe marcaj si specificate in tab.A. Nu aplicati adezivi si nu scrieti la exteriorul calotei castii,
pentruidentificare. Dac3 este necesar, se poate utiliza un marker permanent pe baza de apa pentru a scrie eventuale informatii (de ex., numele utilizatorului) exclusiv pe suprafatainterna
a caloteisau pe eticheta corespunzatoare, fara a acoperi marcajul pre-existent. Asigurati-va ca avetiin dotare echipament de salvare corespunzator si furnizati echipelor de lucru instruire
corespunzatoare, astfelincat acestea sa poata oferi rapid ajutor victimei unuiaccident.

Izolatie electricd EN 50365 (Ares —Ares Mips)

Ares/Ares MIPS poate fi utilizat la instalatii electrice care nu depasesc 1000 V c.a. sau 1500 V c.c.: verificati intotdeauna tensiunea inainte de utilizare. Este necesara combinarea utilizarii
castii de protectie cu alt echipament de protectie electricd, acesta fiind selectat pe baza riscurilor specifice activitatii desfasurate. Conditiile de utilizare (in special apa, zdpada, gheata),
dep02|tarea necorespunzatoare (vedeti alineatele ,intretinere” si ,Pastrare” din sectiunea Informatii generale), temperaturile de depozitare necorespunzatoare (recomandate:intre 5 si
35 °C), curdtarea necorespunzdtoare sau gresita si uzura pot influenta negativ proprietatile de izolatie electrica. Prezenta substantelor pe cascd (de ex., ulei, vopsea, smoals) poate
influenta negatlv caracteristicile de izolatie: cu ratatl corespunzator casca sau scoateti-o din uzin care nu este posibild curatarea Nu ut|l|zat| casca in situatiiin care existd riscuri care reduc
prolpntetatlle deizolatie electrica. Pentru a mentine nemodificate caracteristicile de izolatie se recomanda sa pastrati casca intr-o cutie adecvats, care s protejeze casca atunci cand nu este
utilizata

Utilizarea EAC

Modelele certificate pentru utilizarea EAC (standard Rusia-Belarus-Kazahstan-Armenia-Kirghizstan) suntindicate in tab.A simarcate pe eticheta produsului.

VERIFICARI

S|guranta utilizatorilor depinde de eﬁclenta si durabilitatea continua a echlpamentulul Verificati vizual produsul inainte, in timpul si dupa fiecare utilizare; in afara de aceasta, produsul
trebuie s3 fie examinat de o persoand competenta o data la 12 luni, cu incepere de la data primei utilizari; inregistrati aceastd datd, precum si urmalnarele verificari pe fisa produsulul
pastrati documentatia pentru verificari si pentru consultari pe toata durata de viata a produsului. Verlflcatl dacad marcajul produsulul este lizibil. In cazul in care apare unul dintre
urmatoarele defecte, produsul trebuie sa fie scos din uz:

« deformarea permanentd a calotei;

- prezenta fisurilor sau a rupturilor pe suprafatainternd sau externda caloteisau a rotitei de ajustare;

« functionarea necorespunzatoare sau ruperea catarameide inchidere sau a sistemelor de reglaj;

« taieturi sau abraziuni pe curele sau pe cusaturi;

- ruperea, deformarea sau coroziunea niturilor de fixare a curelelor;
in cazulunuia dintre urmatoarele defecte, produsul poate fi reparat utilizand piesele de schimb prevazute (tab.B):

« rupereasau functionarea necorespunzatoare a sistemului de ajustare cu rotita;

« absentasau stareanecorespunzatoare a captuselii.

Cascade protectie este realizatd astfel incit sd absoarba energia unui soc prin distrugerea sau avarierea partiald a caloteisi a curelelor, si chiar daca avarierea nu este vizibila imediat, orice
cascade protectie supusa unuisocsever trebuie s fie inlocuita.

DURABILITATEA

Durata de viata a produsului este de 10 ani de la data primei utilizari si, luandu-se in considerare de asemenea depozitarea, nu poate oricum depasi sfarsitul celui de-al doisprezeceleaan de
la data fabricatiei (de exemplu, daca anul fabricatiei este 2021, durata de viatd a produsului este pana la sfarsitul anului 2033). Durata de viatd specificatd mai sus este valabild in absenta
unor cauze care il scot din actiune si supuse unor inspectii periodice, cel putin o data la 12 luni pornind de la data primei utilizari si cd rezultatele verificérilor se inregistreaza in fisa de
durabilitate. Urmatorii Factori pot, totusi, sa reduca durata de viat a produsului: utilizarea Frecvent3, deteriorarea componentelorprodusulm contactul cu substante chimice, temperaturi
ridicate, abraziuni, taieturi, lovituri violente, utilizarea sau pastrarea necorespunztoare, Fars respectarea recomandarilor. in cazulin care aveti dubii cu privire la siguranta produsului,
contactatisocietatea C.A.M.P.S.p.A. sau distribuitorul.
TRANSPORTUL

Ase proteja produsul de riscurile enumerate maisus.

X-MARCAJUL
1.Numele siadresa producatorului 2.Nume dispozitiv 3.Referinta produs 4.Marcarea conformitatii cu Regulamentul (UE) 2016/425
5.Nrorganism care controleaza fabricarea produsului 6.Standard de referintasianul publicarii 7.Cititiinstructiunile de utilizare

8.Model este certificatin conformitate cu EAC (standard in vigoare in Rusia, Belarus, Kazahstan, Armenia, Kargazstan) 9.Modeleste certificatin conformitate cu Plus (USA)
10.Marimea  11.440V c.a.=Izolatieelectrica LD=Deformare laterala -20°C=Temperatura foarte scazuta MM= Picaturi de metal topit

12.Lunasianul fabricatiei 13.Numarde serie 14. Certificare EN 50365 Clasa 0 pentru protectie impotriva riscurilor electrice cu tensiunide panala 1000V c.a.sau 1500V c.c.
W1-Corpulde control pentru fabricarea produsului W2 -Institutie recunoscutd care intervine pentruexaminarea UEdetip
J-FISADEDURABILITATE

1.Model 2.Numardeserie 3.Lunasianul fabricatiei 4.Datade cumparare 5.Data primei utilizari
8. Controllafiecare 12 luni 9.Data 10.0K 11.Numele/semnatura 12. Data controlului urmator

POLSKI

INFORMACJE OGOLNE
Grupa C.AM.P. wychodzi naprzeciw potrzebom alpinistéw i wspinaczy lekkimi i innowacyjnymi produktami. Zostaty one zaprojektowane, przetestowane i wyprodukowane przy
zastosowaniu certyfikowanego systemu jakosci, co pozwala zaoferowa¢ produkt bezpieczny i niezawodny. Niniejsza instrukcja stuzy do dostarczenia informacji na temat prawidtowego
uzytkowania produktu przez caty okres jego zywotnosci: niniejsza instrukcje nalezy przeczyta¢ ze zrozumieniem i zachowaé. W przypadku zgubienia instrukgji, mozna ja pobrac ze
stronléwww.camp.it, Deklaracje zgodnosci WE mozna pobrac z tej samej strony. Sprzedawca jest zobowigzany dostarczyc¢ instrukcje uzytkowania w jezyku kraju, w ktérym wyréb jest
sprzedawany.
ZASTOSOWANIE - Z tego sprzetu moga korzystac wytacznie osoby przeszkolone i posiadajace odpowiednie kompetencje lub tez osoby znajdujace sie pod nadzorem oséb przeszkolonych
i posiadajacych odpowiednie kompetencje. Niniejsza instrukcja nie umozliwia poznania technik wspinaczkowych, alpinistycznych ani jakiegokolwiek innego zwigzanego z nimi sportu: aby
moc korzystac z tego sprzetu, nalezy wezesniej przejs¢ odpowiednie szkolenia. Wspinaczka, oraz wszelkie inne sporty, do ktérych uprawiania moze by¢ uzyty ten produkt, sa potencjalnie
niebezpieczne. Nieprawid{owy wybor lub uzycie, lub tez nieprawidtowa konserwacja wyrobu, moga spowodowac’ uszkodzenia, powaine obrazenia lub $mier¢. Pod wzgledem zd rowotnym
uzytkownik musi by¢ zdolny do kontrolowania swojego bezpieczeristwa i reagowania w sytuacjach zagrozenia. Wyrobu nalezy uzywa¢ wytacznie w opisany ponizej sposéb; wyrobu nie
wolno w zaden sposéb modyfikowac. Nalezy z niego korzystac w potaczeniu z innymi artykutami o odpowiedniej charakterystyce oraz w zgodzie znormami europejskimi (EN), biorac pod
uwage ograniczenia Jaklml obarczona jest kazda pojedyncza czes¢ wyposazenia. W niniejszej instrukgji przedstawiono przyktady nieprawidtowego zastosowania, ale istnieje wiele innych
mozliwych przyktadow bt uzycla ktorychwy m:lubprzemdzenle nie jest mozliwe. W miare mozliwosci sprzet ten powinien by¢ uwazany za osobisty.
KONSERWACJA - Czyszczenie czesciwykonanych z tkaniny i plastiku: my¢ tylko miekka woda z dodatkiem neutralnego mydta (temperatura maksymalna 30°C) i pozostawi¢ do swobodnego
wyschniecia, z dala od zrodet ciepta. Czyszczenie czesci wykonanych z metalu: my¢ przy uzyciu czystej wody i wysuszy¢. Temperatura: przechowywaé w temperaturze ponizej 80°C, aby
zachowane zostaty skutecznosé dziatania i bezpieczenstwo wyrobu. Czynniki chemiczne: wyrzuci¢ wyréb w przypadku kontaktu z reagentami chemicznymi, rozpuszczalnikami lub paliwami,
ktore mogtyby zmieni¢ charakterystyke wyrobu.
PRZECHOWYWANIE - Przechowywac rozpakowany produkt w suchym i chtodnym miejscu, z dala od zrodet $wiatta i ciepta, duzej wilgotnosci, ostrych przedmiotéw lub krawedzi,
substancjizracych orazinnych mozliwych zrodet uszkodzen.
ODPOWIEDZIALNOSC - Spétka C.AM.P., lub dystrybutor, nie ponosza zadnej odpowiedzialnosci za szkody, obrazenia lub $mier¢ spowodowane nieprawidtowym uzyciem lub
modyfikacjami wprowadzonymi do wyrobu Uzytkownik jest odpowiedzialny za zrozumienie i stosowanie sie do instrukgji na temat prawidtowego i bezp|ecznego korzystania z wszelkich
wyrobéw dostarczonych przez lub poprzez firme C.A.M.P. SpA oraz za korzystanie z nich wytacznie do celéw, do ktérych zostaty przeznaczone, jak réwniez za stosowanie wszystkich
procedur bezpieczenstwa. Przed uzyciem sprzetu, nalezy opracowac sposob, w jaki w przypadku zagrozenia moze zostac skutecznie i bezpiecznie przeprowadzona akcja ratunkowa. S3
Panstwo osobiscie odpowiedzialni za swe dziatania i decyzje: jesli nie s3 Panstwo w stanie poradzi¢ sobie ze zwigzanym z tym ryzykiem i niebezpieczefistwem, nie powinni Pafistwo
korzysta¢ztego sprzetu.
TRZYLETNIA GWARANCJA - Okres gwarandji niniejszego wyrobu wynosi 3 lata poczawszy od daty dokonania zakupu, i dotyczy wad materiatu lub wad fabrycznych. Gwarandja nie
obejmuje normalnego zuzycia, modyfikacji lub poprawek, nieprawidtowego przechowywania, korozji, uszkodzen spowodowanych wypadkamilub zaniedbaniem oraz uzyciem, do ktérego
wyréb nie zostat przeznaczony.

6. Utilizator 7.Note

INFORMACJE SZCZEGOLOWE

INSTRUKCJAUZYTKOWANIA
Zakres stosowania
« Produkty C.A.M.P. Ares, Ares Air Pro, Skylor Plus oraz Safety Star to przemystowe hetmy ochronne, certyfikowane zgodnie znorma EN 397:2012 + A1:2012. Helmy te sg przeznaczone do
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